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Allgemeines

1.1 Notwendigkeit der Malinhahme, Verkehrswege, ortliche

Randbedingungen

1.1.1 Notwendigkeit der MalBnahme

Als stadtebauliches Begleitprojekt der niedersachsischen Landesgartenschau 2026 in Bad
Nenndorf soll eine Geh- und Radwegbriicke Uber die BundesstralRe B65 bei Bad Nenndorf
gebaut werden. Das Bauwerk liegt im Bereich der 6ffentlichen Grunflache ,Erlengrund® als Teil
der Bad Nenndorfer Kurparkanlage. Die Hauptfunktion der Briicke entspricht der Verbesserung
der odrtlichen Verkehrssituation. Durch die Briicke soll die lokale Lichtsignalanlage
(Dunkelampel) an der B65 ersetzt- und alltagliche Fu3- und Radverkehrsrouten Bad Nenndorfs
komfortabler vernetzt werden. Im Kontext der Gebietskulisse der Griinanlage soll die Geh- und
Radverkehrsbriicke darliber hinaus als verbindendes Element der Naherholungsraume im

Landschaftsschutzgebiet dienen.

1.1.2 Verkehrsplanung

Die B65 soll um eine Spur verbreitert ausgebaut werden, aktuell ruht die Projektbearbeitung
hierzu seitens des Landkreises Schaumburg jedoch. Die Planung liegt daher aktuell nur im
Vorentwurfsstand vor. Trotzdem wird sie fiir das Briickenbauwerk die Erweiterung der B65
bertcksichtigt, da im Rahmen der Ausbauplanungen ebenfalls ein Ampel ersetzendes
Briickenbauwerk mit gedacht wird. StralRenquerschnitte im Bereich der Briicke wurden durch
das Planungsburo IB-Kirchner zur Verfiigung gestellt. Im weiteren Planungsprozess sollte
jedoch die angenommene Stral3engradiente, Querschnitte und das Lichtraumprofil im Bereich
der Briicke durch die Niedersachsische Landesbehorde fur Strallenbau und Verkehr (NLStbV)

nochmals bestatigt werden.

1.1.3 Lichtraumprofile
Seitens der NLStBYV ist gemalf3 Richtlinien fur die Anlage von LandstraBen (RAL 2012) zu

planen, welche ein Lichtraumprofil von 4,70m oberhalb der Neuplanung der B65 fordert.
Fur die Erlengrundstral3e ist von der Gemeinde Bad Nenndorf ein Lichtraumprofil >4,50m

gefordert. Fir Geh- und Radwege ist gem. RASt 06 der Lichtraum mit 2,50m festgelegt.
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1.1.4 Schutzguter Natur und Landschaft

Fur die gesamte Planung ist der Landschaftspflegerische Begleitplan vom Mai 2022 von ILE-X,
Ingenieur- & Planungsburo fir Lebensraume, der fir die Betroffenen Bereiche bereits erstellt
wurde zu beachten. Die Trassierung hat grof3en Einfluss auf die betroffenen Schutzgiiter und
muss bei der Abwagung der Varianten Berlcksichtigung finden

Das Bauwerk liegt im Heilguellenschutzgebiet Il und in der denkmalgeschutzten
Kurparkanlage. Die Planung ist kontinuierlich mit der Unteren Naturschutzbehérde (UNB) und

Denkmalpflege vom LK SHG abzustimmen!

1.2 Lastannahmen

Das Briickenbauwerk ist nach DIN EN 1991-2 fiir eine FuRgangerbelastung von 5 kN/m2 zu
bemessen. Ein Dienstfahrzeug gemaf DIN EN 1991-2, Abschn. 5.3.2.3 mit 48 kN als
Sonderlast sowie ein Anprall unter der Briicke ist bei der Bemessung des Bauwerkes zu

bertcksichtigen. Auf der Briicke sind keine Malinahmen gegen Anprall vorzusehen.
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1.3 Trassierungsvarianten

Im Rahmen der vorliegenden Vorplanung wurden mehrere Varianten zur Trassierung des
Bauwerks untersucht und vorgestellt.

Aus diesen Uberlegungen wurden 4 Trassierungsvarianten hinsichtlich, landschaftlicher
Einbindung, Umweltvertraglichkeit, Denkmalschutz und Wirtschaftlichkeit zusammengestellt und
mit dem Denkmalschutz und der Umweltschutzbehérde abgestimmt. Diese wurden dem

Verwaltungsausschuss und anschlieRend Bauausschuss vorgestellit.

'ls'

R

B2 NN

Abb. 4 Trassierung Variante D

Im Bauausschuss wurde eine Trassierungsvariante (Variante C) als Vorzugsvariante festgelegt.
Als Grundlage und Dokumentation der Entscheidung ist eine Bewertungsmatrix erstellt worden.
Die Bewertungskriterien zur Bewertung sind:

Wirtschatftlichkeit, Einbindung in das bestehende Wegenetz, stadtebauliche- und landschaftliche

Einfligung sowie der Eingriff in die Natur
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1.3.1 Trassierung Variante A

Diese Variante nimmt die Grundiberlegungen der Trassierung von Variante 1c von KIRCHNER
Engineering Consultants [Anlage 01] auf, begradigt aber den Rampenverlauf.

Die Variante zeichnet sich durch eine kurze Entwicklungslange und einen geringen Eingriff in
die denkmalgeschiitzte Parkanlage aus. Allerdings erscheint eine Einbindung in die
Bubikopfallee aufgrund ihrer Breite schwierig, was einen deutlichen Nachteil darstellt. Zudem ist
kein sinnvoller Anschluss an das bestehende Wegenetz vorgesehen, was die Wegefiihrung
kompliziert und weniger intuitiv macht. Die Zerstdérung des Endes der Bubikopfallee ist ebenfalls

problematisch, insbesondere im Hinblick auf den Denkmalschutz.

1.3.2 Trassierung Variante B

Bei Variante B wird eine gute Verbindung zwischen der nordlichen und sudlichen Bubikopfallee
erreicht, was potenziell die denkmalgeschiitzte Anlage starkt. Allerdings ist eine Querung der
Erlengrundstraf3e erforderlich, und die Einbindung erfolgt erhdht und als Kreuzung, was zu
Orientierungsschwierigkeiten fihren kdnnte. Zudem ist die Anbindung des B 65 begleitenden
Radwegs und der Erlengrundstral3e fur den Radverkehr nicht gegeben. Obwohl der Eingriff in
die Natur gering ist, sind einige Baumfallungen grof3er Baume erforderlich, was sich auf das

Erscheinungsbild der Parkanlage auswirken kénnte.

1.3.3 Trassierung Variante C

Die Variante C hat die langste Entwicklungslénge, bietet aber optimale Anschliisse an das von
Norden und Stden kommende Wegenetz, ohne eine Querung der Erlengrundstralie zu
bendtigen. Sie starkt die Zusammengehorigkeit der nérdlichen und sidlichen Bubikopfallee und
bietet eine sehr gute Einbindung des die B 65 begleitenden Radwegs. Der Eingriff in die Natur
ist minimal mit nur drei notwendigen Baumfallungen, was sich positiv auf die
denkmalgeschuitzte Parkanlage auswirkt. Allerdings sind die Rondellrampen etwas ungewohnt

im Bewegungsablauf und konnten daher zu Verwirrung bei den Nutzern fiihren.

1.3.4 Trassierung Variante D

Variante D weist eine mittlere Entwicklungslange auf und greift gering in die denkmalgeschiitzte
Parkanlage ein. Sie bietet einen optimalen Anschluss an das von Norden kommende
Wegenetz, ohne eine Querung der Erlengrundstral3e zu bendtigen. Allerdings ist die
Wegeflhrung nicht eindeutig und kdnnte insbesondere von Siden kommend zu
Orientierungsschwierigkeiten fihren. Die Variante unterstiitzt zudem nicht die
Zusammengehorigkeit der nordlichen und sidlichen Bubikopfallee und ist daher im Hinblick auf
den Denkmalschutz weniger optimal. Obwohl sie eine sehr gute Einbindung des B 65

begleitenden Radwegs bietet.
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1.4 Bauwerksgestaltung

Fur die Vorzugsvariante (Variante C) wurden 4 grundsatzliche Tragwerksiberlegungen weiter
ausgearbeitet und in einer Varianten und Bewertungs-Matrix dargestellt. Hierbei wurden die

Kriterien Herstellungsaufwand, Wirtschaftlichkeit, Unterhaltungsaufwendungen, Dauerhaftigkeit,

Gestaltung und Verkehrssicherheit untersucht.

Abb. 7: Variante 3 diagonal Uiber Briickentafel liegendes Bogentragwerk

Abb. 8: Variante 4 einseitiger Pylon
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1.5 Bodenverhaltnisse

Ein Baugrundgutachten liegt zum Zeitpunkt der Vorplanung leider noch nicht vor. Es wird aktuell
erstellt. Ein verbindliches Fertigstellungsdatum ist ebenfalls offen. Fest scheint bislang nur zu
stehen, dass es sich um Ton-Mergelgestein handelt mit einem raumlich wechselnden
Schichtenverlauf. Darunter liegt zum Teil gespanntes Grundwasser an, zu welcher auch die zu
schitzenden Heilquellenbereiche zahlen.

Mangels Bodenkennwerten wird fur die Vorplanung eine Griindung mit Kleinbohrpfahlen
(Mikropfahlen) unterstellt, um die potentielle Schadigung der Wurzelbereiche und die
Gefahrdung der Heilguellen, weitestgehend zu minimieren. Die Federsteifigkeiten werden fur
eine ersten Vorbemessung grob nach Vergleichsbauvorhaben angesetzt.

Nach erster telefonischer Riicksprache sollte die vorab unterstellte Griindungsart auch eine
Empfehlung im Baugrund-Gutachten erhalten. Griindungstiefen und notwendige Pfahlmengen
und damit auch die Kosten der Grindung kdnnen somit erst innerhalb der Entwurfsplanung
vertieft abgeschatzt werden.

1.6 Grundwasser, Wasserhaltung

Die Nahe zu den Erlengrundteichen und angrenzenden Bachlaufe deutet auf einen hohen
Grundwasserspiegel. Genaue Angabe werden mit dem Bodengutachten erstellt.

Madglichkeiten zum Grundwasserschutz und Anforderungen zur Wasserhaltung miissen im Zuge
der Entwurfsplanung untersucht werden. Hieraus konnen sich ggf. Einflisse auf die
Konstruktion und die Kosten ergeben.

Das Gebiet ist ein Heilquellenschutzgebiet 111, Eingriffe in den Boden sind kritisch und miissen

mit den zustandigen Behorden abgestimmt werden.

1.7 Grindung

Aufgrund der schitzenswerten Vegetation auf dem Baufeld wird versucht, die Griindung vom
Eingriff her zu minimieren. Die Fundamentkérper werden so klein als mdglich gestaltet, um eine
kraftschlissige Einbindung der Unterbauten zu realisieren. Der Lasteintrag in den Baugrund
selbst erfolgt Uber geneigte Mikropfahle.

Diese kdnnen, sofern erforderlich, raumlich in gewissem Umfang angepasst werden, um
Einzelbdume zu schitzen. Zum Stand Vorplanung sind kein Bodenkennwerte fiir eine
belastbare Vorbemessung bekannt. Auch gibt es noch kein Aufmal} eventueller Medien im

Baufeld. Insofern sind alle Angaben zur Grindung zunéchst vorlaufig.

1.8 Altlasten, Kampfmittel
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Gemal Tatigkeitsbericht und kampfmittelrelevanter Freigabebestatigung von KSU -
Kampfmittelsondierung GmbH & Co. KG vom Januar 2023 wurde gem. Luftbildauswertung ein
Splittergraben im Baubereich (Spl. Graben 16) festgestellt.

Hierbei wurde die Schwefelwasserleitung detektiert und ein Verdachtsfund unter dem Gehweg
festgestellt. Die positive Ortung ist auf Leitungszugehorigkeit zu klaren und der gestorte
restliche Wegebereich ist bei geplanten Bodeneingriffen im Wegebereich kampfmittelrelevant

baubegleiten zu lassen

2 Variantenuntersuchung

2.1 Variante 1 — Hohlkasten als Durchlauftrager, ausgemittelte

Stutzweiten

Bei Variante 1 handelt es sich um ein unten liegendes Tragwerk als Hohlkasten-
Durchlauftrager, dass sich harmonisch in die Umgebung einfiigt. Dieses Design betont den
umgebenden Kontext und bildet als ein neues, subtil integriertes Element im Landschaftsbild.
Die klassische, elegante Tragerkonstruktion ist sowohl in Bezug auf die Konstruktionshdhen als
auch das statische System und die Stltzungen optimiert, wobei die separate Treppenanlage
und die Stutzen das Gesamtbild unterstitzen.

Als thematischer Baumwipfelpfad ist die Briicke dezent, aber wirkungsvoll in die Landschaft
integriert. Zudem gewahrleistet das Design gré3tmdgliche Verkehrssicherheit durch
uneingeschrankte Sicht. Somit Ergibt sich ein Design aus Funktionalitét, Asthetik und Respekt

gegenulber der natlrlichen Umgebung.

2.1.1 Widerlager, Flugel

Um den naturraumlichen Eingriff zu reduzieren, werden auf beiden Briickenseiten mdglichst
durch Béschungen verdeckte kurze, minimalistisches Widerlager ohne Neigung und ohne
Fligelwande angedacht, die sich in die Landschaft integrieren. Die Griindung erfolgt nach

Grindungsempfehlung des Bodengutachtens (voraussichtlich Micro-Pfahle).

2.1.2 Stitzen

Die entlang der Achse gleichmaRig verteilten eingespannten Stltzen werden in einem
minimalen Fundament nach Grindungsempfehlung eingebaut. Die finale Stitzenform wird im

Rahmen der Entwurfsplanung untersucht und festgelegt.

2.1.3 Sichtflachen

Die Sichtflachen der Widerlager werden als Sichtbeton ausgefihrt. Die Oberflachengestaltung

der Widerlagerflachen wird im Rahmen der Entwurfsplanung geklart werden. Die
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Oberflachengestaltung der Stahlbauteile wird mit einer hellgrauen oder weil3en

Deckbeschichtung ausgefuhrt.

2.1.4 Uberbau

Fur die Minimierung der Gradiente und damit fur die Minimierung der Rampenléangen wurde
eine maximale Reduktion der Bauhthe des Uberbaus angestrebt. Dies kann entweder durch
einen Vollquerschnitt Gber die gesamte Briickenbreite oder tiber eine Trog-Konstruktion erreicht
werden. Der Baustoff Beton fur den Uberbau wurde bereits friihzeitig verworfen, um aufwendige
Arbeiten tGber der Bundesstraf3e und damit um Behinderung im Verkehrsfluss zu vermeiden.
Die Breite des Uberbaus ergibt sich aus der lichten Nutzbreite zzgl. der Konstruktionsbreite der
Gelanderkonstruktion. Die Nutzbreite zwischen den Handlaufen wurde seitens des Bauherrn mit
3,00m vorgegeben.

Als Regelquerschnitt fiir die Vorzugsvariante wurde ein dicht geschweifdte Hohlkasten aus Stahl
gewabhlt. Die Fahrbahn wird als orthotrope Platte mit Trapezrippen umgesetzt. Die maximale
Bauhohe, inkl. Quergefalle wird mit 50cm vorbemessen. Die Oberflache ist mit einem
Diinnschichtbelag versehen. Im Rahmen der Vorplanung wird noch ein einfacher Asphaltbelag

als optionale Vorhaltung in den Lastannahmen berilicksichtigt.

2.2 Variante 2 — Hohlkasten als Sprengwerk und Durchlauftrager,
Mittelstlitzweite betont

Variante 2; ein eingespanntes Hohlkastenbauwerk, dass sowohl als Sprengwerk als auch
Durchlauftrager ausgefiihrt wird. Dieses klassisches Tragsystem ist elegant, schlank und
ausoptimiert in Bezug auf Konstruktionshéhen, statischem System und Stltzungen.

Die notwendigen Treppenanlagen werden in die Stitzen des Sprengwerkes integriert und damit
gestalterisch in die Brlicke integriert.

Die Lagerung auf unterschiedlichen Einzelstiitzen und die Kranmontage der Segmente auf
Hilfsstlitzen ermdglichen eine relativ kurze Bauzeit und minimieren den Eingriff in die Natur. Es
ist zu beachten, dass kleinere zusatzliche Eingriffe durch das Bauwerk selbst, wie gro3ere
Fundamente, erforderlich sind.

Die Briicke wird als neues untergeordnetes landschatftliches Element eingefiigt und agiert
zugleich als dezente Landmarke und Durchfahrtstor von Nord nach Sid. Durch das markante
Tragwerk erhalt die B52 eine zusatzliche Identitat. Sie ist thematisch als Baumwipfelpfad
interpretierbar und erreicht durch ihre besondere Gestaltung und ihre Torwirkung eine héhere

Wahrzeichenhatftigkeit.

2.2.1 Widerlager, Flugel

Die Ausbildung der Widerlager erfolgt analog Variante 1
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2.2.2 Stltzen

Die schréagen Stiitzen des Sprengwerks nehmen die Steigung der notwendigen Treppen auf.
Die Treppe wird als Element an die Stiitze angehangen, jedoch kann durch eine geschickte
Verblendung Stitze und Treppe als eine zusammenhéngende Form gelesen werden.

Die nétigen Stitzen im Bereich der Wendel werden analog Variante 1 ausgebildet. Die finale

Form der Stutzen wird im Rahmen der Entwurfsplanung erstellt.

2.2.3 Sichtflachen

Die Ausbildung der Sichtflachen erfolgt analog Variante 1

2.2.4 Uberbau

Die Ausbildung des Uberbaus erfolgt analog Variante 1

2.3 Variante 3 diagonal Gber Brickentafel liegendes Bogentragwerk

Variante 3 prasentiert ein oben liegendes Tragwerk mit einem diagonal tiber der Briickentafel
liegenden Bogentragwerk. Dieses innovative Design betont die Mittelstiitzweite, die auf ca. 50m
vergroRert wird.

Die Lagerung auf Einzelfundamenten mit einer héheren Einbindetiefe birgt moglicherweise
Konflikte mit dem Gewasserschutz. Der Komplexitat des Tragseil-Einbaus und einer mittleren
Bauzeit steht eine effiziente Bogenkonstruktion gegenliber.

Obwohl das Bauwerk geringstmégliche Eingriffe in die Natur bedingt durch die Trassierung mit

sich bringt, sind kleinere zusatzliche Eingriffe durch das Bauwerk selbst zu berlicksichtigen.

Die Bricke fungiert als Landmarke mit Fernwirkung und dient als Durchfahrtstor von Nord nach
Sud. Ihr markantes Tragwerk schafft eine starke Identitat fir die B52 und ist mafR3stablich in
Bezug auf die Umgebung integriert.

Die einzigartige Bogengestaltung, die ungewodhnliche Integration der Treppenanlage und die
ausgepragte Torwirkung zur B52 machen die Bricke zu einem eigenstéandigen Wahrzeichen.
Das klassische Tragsystem ist hier eigenstandig interpretiert und schafft eine skulpturale,
elegante und schlanke Erscheinung, die in Bezug auf Konstruktionshéhen, statisches System
und Stitzungen ausoptimiert ist.

Die Briicke bietet ein hohes Sicherheitsgefuhl fur die Nutzer, obwohl der Bogen eine geringe
Sichtbehinderung darstellen kdnnte. Insgesamt ist Variante 3 eine mutige und moderne
Designoption, die sowohl asthetisch anspruchsvoll ist als auch hohe technische und funktionale

Standards erfullt.
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2.3.1 Widerlager

Die beiden Widerlager der Briicke werden analog Variante 1 ausgefuhrt.

2.3.2 Stltzen

Die Stitzengestaltung des Bogenful3es nimmt die Steigung der Treppe auf und verbindet diese
Zu einer gemeinsamen Geometrie. Die nétigen Stutzen im Bereich der Wendel werden analog
Variante 1 ausgebildet. Die finale Form der Stitzen wird im Rahmen der Entwurfsplanung

erstellt.

2.3.3 Sichtflachen

Die Sichtflachen werden analog Variante 1 ausgefuhrt.

2.3.4 Uberbau

Die Ausbildung des Uberbaus erfolgt analog Variante 1

2.4 Variante 4 — Pylon

Die Pylonvariante prasentiert ein Tragwerk, das auf einem Einzelfundament gelagert ist und
durch die hohe Einbindetiefe mdglicherweise Konflikte mit dem Gewésserschutz aufwirft. Der
komplexe Einbau der Tragseile und die Kranmontage der Segmente auf Hilfsstiitzen verlangern
die Bauzeit, wahrend die komplexe Seilkonstruktion zu den héchsten Baukosten fuhrt. Es ist mit
einem hohen Wartungsaufwand fiir die Seile zu rechnen, einschlief3lich der regelmafigen

Erneuerung des Korrosionsschutzes.

Obwohl das Bauwerk nur einen minimalen Eingriff in die Natur durch die Trassierung mit sich
bringt, sind groRere Eingriffe durch das Bauwerk selbst zu erwarten. Hierzu gehérrt das gro3ere

Fundament fiir den Pylon und die mégliche Beeintrachtigung von zwei Bestandsbédumen.

Die Pylonvariante dient als Landmarke mit ausgepragter Fernwirkung, die jedoch durch den
Baumbestand gestort werden konnte. Als Durchfahrtstor von Nord nach Sid préagt sie die B52

und stellt ein groBmalfstéabliches neues Element in Bezug auf die Umgebung dar.

Das klassische Tragsystem wurde hier auf eine eigensténdige Art interpretiert und erzeugt eine
skulpturale Wirkung. Elegant und schlank in Bezug auf die Konstruktionshéhen und das
statische System, ist es sowohl dsthetisch ansprechend als auch konstruktiv optimiert. Die

Treppenanlagen agieren als zusétzliches Element, ahnlich wie in Variante 1.
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Allerdings kann der einseitige, nicht immer sichtbare Pylon fir Irritation sorgen. Zudem kénnte
das komplexe Tragsystem das geringste Sicherheitsgefuihl bei den Nutzern hervorrufen.
Insgesamt ist die Pylonvariante eine mutige und markante Designoption, die jedoch eine Reihe

von Herausforderungen mit sich bringt.

2.4.1 Widerlager, Flugel

Die Ausbildung der Widerlager erfolgt analog Variante 1

2.4.2 Stltzen

Der ca. 30m hohe asymmetrische Pylon erméglicht, dass auf weitere Stiitzen der Bricke
verzichtet werden kann. Jedoch fiur diesen Pylon ein sehr grof3es Fundament bendtigt, das
einen grof3eren Eingriff in den Boden erfordert.

2.4.3 Sichtflachen

Die Ausbildung der Sichtflachen erfolgt analog Variante 1

2.4.4 Uberbau

Die Ausbildung des Uberbaus erfolgt analog Variante 1

2.5 Allgemeingultig fur alle Varianten

2.5.1 Lager, Gelenke

Die Konstruktionen aller Varianten sind integrale Bauwerke, d.h. ohne Lager hergestellt. Das

Bauwerk ist damit wartungsarm.

2.5.2 Fahrbahnubergangskonstruktion

Zurzeit wird eine Volleinspannung des Stahlbaus in die Betonrampe angenommen. Damit ware
eine Fahrbahn- Ubergangskonstruktion entbehrlich. Der Materialwechsel wird im weiteren
Planungsverlauf detaillierter betrachte. In jedem Fall wird eine Entwasserungs-Querrinne kurz

im Bereich Baustoffwechsel einzubauen sein.

2.5.3 Abdichtung, Belag

Die Fahrbahn im Bereich der Rampen ist mit einem Asphaltbelag vorgesehen.
Im Bruckenbereich wird ein Reaktionsharzgebundener Dinnbelag (RHD) zum Einsatz kommen.

Dies gilt bei Ausfuhrung einer orthotropen Platten als Gehbahn.

2.5.4 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflisse
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Die Stahlbetonbauteile werden anhand der Expositionsklassen XC4, XF4, XD3 WA nach DIN
EN 1992-1-1 ausgefuhrt.

Das Gelander erhalt einen Korrosionsschutz in Anlehnung an die ZTV-Ing Teil 4, Abschnitt 3.

3 Entwasserung

3.1 Uberbauten

Gilt fur alle Varianten: Der Nachweis der Entwéasserung kann nach ZTV-ING Teil mit einem
beidseitigem Langsgefalle (Hochpunkt etwa in Briickenmitte) von ca. 6 % und einem
Dachgefalle von 1,5 % derart erbracht werden, dass es bei der Briickenlange ausreicht, das
Wasser vor und hinter der Briicke abzuleiten. Hierzu wére sich eine Querrinne am Ubergang
zwischen Widerlager und Uberbau anzuordnen. Eventuell zusétzlich erforderliche Einlaufe
koénnen in den Bereichen der Stitzen angebracht werden.

3.2 Widerlager

Die Entwasserung der Widerlagerhinterfullung erfolgt gemaR RIZ-ING Was 7 lber eine
geotextile Drainmatte, Grundrohr und einem Keil aus schwerdurchlassigem Material.

4 Rickhaltesysteme, Schutzeinrichtungen

Das Gelander wird nach RASt 06 mit einer Hohe von 1,30m ausgebildet.
Eine Seilnetzsicherung im Handlauf ist nicht erforderlich. Die Stiitzen werden so ausgebildet,
dass die vorhandenen Zwangungskrafte sowie samtliche duf3eren Belastungen (auch

Anprallschutz an Uberbau) von diesen aufgenommen werden kénnen.

5 Zuganglichkeit der Konstruktionsteile

Gilt fur alle Varianten: Die Zuganglichkeit erfolgt Gber das Bauwerk selbst. Die Besichtigung der
Unterseite des Uberbaus ist von der StraRe und oder alternativ der Einsatz eines

Briickenuntersichtgerates maoglich.

6 Sonstige Ausstattung und Einrichtungen

Gilt fr alle Varianten: Feste Besichtigungseinrichtungen sind nicht erforderlich.

Alle Betonsichtflachen erhalten eine transparente und permanente Anti-Graffiti-Beschichtung
gemal dem Merkblatt WTA Merkblatt 2-5-97/D fur Anti-Graffiti-Systeme (AGS) der
wissenschaftlich-Technischen Arbeitsgemeinschatft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
e.V.
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Die Unterbauten und der Uberbau werden mit Messbolzen zur Verfolgung des
Setzungsverhaltens ausgestattet.
In die Ostliche Fligelwand des nordlichen Widerlagers wird die Jahreszahl gemaf RIZ ING

Jahrl integriert.

6.1 Leitungsbestand

In etwa in der Trasse der Briicke verlauft eine Schwefelwasserleitung zur Versorgung der

Kureinrichtung mit SohleDer genaue Verlauf ist in Klarung.

6.2 Beleuchtung

Fur die Bricke und angrenzende Platzbereiche ist nach jetzigem Abstimmungsstand keine
Beleuchtung erforderlich. Im Rahmen des Umweltgutachtens wird die Mdglichkeit einer

Handlaufbeleuchtung untersucht.

7 Herstellung und Bauzeit

7.1 Bauablauf, Bauzeit

Die B65 stellt eine wichtige StralRenverbindung dar. Aufgrund dessen ist eine Vollsperrung der
Stral3e nur fur kurze ZeitrAume wie an Wochenenden maglich. Fir die Errichtung der Bricke
wird eine kurzfristige Sperrung unumganglich sein, diese wird rechtzeitig bei der zustéandigen
Behdrde angemeldet. Baustelleneinrichtungsflachen und ein detaillierter Bauablauf werden im
Rahmen der Entwurfsplanung erstellt.

Fir die Vorzugsvariante wird mit einer Bauzeit von ca. 19 Monaten ausgegangen. Die

Fertigstellung soll vor dem Beginn der Landesgartenschau Anfang Februar 2026 sein.

7.2 SchutzmalRnahmen

Das geplante Briickenbauwerk befindet sich im Heilquellenschutzgebiet 11l und einer
denkmalgeschitzten Parkanlage. Samtliche Eingriffe sind mit der Unteren Naturschutzbehdrde
und der Unteren Denkmalschutzbehérde abzustimmen. Auflagen aus den Umweltgutachten

und dem landschaftspflegerischen Begleitplan sind umzusetzen.

8 Kosten

Die Stadt Bad Nenndorf berticksichtigt die Planungs- sowie Baukosten fur die Briicke in ihrer
Haushaltsplanung. Die kommunale Politik hat hierbei jedoch beschlossen, dass fiir die bauliche
Realisierung des Projektes Kofinanzierungsmittel gefunden werden missen. Diesbezuglich wird

eine Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2024 des Niedersachsischen
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Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (NGVFG) angestrebt. Der Antrag samt notwendiger
Anlagen soll der zustandigen Foérderstelle im August Ubergeben werden. Mit einem
Zuwendungsbescheid kann erst Anfang 2024 gerechnet werden, derzeit wird sich jedoch um
eine vorzeitige Mitteilung zur Aufnahme in das Foérderprogramm bemiht, um Planungssicherheit
zu erlangen. Sofern die Baumal3nahme der Geh- u. Radwegbriicke B65/Erlengrund in eben
genannter Férderung platziert werden kann, ist mit einer Kostenilbernahme durch das Land
Niedersachsen in Hohe von 75% zu rechnen.

Die Baukosten der Vorzugsvariante Variante 2 werden auf 2.944 Mio. € netto geschatzt.

9 Baurechtsverfahren

Das Plangebiet mit einer Gré3e von ca. 4,95 ha liegt im AuRenbereich. Demnach richtet sich
die Zulassigkeit von neuen Bauvorhaben derzeit nach 8§ 35 BauGB. Mit der Aufstellung des
Bebauungsplans Nr. 107 ,Geh- und Radwegbriicke B 65 / Erlengrund® sollen die
planungsrechtlichen Voraussetzungen fiur die Errichtung der geplanten Geh- und
Radwegbriicke und fiir die Umwandlung landwirtschaftlicher Flachen in Kompensationsflachen
geschaffen werden. Ein Planungserfordernis im Sinne des § 1(3) BauGB ist zur Sicherung der
samtgemeindlichen Planungsziele somit gegeben, um eine wichtige Wegeverbindung fir
FuRganger und Radfahrer gemal den kommunalen Zielsetzungen aufzuwerten und langfristig

zu sichern.

Bei dem Bebauungsplan Nr. 107 handelt es sich um einen planfeststellungsersetzenden
Bebauungsplan nach 8§ 17b(2) Bundesfernstrallengesetz (FStrG) und § 38(3)
Niedersachsisches StraRengesetz (NStrG) zur Schaffung des Baurechts fir die Errichtung des
Briickenbauwerks. Der vorliegende Bebauungsplan ersetzt die fir die Errichtung der geplanten
Briicke ansonsten erforderliche Planfeststellung. Im Zuge des Weiteren Verfahrens und der
Projektentwicklung erfolgen fortlaufende Abstimmungen mit der Niedersachsischen
Landesbehdrde fur Stral3enbau und Verkehr.
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