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Tragwerksplanung | Structural Design

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4

Bauweise

unten liegendes Tragwerk,
Hohlkasten als Durchlauftrager,
ausgemittelte Stutzweiten

unten liegendes Tragwerk,
Hohlkasten als Sprengwerk und Durchlauftrager,
Mittelstiitzweite betont

oben liegendes Tragwerk,

diagonal Gber Briickentafel liegendes Bogentragwerk,

Mittelstutzweite vergroRert

oben liegendes Tragwerk,
einseitiger Pylon,
Mittelbereich regelmaRig gesttzt,
Vorlandbereiche mit Einzelstiitzung

groRte Stitzweite 28,20 m 29,00 m 50,50 m 80,00 m

lichte Briickenbreite 3,00m 3,00 m 3,00m 3,00m
Gesamtlange Bruckenbawerk inkl. Rampenanlage 220 + 25 220 + 25 220 + 25 220 + 25
Briickenfléache 735,0 m? 735,0 m? 735,0 m? 735,0 m?
Kostenschatzung 735,0 m? x 3.484 €/m? = 735,0 m? x 4.007 €/m? = 735,0 m? x 4.608 €/m? = 735,0 m? x 5.299 €/m? =

Kosten Bau (netto)

Skizze

2,561 Mio. €

2,945 Mio. €

3,387 Mio. €

3,895 Mio. €
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Lagerung auf Einzelstitzen, gleichméaRiBige Spannweiten, Lagerung auf verschiedenartige Einzelstutzen, ;agﬁ;:;gr T(lgnizﬂff::rg:vr:;tégiﬁr; Einbindetiefe = kz?]:ir;tngqi?"g:vlvgzs‘zl;urggﬁmzem‘ Hohe Einbindetiefe =
© Kranmontage / Schwei3en der Segmente auf Hilfsstitzen. Kranmontage / Schwei3en der Segmente auf Hilfsstiitzen, 9 . . . X . .
Herstellungsaufwand S . - " . 10 5% . 9 5% Kranmontage / Schweil3en der Segmente auf Hilfsstiitzen, 8 4% Kranmontage / Schweifl3en der Segmente auf Hilfsstutzen, 6 3%
) Kirzeste Bauzeit, kaum BE-Flachen fir Lagerung und Mehraufwand durch Einzelmontage Rahmen, » - 7 :
. . . komlexer Einbau Tragseile, komlexer Einbau Tragseile,
Vormontage notwendig relativ kurze Bauzeit ! X x .
mittlere Bauzeit langste Bauzeit
Wirtschaftlichkeit / Baukosten E\> elnf_ache Durchlauftragerkonstruktion, 10 20% elnf_ache Durchlauftragerkonstruktion, 9 18% effiziente Bogenkonstruktion, s 16% k?mplexe Seilkonstruktion, 7 14%
« geringste Baukosten geringe Baukosten hohe Baukosten hochste Baukosten
Ut evnesau e EE E\°> robuste, vyartungsarme Konstruk_tion, 10 10% robuste, vyar‘rungsarme Konstruktion, 10 10% erhohter L_Jnterhaltungsaufwand c_jer Seile, s 8% hoher Unt»erhaltungsaufwand der_ Seile, 6 6%
=1 regelméRige Erneuerung Korrosionsschutz regelmégige Erneuerung Korrosionsschutz regelméRige Erneuerung Korrosionsschutz, regelméRige Erneuerung Korrosionsschutz,
Gestaltung
< geringstmaoglicher Eingriff in die Natur bedingt durch die geringstmoglicher Eingriff in die Natur bedingt durch die geringstmdglicher Eingriff in die Natur bedingt durch die _?_‘:;?g:r:ghmer Bingriff in die Natur bedingt durch die
Eingriffe in die Natur ?2 Trassierung, 10 15% Trassierung, 9 14% Trassierung, 8 12% roRere du?(vzh das Bauwerk (gréf3ere Fundamente+ggf 7 1%
9 keine weiteren durch das Bauwerk selbst kleinere weitere durch das Bauwerk (gréRere Fundamente) kleinere weitere durch das Bauwerk (groRere Fundamente) groere qur grose 9gt-
Beeintrachtigung von 2 Bestandsbaumen)
Briicke neues untergeordnetes landschaftliches Element . . .
. . . ) Landmarke mit ausgepragter Fernwirkung,
Briicke neues untergeordnetes landschaftliches Element dezente Landmarke, Landmarke mit Fernwirkung, iedoch Stérung der Wirkung durch Baumbestand
Stadtebauliche + landschaftliche ~ Briicke als landschaftliches Element -Linie - eingebunden Durchfahrtstor Nord-Sud,d.h. fir B52 durch markantes Durchfahrtstor Nord-Suid,d.h. fir B52 durch markantes J 9 rkung ou!
L <) - R 7 14% 8 16% 10 20% Durchfahrtstor Nord-Sud,d.h. fur B52 10 20%
Einfligung « mafstablich neues Element in Bezug auf vorhandene Tragwerk, Tragwerk, roRmaRstiblich neues Element in Bezug auf Umaebun
Vegetation / Baumbestand + Umgebung mafstablich integriertes Element in Bezugauf vorhandene mafstablich integriertes Element in Bezug auf Umgebung 9 9 9 9
Vegetation / Baumbestand + Umgebung
) . . . thematisch als Baumwipfelpfad interpretierbar, eigenstandiges Wahrzeichen durch den Bogen, die ; ) ) )
Auswirkung / Einbeziehung Buga ﬁ\c; thematlsch als BaumW'pfglpfa.‘d interpretierbar, 7 4% hoehere Wahrzeichenhaftigkeit durch besonderre 8 4% ungewdhnliche Integration der Treppenanlage und die 9 5% th__emat'SCh als B_aumwmfz_alpfa_d interpretierbar, 10 5%
geringe Wahrzeichenhaftigkeit . u X hdchste Wahrzeichenhaftigkeit durch Pylon
Gestaltung (Treppe) und Torwirkung zu B52 ausgepragte Torwirkung zu B52,
klassisches Tragsystem, elegant, schlank u. ausoptimiert klassisches Tragsystem, elegant, schlank u. ausoptimiert Klassisches T.ragsyStem eigenstandig 'merpret'e.n’. . klassisches Tragsystem eigensténdig interpretiert,
in Bezug auf Konstruktionshohen, stat. System und in Bezug auf Konstruktionshohen, stat. System und skulpturale Wirkung , elegant, schiank u. ausoptimiert in skulpturale Wirkung , elegant, schlank u. ausoptimiert in
A X " < . . 8 " M . i s Bezug auf Konstruktionshéhen, stat. System und Stiitzungen, N A §
Gestaltung Ingenieurbauwerk =) Stutzungen, Kongruenz Asthetik + Konstruktion, 7 14% Stutzungen, Kongruenz Asthetik + Konstruktion, 9 18% Konaruenz Asthetik + Konstruktion 9 18% Bezug auf Konstruktionshohen, stat. System und 6 12%
Treppenanlage und Stiitzen als eingenstandige Elemente nicht gestalterisch herausragende Integration der erforderlichen gruer - . Stitzungen, Kongruenz Asthetik + Konstruktion,
. gestalterisch herausragende Integration der erforderlichen e ) X
integrales Gestaltungselement Treppenanlagen Treppenanlagen Treppennalagen zusatzliches Element wie bei Var.1
groRtmoglichee Verkehrssicherheit, keine . - . . . . . . irritation durch einseitigen, nicht immer sichtbaren Pylon.
. . © ) PPN ) . groRtmaoglichee Verkehrssicherheit, keine . geringe Sichtbehinderung durch Bogen, o . o
Verkehrssicherheit 3 Sichtbeeintrachtigungen durch Konstruktionen 10 5% Sichtbeeintrachtigungen durch Konstruktionen 10 5% Tragsystem erzeugt hochstes Sicherheitsgefihl bei Nutzer 8 4% Kgmplexgs Trégsystlem erzeugt geringstes 6 3%
Sicherheitsgefiihl bei Nutzer
X
Summe (max = 80 Punkte) g 87% 89% 87% 74%
-




