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Abbildung 2 Detailausschnitt Luftbild 2085 - 30.03.1945 im Bereich der Splittergrdaben 16 bis 23
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1 Aufgabenstellung zu dieser Gefahrenabwehrmalinahme

Im Rahmen einer Einzelbeauftragung zur kampfmittelrelevanten GefahrenabwehrmaRnahme fir
insgesamt 15 einzelne Streifenbereiche rechtwinkelig verlaufend zur StralRenachse der heutigen
Bundesstralle 65 filhrte die Firma KSU Kampfmittelsondierung, Hannover, innerhalb vor festgelegten und
vordefinierten Aulengrenzen eine Korrdinatenermittlung, Vermessung dieser Bereiche vor Ort und
anschlieBend eine ferromagnetische Oberflichendetektion durch. Entsprechend potenziell zu
erwartender Kampfmitteltypen wurden dann positive ferromagnetische Ortung hinsichtlich einer
moglichen Kampfmittelzugehorigkeit freigelegt und identifiziert.

Eventuelle konkrete positive Ortungen mit hochstwahrscheinlicher Bergung unter ordnungsbehérdlicher
ausgefiihrter Sicherheit wurden separat behandelt.

Auftraggeber hierfir war die Samtgemeinde Bad Nenndorf, Fachbereich Offentliche Sicherheit und
Ordnung.

Die praktische Durchfiihrung vor Ort fand am 04. und 05. Januar 2023 statt, ausfiihrendes Fachpersonal
waren ein Kampfmittelfachkundiger gem. § 20 SprG und Kampfmittelfacharbeiter.

38 Bad Nenndorf

Lage der usgewerteten Deckungs- und
Splitterschutzgraben entlang der B65

&

Abbildung 4 Lage der zur Bearbeitung anstehenden Splittergraben im Siidosten von Bad Nenndorf

Flir Vorplanungsarbeiten zur Umsetzung von BaumaBnahmen mit durchzuflihrenden Bodeneingriffen
hatte die Samtgemeinde Bad Nenndorf beim LGLN Niedersachsen Kampfmittelbeseitigungsdienst eine
Luftbildauswertung zur Erkundung einer Kampfmittelbelastung beantragt. Dieses Auswertungsergebnis
lag als Arbeitsgrundlage fiir diese kampfmittelrelevante GefahrenerforschungsmaRnahme vor.
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Zusatzlich hatte der Autor ein gebietsabdeckendes alliiertes Aufklarungsluftbildmaterial vorliegen,
welches in verkleinerter Form und in Teilausschnitte in diesen Bericht zur Dokumentation mit einbezogen
wurde.

Im Rahmen der mittels Belastungskarten nachgewiesenen moglichen Gefahrdung im beantragten
Gesamtareal beschrankt sich die potenzielle Restgefahrdung nur aus lediglich 15 einzelnen Splitterschutz-
und Deckungsgrdaben entlang der ehemaligen Reichsstralle 6 jeweils nordlich und sidlich anndhernd
gleichmaRig verteilt mit Abstdnden zueinander zwischen 80 und 120 Metern.

Diese per Luftbildauswertung durchgefiihrte Fernanalyse sollte nun vor Ort an den jeweiligen
rechtwinkelig zur Fahrbahnachse verlaufenden Streifen der Graben mittels ferromagnetischer
Oberflachendetektion eine Verifizierung des vorliegenden Verdachtsumstandes erreichen.

Dazu wurden in der Regel nach geoditischer Ubertragung der Lage Streifenbereiche jeweils eine
Varianzflache von rund 15 Meter Breite und rund 10 Meter Lange detektiert.

Abbildung 5 Detailausschnitt Luftbild 2085 - 30.03.1945 im Bereich der Splittergraben 23 bis 30

Somit wurde an insgesamt 15 Splittergrdben mit einer jeweiligen Detektionsfliche von 150 gm eine
Gesamtflache von 2250 Quadratmetern oberflachensondiert.

Positive ferromagnetische Detektionen einer Kategorie fiir zu erwartende Kampfmittelfunde in einer zu
veranschlagenden maximalen Bodenlagetiefe wurden fiir die umgehende manuelle und eine etwaige
spater durchzufiihrende maschinelle Bergung koordinatenmaRig festgehalten und dokumentiert.
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2 Durchfihrung der Koordinatenbestimmung und Detektion

Unter den fiir diese GefahrenabwehrmaBBnahme vorliegenden Grundbedingungen wurde eine Tiefe von
maximal 1,5 m unter Geldndeoberkante fiir die Splittergraben festgesetzt.

Bedingt durch die physikalischen Grenzbedingungen in der Sensorik und Ferromagnetik wurde unter
Berlicksichtigung der vorliegenden extrem schwachen Grundstérung der liberwiegend lehmigen Béden
vor Ort an den Splittergraben die Untergrenze der Detektierfahigkeit auf mindestens 2 Kilogramm Stahl in
kompakter Lageform bis maximal 1,5 Meter Tiefe vordefiniert.

Samtliche stadrkeren ferromagnetischen Feldstarkedifferenzmessungen in gleicher und gréRerer Masse
und gleicher und geringerer Lagetiefe waren somit sicher und zuverlassig zu detektieren.

potenziellen Kampfmittelproblematik mit einer

Somit war eine praxisgerechte Ldsung der

einhergehenden potenziellen Gefdhrdung zu einer wirkungsvollen Gefahrenabwehr vordefiniert.

Mittels eines Koordinatenabgriffes von den Rahmenleisten der Detailkarte Nummer BA-2020-01337 des

Kampfmittelbeseitigungsdienstes  Niedersachsen wurden folgende Lagekoordinaten fiir die

AuRenbegrenzung der Grdben rechtwinkelig zur Fahrbahnachse der ehemaligen ReichsstraBe 65

ermittelt.

Lfd. Nummer | Splittergraben | Rechtswert UTM | Hochwert UTM
16 32526252,2 | 5797714,8

2 17 32526425,9 | 5797741,4
3 18 32526489,7 | 5797727,1
4 19 32526559,9 | 5797775,6
5 20 32526559,9 | 5797764,5
6 21 32526613,1 | 5797803,8
7 22 32526662,3 | 5797793,2
8 23 32526692,3 | 5797833,6
9 24 32526788,1 | 5797876,2
10 25 32526856,1 | 5797880,5
11 26 32526888,2 | 5797927,6
12 27 32526948,5 | 5797929,2
13 28 32526992,8 | 5797980,3
14 29 32527050,7 | 5797980,7
15 30 32527119,6 | 5798045,6
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3 Ergebnisse der ferromagnetischen Oberflachendetektion

Im Rahmen der Oberflaichendetektion von 15 m Breite und 10 m Lange pro Splittergraben im

annaherndem Verlauf rechtwinkelig zur Stralenachse wurden folgende Problemstellungen vor Ort

vorgefunden oder positive Ortungen ermittelt und festgehalten:

Lfd. | Splitter- | Rechtswert | Hochwert | Detektier- | Ergebnis Hinweis Empfehlung
Nr. | graben barkeit Sondierung | Information
1 16 32526252,2 | 5797714,8 Frei Storungen | Leitungslage
sondierbar im Weg klaren, offen
2 17 32526425,9 | 5797741,4 Frei Bergung
sondierbar abgeschlossen
3 18 32526489,7 | 5797727,1 Nicht Keine Weitere Unverhaltnis-
zielfiihrend Aussage Schritte maBige
klaren Klarung
4 19 32526559,9 | 5797775,6 Frei Bergung
sondierbar abgeschlossen
5 20 32526559,9 | 5797764,5 Frei Negativ,
sondierbar | storungsfrei
6 21 32526613,1 | 5797803,8 Frei Bergung
sondierbar abgeschlossen
7 22 32526662,3 | 5797793,2 Frei Negativ,
sondierbar | storungsfrei
8 23 32526692,3 | 5797833,6 Frei Bergung
sondierbar abgeschlossen
9 24 32526788,1 | 5797876,2 Frei Negativ,
sondierbar | storungsfrei
10 25 32526856,1 | 5797880,5 Frei Negativ,
sondierbar | storungsfrei
11 26 32526888,2 | 5797927,6 Frei Bergung Termin fur
sondierbar - noch offen Nach-Ernte
12 27 32526948,5 | 5797929,2 Frei Negativ,
sondierbar | storungsfrei
13 28 32526992,8 | 5797980,3 Frei Negativ,
sondierbar | storungsfrei
14 29 32527050,7 | 5797980,7 Nicht Keine Weitere Unverhaltnis-
zielfiihrend Aussage Schritte maRige
klaren Klarung
15 30 32527119,6 | 5798045,6 Frei Negativ, Storungen | Unverhaltnis-
sondierbar | storungsfrei im Weg maBige
Klarung

Abbildung 6 Alle Splittergraben mit tabellarischen Detektionsergebnissen
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4 Ergebnisse der Bergung und anschlieRender Sachstand

Bis auf zwei Bereiche von Splittergraben bei den Nummern 18 und 29 konnten alle Bereiche frei
zuganglich oberflachendetektiert werden.

Beim Graben 18 verhinderte ab dem sidlich angrenzenden Entwasserungsgraben sidlich verlaufend eine
rund 2,5 m hohe Erdauffiillung zuséatzlich zum Zustand im Marz 1945 (freie Feldlage ohne Aufschittung)
mit starken Stdrungen eine den Voraussetzungen entsprechende Ortlichkeit, die die gewiinschte
Tiefenfreigabe zugelassen hatte.

Beim Graben 29 verhinderte ein groBes StralRenschild die komplette Oberflaichendetektion der
notwendigen Abdeckungsflache. Hier waren durch die ferromagnetischen Stérungen des stdhlenden
Schildes einschliefRlich des Gestells keinerlei Vollflachen- oder Teilflaichenaussagen moglich.

Bei den Grdaben 16 und 30 verhinderten geschotterte Wegeverfestigungen mit vermutlichen
Bauschutteinlagerungen die vollstandige Detektion der gesamten Flache, es konnte jeweils die Halfte der
Flachen freigegeben werden.

Splittergraben 16 = Storung der 6stlichen Detektionsflache, Westflache ist freizugeben
Splittergraben 30 = Storung der 6stlichen Detektionsflache, Westfldche ist freizugeben
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Abbildung 9 Vermarkter Splittergraben 16 mit positiver Ortung im Heckenbereich
I —————
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derpakets eines landwirtschaftlichen Anhangers

Abbildung 11 Abgebrochenes Endstiick eines Blattfe
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Abbildung 13 Geborgenes Schrotteil - keine Kampfmittelzugehorigkeit
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Abbildung 14 Lage des Splittergrabens 29 und ferromagnetische Stérungsfliache

Bei den positiven Ortungen an den Splittergraben 17, 19, 21 und 23 wurden ausschlielich
munitionsfremde Stahl- und Schrottreste hauptsidchlich aus der landwirtschaftlichen Nutzung
aufgegraben. Hieraus ging zu keinem Zeitpunkt eine Gefahrdung fir die 6ffentliche Sicherheit aus.

Diese ehemals nun positiven Bereiche der aufgelisteten Splittergdben zusammen mit den oberflachen-
maRig storungsfreien Grabenbereichen hinterlassen nun nur noch wenige Grabenbereiche, die einer
spateren Bearbeitung unterzogen werden kdnnen oder missten.

Splittergraben | Problemstellung oder Umstand Empfehlung
16 Geschotterter Weg Keine aktuelle Klarung mebhr,
sehr aufwendig, kostenintensiv
18 Geldndeaufschittung 2,5m tGber GOK nach Kriegs- | Keine aktuelle Klarung mehr,
ende mit Bewuchs sehr aufwendig, kostenintensiv

Im Flachenbereich 3 Stick sehr positive stdhlerne
massive Ortungen - sehr kampfmittelverdachtig

29 Storungsbereich des Verkehrsschildes Keine aktuelle Klarung mebhr,
sehr aufwendig, kostenintensiv

30 Geschotterter Weg und Zaungatter mit Stahl Keine aktuelle Klarung mebhr,

sehr aufwendig, kostenintensiv
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5 Abschlielende Bemerkung und Empfehlung

- Die Uberwiegende Anzahl der Splittergdben konnten ortungs- und bergungstechnisch geklart werden,
nur 2 vollflachige und 2 teilflachige Bereiche von Splittergraben verblieben nicht vollstandig klarbar.

- In den Teilbereichen der geschotterten Wege Graben 16 und 30 ware eine Klarung nur moglich durch
baggerbezogenes Abziehen der Bodenauftragsflachen bis auf den gewachsenen Boden, dann wiére die

Sondierung moglich.

- Im Bereich des Gelandeauftrages beim Graben 18 ware nur ein Tiefenbohren der gesamten
Arbeitsflache von 15 x 10 Meter oder eine Abziehen des Auftrages zielfiihrend.

- Bei Graben Nummer 29 waére ein rastermaRiges Abbohren oder eine volle Demontage der Schildanlage
zielflhrend.

- Die positiven Ortungen am Graben 26 sind sehr massiv und auch deutlich unterhalb des Mutterbodens
zu veranschlagen, deshalb ist hier zwingend von Verfiillung mit Stahlkérpern auszugehen.

Vorschlage zur weiteren Vorgehensweise:

Graben 16 - positive Ortung auf Leitungszugehdorigkeit klaren, den gestorten restlich Wegebereich nur bei
geplanten Bodeneingriffen im Wegebereich kampfmittelrelevant baubegleiten zu lassen

Graben 18 - keine weitere GefahrenerforschungsmaRnahme durchfiihren, das sehr aufwendig und die
siidlichen Graben zeigten alle keine positiven Ortungen. Bei Wunsch der Gefahrenabwehrbehdrde st

/dieses auch umsetzbar.:

Graben 29 - keine weitere GefahrenerforschungsmaRnahme durchfiihren, das aufwendig und die
sudlichen Graben zeigten alle keine positiven Ortungen, eventuell zeitgleich bei geplanter Demontage des
Schildes oder bei konkreten Bodeneingriffen im Acker

Graben 30 - den gestorten restlich verbliebenen Wegebereich nur bei geplanten Bodeneingriffen im
Wegebereich kampfmittelrelevant baubegleiten zu lassen

1 ——
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In der Nacherntezeit im Juli / August 2023 sollte im derzeit bestellten Acker bei Graben 26 eine
Terminierung in Abstimmung mit dem nutzenden Landwirt stattfinden, in der ein Bergungsteam mit
Kleinbagger die Klarung der drei positiven Ortungen auf Kampfmittelrelevanz durchfiihrt.

Von diesem Ergebnis kann abhdngig gemacht werden, ob und wann eine abschliefende Klarung der
gestorten Bereiche bei den Grdben 16, 18, 29 und 30 stattfinden soll oder diese Punkte als schwebend
kampfmittelverdachtig einer fir die Zukunft ausgelegten weiteren Gefahrenerforschung unterzogen
werden soll.

Fiir weitere Arbeiten steht die Firma KSU mit ihren kompetenten Teams gerne auch weiterhin der
Samtgemeinde Bad Nenndorf zur Verfligung, um die abschlieBende Verifizierung der offenen
Verdachtsmomente zu klaren.

Klaus Niehoff
Dipl.-Ing. Vermessungswesen / Geoddsie
Kampfmittelfachkundiger gem. §20 SprG
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