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Stadt Bad Nenndorf, Bebauungsplan Nr. 107 ,Geh- und Radwegbriicke B 65 /
Erlengrund”, Beteiligung der Behorden und der sonstigen Trager offentlicher Belange
gemaR § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vorhaben folgende
Hinweise:

Altbergbau

Nachbergbau Themengebiet Grubenumrisse Altbergbau
Laut den hier vorliegenden, ausgewerteten Unterlagen liegt das genannte Verfahrensgebiet

nicht im Bereich von historischem Bergbau.

Baugrund

Im Untergrund des Standorts stehen bereits nahe der Gelandeoberflache 16sliche Sulfatgesteine
aus dem Oberen Jura (Malm, Minder Mergel) an, in denen mitunter Auslaugung stattfindet und
Verkarstung auftreten kann. Im naheren Umfeld des Standorts sind bisher keine Erdfalle
bekannt.

Formal ist dem Standort die Erdfallgefahrdungskategorie 3 zuzuordnen (gem. Erlass des Nieder-
sachsischen Sozialministers "Baumalinahmen in erdfallgefahrdeten Gebieten" vom 23.2.1987,
Az. 305.4 - 24 110/2 -). Die vom LBEG hinsichtlich der Erdfallgefahrdung standardisiert empfoh-
lenen konstruktiven Sicherungsmaflinahmen beziehen sich auf Wohngebdude und sind flur die
Planungen im vorliegenden Fall nur eingeschrankt anwendbar. Wir empfehlen, bei den Baugrun-
derkundungen insbesondere auf Sulfatgesteine oder Hinweise auf Subrosion zu achten. In
Abhangigkeit von den Ergebnissen der Baugrunderkundungen, ist gegebenenfalls die Griindung
der geplanten Geh- und Radwegbriicke so anzupassen, dass mogliche Erdfalle durch die
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Grindungskonstruktion schadlos aufgenommen werden kénnen bzw. die Gebrauchstauglichkeit
des Bauwerkes dauerhaft sichergestellt ist. Weiterfihrende Informationen dazu unter
www.lbeg.niedersachsen.de > Geologie > Geogefahren > Subrosion > Hinweise zum Umgang
mit Subrosionsgefahren.

Im Zuge der Planung von Baumalnahmen verweisen wir fur Hinweise und Informationen zu den
Baugrundverhaltnissen am Standort auf den NIBIS Kartenserver: Thema Ingenieurgeologie . Die
Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhaltnissen ersetzen keine geotechnische Erkun-
dung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische
Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts soll-
ten gemal der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils glltigen
Fassungen erfolgen.

Hinweise

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hinweise oder
Anregungen.

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mdgliche Konflikte gegenuber den
raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berlcksichtigen zu kdnnen. Die
Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfligbare
Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf
Vollstandigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und
Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder objektbezogene
Untersuchungen.

Mit freundlichen GriiRen
i.A.

Uwe Sommer

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gliltig
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