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1 Aufgabenstellung

(1) In der Stadt Bad Nenndorf ist die Ausrichtung der Landesgartenschau ge-
plant. Nordlich der B 65 ist die Einrichtung eines grof3eren Kfz-Parkplatzes vor-
gesehen. Die Anbindung erfolgt direkt an die B 65.

(2) Auf der Basis aktueller Verkehrsdaten und Prognosewerte wird das zukunfti-

ge Verkehrsaufkommen im Planungsraum sowie den Parkplatz abgeschétzt (ver-
kehrsmengen, Bus-Anteil, Herkunfts-/ Zielrichtungen, wochentliche und tageszeitliche Verteilung,

Bemessungstag, Spitzentag).

(3) Fur die Anbindung an die B 65 wird die Leistungsfahigkeit und Verkehrsquali-
tat auf der Grundlage des Handbuches fir die Bemessung von StraRenverkehrs-
anlagen (HBS 2015) ermittelt. Aus den Ergebnissen werden Hinweise zur Verbes-
serung der Leistungsfahigkeit und der Verkehrsqualitat abgeleitet.

(4) Die Ergebnisse der Untersuchung kénnen als Grundlage fur ggf. erforderli-
che weitergehende Untersuchungen (z.B. schalltechnische Gutachten, Entwurfsplanung)
genutzt werden. Die Arbeiten werden in enger Abstimmung mit dem Auftragge-
ber durchgefihrt.



Quellen u.a.:

Richtlinie fur die Anlage von Landstraf3en (RAL), FGSV Kdln, 2012

Handbuch fir die Bemessung von Stral3enverkehrsanlagen Ausgabe 2015,
FGSV Koéln

Programm ver_bau, Abschatzung des Verkehrsaufkommens durch Vorhaben
der Bauleitplanung, Dietmar Bosserhoff, Stand 2023

Daten der allgemeinen Stral3enverkehrszahlung (SVZ), die im 5-jarigen Ab-
stand durch die zustandige StraRenbauverwaltung erhoben werden (1970,
1975, 1980, ... 2005, 2010, 2015, 2021).

Verkehrswerte aus vorliegenden Untersuchungen zu anderen Projekten oder
im Rahmen der Verkehrskonzeptes der Stadt Bad Nenndorf.

RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten: Présentation Machbarkeits-
studie LAGA

Definitionen:

Im Rahmen dieser Untersuchung werden u.a. die folgenden Begriffe bezlglich
des Lkw-/ Schwerverkehrsaufkommens verwendet:

Personenkraftwagen

Motorrader

Lieferwagen bis 3,5 t

Lastkraftwagen ohne Anhéanger/ Busse

Lastkraftwagen mit Anhanger/ Sattelziige

Bezlglich des Lkw-/ Schwerverkehrsaufkommens werden je nach Fragestellun-
gen folgende Klassen gebildet:

Schwerverkehrsanteil: Bezeichnet die fur die Leistungsfahigkeitsberechnun-
gen relevanten Lastkraftwagen, Lastziige und Busse (ohne Lieferwagen), al-
so alle Fahrzeuge >3,51.

Lkwl: Bezeichnet fur larmtechnische Betrachtungen nach RLS 19 den Anteil
der Lastkraftwagen ohne Anhénger und Busse

Lkw2: Bezeichnet fur larmtechnische Betrachtungen nach RLS 19 den Antell
der Lastkraftwagen mit Anhangern und Lastzugen.



2 Vorhandene Situation

(5) Die Bundesstral3e B 65/ B 442 ist im Bereich der geplanten Anbindung des
Parkplatzes der Landesgartenschau derzeit mit einem Fahrstreifen je Fahrtrich-
tung ausgebaut.

(6) Um aktuelle Verkehrswerte auf der B 65 zu ermitteln wurde in der Woche
vom 6. bis zum 12.11.2022 der Verkehr auf der B 65 in HOhe der geplanten
Parkplatzanbindung mittels eines Seitenradarmessgerates gezahilt.

(7) Hierbei wurden jeweils von 0.00 bis 24.00 alle Kfz nach Fahrtrichtung und
Langenklasse getrennt in Stundenintervallen erfasst.

(8) Die hochsten Belastungen treten dabei am Donnerstag auf. Insgesamt be-
wegen sich die werktaglichen Verkehrsmengen etwa zwischen 18.000 und
19.000 Kfz/ Werktag. Zum Wochenende fallen die Verkehrsbhelastungen deutlich
ab.

Wochenganglinie
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(9) Im Mittel (DTV) ist die B 65/ B 442 mit 17.350 Kfz pro Tag belastet. Der
Schwerverkehrsanteil liegt bei etwa 5,5 %.
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(10) Im Bereich der Kfz fahren rund 91 % in der Tagzeit von 6.00 — 22.00 und
9 % in der Nachtzeit von 22.00 — 6.00 Uhr Im Schwerverkehr liegt die Verteilung
bei rund 87 % tags und ca. 13 % nachts.

Tag-/ Nachtverteilung

absolut prozentual
Kfz SV Kfz SV
Tag 6.00-22.00 Uhr 15757 456 90,9% 86,7%
Nacht 22.00 - 6.00 Uhr 1.586 70 9,1% 13,3%
0.00 - 24.00 Uhr 17343 526 100,0% 100,0%
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3 Geplante Landesgartenschau

(11) Eine exakte Angabe der kinftigen Besucherzahl ist nicht mdglich. In ver-
schiedenen Szenarien wird von 525.000 bis 675.000 Besuchern ausgegangen
(Quelle: RMP Landschaftsarchitekten). Diese verteilen sich auch nicht gleichméaRig auf
die Besuchstage. Vielmehr werden die Wochenenden (und hier speziell der Sonntag)
sowie besondere Veranstaltungstage mehr Besucher anziehen, als normale
Werktage.

(12) An einem Werktag kdnnten sich ca. 2.600 bis 3.400 Besucher ergeben. An
besonderen Tagen steigt das Besucheraufkommen auf 7.900 bis 10.100 Perso-
nen an. An Spitzentagen sind 10.500 bis 13.500 Besucher zu erwarten.

(13) Der Modal-Split ist von den zur Verfigung stehenden Verkehrsangeboten
abhangig. Insofern sollten der OPNV sowie das zu FuR gehen und das Radfah-
ren maglichst gestarkt werden (Werbung und Offentlichkeitsarbeit, Kombiticket LAGA und
OPNV, Shuttle-Service etc.). Gegebenenfalls fihrt auch die Einfiihrung des 49-Euro-
Tickets zu einer verstarkten OPNV-Nutzung gerade auch bei Veranstaltungen.
Dies kann derzeit allerdings nicht valide abgeschatzt werden.

(14) Trotz aller MaBnahmen wird ein wesentlicher Teil der Besucher mit dem
Pkw oder mit einer gebuchten Busreise der Landesgartenschau zufahren. Ange-
nommen wird zunéchst ein Anteil von 70 % der Besucher mit Pkw sowie 18 %
Busreisen. Der Besetzungsgrad kann mit 2,8 im Pkw und 37,5 im Bus ange-
nommen werden.



(15) Fir den Kfz-Verkehr bestehen sehr gute Verbindungen tber die Autobahn
A 2 und die BundesstralRen B 65 und B 442. Das Uberregionale und regionale
HauptstraRennetz ist gut ausgebaut. Die Knotenpunkte sind teilweise signalgere-
gelt und leistungsfahig.
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Ubersicht HauptstraRennetz Kfz-Verkehr

(16) Sinnvoll erscheint eine direkte Anbindung des geplanten Parkplatzgelandes
an die Bundesstral3e B 65/ B 442. Von Osten zufahrende Kfz kénnen problemlos
an einer anzulegenden Einmiindung nach rechts von der B 65/ B 442 abbiegen.
Auch das Rechtseinbiegen vom Parkplatz nach Westen ist als Rechtseinbieger
unproblematisch.

(17) Fur die Linksabbieger aus westlicher Richtung ware direkt an der Bundes-
stral3e B 65/ B 442 die Anlage eines Linksabbiegestreifens erforderlich.

(18) Der nach links in Richtung Osten in die B 65/ B 442 einbiegende Kfz-
Verkehr verfligt Uber die schlechteste Verkehrsqualitat. Diese einbiegenden Kfz

missen alle Strome im Zuge der B 65/ B 442 bevorrechtigt passieren lassen (Ge-
radeausfahrer in beiden Richtungen, Linksabbieger von Westen zum Parkplatz und je nach Blink-

gewohnheit auch die Rechtsabbieger aus Richtung Osten zum Parkplatz).

(19) Sofern an besonders besucherstarken Tagen die Stellplatzkapazitaten an
der Parkplatzanlage nicht ausreichen, werden voraussichtlich Stellplatze im Be-
reich des Gewerbegebietes Gehrenbreite an der B 442 ausgewiesen. Hierflr
ware die Anlage einer tempordren dynamischen Parkplatzbeschilderung an den
relevanten Entscheidungspunkten im StraRennetz erforderlich.

10



(20) Fur die Ermittlung der Leistungsfahigkeit und des notwendigen Ausbauzu-
stands der geplanten Anbindung an die B 65/ B 442 wird als Bemessungstag der
Donnerstag gewahlt. Fur diesen wird von der héheren Besucherabschatzung von
3.400 Pro Tag ausgegangen.

(21) Weiterhin wird aber auch ein Spitzentag, i.d.R. ein Sonntag, gepruft. Hier
wird von 13.500 Besuchern pro Spitzentag ausgegangen.

(22) Da 70 % aller Besucher mit dem Pkw anreisen werden und diese im Schnitt
mit 2,8 Personen besetzt sind, sind Werktags 850 Pkw-Zu- und 850 Pkw-
Abfahrten zu erwarten.

(23) Hinzu kommen etwa 17 Reisebusse, die die Besucher zum Hauptparkplatz
fahren. Fur die Reisebusse ergeben sich damit werktags 34 Fahrten (17 zu- und 17
Abfahrten).

(24) An Spitzentagen ergeben sich 3.375 Pkw-Zu und 3.375 Pkw-Abfahrten.
Hierzu addieren sich ca. 130 Bus-Zu- und 130 Bus Abfahrten.

(25) Es wird dabei vereinfacht davon ausgegangen, dass alle Pkw und Reise-
bussen den zentralen GroRRparkplatz anfahren und nicht andere Stellplatze im
Stadtgebiet nutzen.

(26) Die Zu- und Abfahrten zum GroRRparkplatz werden zu 75 % von und nach
Fahrtrichtung Osten und zu 25 % von und nach Fahrtrichtung Westen ange-
nommen.

(27) Die Spitzenzeiten der Anreise werden zwischen 10.00 und 11.00 Uhr sein.
In dieser Zeit werden etwa 20 % aller Besucher anreisen. In der nachmittaglichen
Spitzenstunde werden etwa 17 % der Besucher abreisen, jedoch sind dann noch
5% anreisende Besucher zu erwarten.

(28) An Spitzentagen werden in der morgendlichen Spitze zwischen 10.00 und
11.00 Uhr ca. 25 % zufahrende Kfz erwartet. In der nachmittaglichen Spitze von
16.00 bis 17.00 Uhr sind es 18 % abfahrende Kfz und 5 % zufahrende Besucher.

(29) Uberlagert man diese prognostizierten Verkehre mit den Zahlwerten der

jeweiligen Tage, so ergeben sich die zur Bemessung erforderlichen Spitzenstun-
denbelastungen fir Donnerstage und Spitzensonntage.
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4 Leistungsfahigkeit und Verkehrsqualitat

(30) Zur Beurteilung der Leistungsfahigkeit von Knotenpunkten sind
die Spitzenstunden malfgeblich. Hierfir werden die Besucherverkeh-
re eines normalen Donnerstags und eines Spitzensonntags berick-
sichtigt.

(31) Die fur die beiden Bemessungstage (Donnerstag und Sonntag) bzw.
Bemessungsstunden werden mit den aktuellen Zahlwerten auf der
B 65/ B 442 Uberlagert.

(32) Die Berechnung der Leistungsfahigkeit und Verkehrsqualitat
erfolgt auf Basis dieser Prognoseverkehrsmengen.

(33) Die Verkehrsqualitat wird gemal ,Handbuch zur Bemessung
von StralRenverkehrsanlagen® (HBS 2015) in den Stufen A bis F ange-
geben. A bedeutet dabei freien Verkehrsfluss, F eine Uberlastung der
Verkehrsanlage.

(34) Ohne Signalregelung verfigt der Knotenpunkt an Spitzentagen
Uber keine ausreichende Leistungsfahigkeit. Aus Sicherheitsgriinden
sollte die Parkplatzanbindung an allen Offnungstagen signalgeregelt
und dabei mdglichst flexibel mit Stau- und Anforderungsdetektoren
betrieben werden.
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Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage:

Stufe A: Die Wartezeiten sind fur die jeweils betroffenen Verkehrsteilneh-
mer sehr kurz.

Stufe B: Die Wartezeiten sind fiir die jeweils betroffenen Verkehrsteilneh-
mer kurz. Alle wahrend der Sperrzeit auf dem betrachteten Fahrstreifen
ankommenden Kraftfahrzeuge kénnen in der nachfolgenden Freigabe-
zeit weiterfahren.

Stufe C: Die Wartezeiten sind flr die jeweils betroffenen Verkehrsteilneh-
mer splrbar. Nahezu alle wahrend der Sperrzeit auf dem betrachteten
Fahrstreifen ankommenden Kraftfahrzeuge kénnen in der nachfolgen-
den Freigabezeit weiterfahren. Auf dem betrachteten Fahrstreifen tritt im
Kfz-Verkehr am Ende der Freigabezeit nur gelegentlich ein Rickstau
auf.

Stufe D: Die Wartezeiten sind flr die jeweils betroffenen Verkehrsteilneh-
mer betrachtlich. Auf dem betrachteten Fahrstreifen tritt im Kfz-Verkehr
am Ende der Freigabezeit haufig ein Rickstau auf.

Stufe E: Die Wartezeiten sind fiir die jeweils betroffenen Verkehrsteilneh-
mer lang. Auf dem betrachteten Fahrstreifen tritt im Kfz-Verkehr am Ende
der Freigabezeitin den meisten Uml&ufen ein Rickstau auf.

Stufe F: Die Wartezeiten sind fur die jeweils betroffenen Verkehrsteilneh-
mer sehr lang. Auf dem betrachteten Fahrstreifen wird die Kapazitat im
Kfz-Verkehr Uiberschritten. Der Rickstau wachst stetig. Die Fahrzeuge
missen bis zur Weiterfahrt mehrfach vorriicken.

Erlauterung Berechnungen mit Lichtsignalanlage

Nr. Nr. des Fahrstreifens

Bez. SG Bezeichnung der Signalgruppe

Strome Strome des Fahrstreifens

qj [Kfz/h] Gesamtverkehrsstarke auf Fahrstreifen |
Xj Auslastungsgrad auf dem Fahrstreifen |
faj Abflusszeitanteil des Fahrstreifes |

NcE,j [Kfz] mittlere Rickstaulange bei Freigabezeitende
Nwmsj [Kfz]  mittlere Riickstauldnge bei Maximalstau
L9o,j Stauraumléange (90%-Perzentiel)

tw,j mittlere Wartezeit auf dem Fahrstreifen
QSvVv Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs
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4.1 Parkplatzanbindung Donnerstag vormittags — mit LSA

(35) An einem Donnerstagvormittag ergibt sich an der Einmindung des Park-
platzes in die B 65/ B 442 eine gute Verkehrsqualitat der Stufe B.

S3
Ql: 2

Qr: 1 S 212
0 1000 Fzg/h

)L\
Qr: 159
sa15 X Qg: 414 S 573

® ©,

Ql: 53
S582 Qg:529 S 531
HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt: LAGA Donnerstags vormittags (1) Stadt:
Knotenpunkt: K1, Donnerstags Datum:_24.01.2023
Zeitabschnitt: 10.00 - 11.00 Bearbeiter: d
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
NI, Bez. Stréme q X; faj Ngg Nys Lgoj tw, Qsv
SG [Kfz/h] [ El [Kfz] [Kfz] [m] [s] [
11 K1 2 529 0,420 0,68 0,428 4,341 47 54 A
12 K4 1 53 0,124 0,22 0,079 0,790 12 19,6 A
31 K3 9 159 0,147 0,55 0,097 1,404 19 7,0 A
32 K2 8 414 0,580 0,38 0,870 6,340 64 19,0 A
41 K5 12 1 0,006 0,15 0,003 0,017 2 21,8 B
42 K5 10 2 0,012 0,15 0,007 0,035 3 21,9 B
Gesamt 1158 0,425 11,2
FuBRgéanger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Arg QRad Anzahl tw,max Qsv
SG [Fg/h] [Rad/h] Furten [s] [-]
4 F1 100 0 1 38 B
Gesamtbewertung: B

(36) Der Linksabbiegestreifen von der B 65/ B 442 West ist in der morgendlichen
werktaglichen Spitzenstunde mit der Mindestaufstelllange von 20 m ausreichend
dimensioniert. Der Rechtsabbiegestreifen von der B 65/ B 442 Ost ist ebenfalls
mit der Mindestaufstelllangen von 20 m ausreichend dimensioniert.
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(37) Die erforderliche Umlaufzeit betragt 60 Sekunden.

(38) In der Phase | flieRen die Geradeausfahrer im Zuge der B 65/ B 442 und
die Rechtsabbieger von der B 65/ B 442 Ost zum Parkplatz. In dieser Phase
kénnen auch FuRganger und Radfahrer die Anbindung des Parkplatzes queren.
In Phase Il flielBen weiterhin die Geradeausfahrer von der B 65/ B 442 West so-
wie die Linksabbieger von der B 65/ B 442 West zum Parkplatz. In Phase Il
schlie3lich fahren die Kfz vom Parkplatz. In der morgendlichen Spitzenstunde
werden dies fast nur Reisebusse sein, die in ihre Ruheposition fahren.

|

Signalzeitenplan |

e Ereigabezeit [s]
Beginn| Ende [ Dauer

K1 13 53 40
K2 13 35 22
K3 59 35 36
K4 40 52 12
K5 58 6 8
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4.2 Parkplatzanbindung Donnerstag nachmittags — mit LSA

(39) An einem Donnerstagnachmittag ergibt sich an der Einmindung des Park-
platzes in die B 65/ B 442 eine befriedigende Verkehrsqualitat der Stufe C.

S 153
Ql: 115

Qr: 38 S43
0 1000 Fzg/h

AN

Qr: 32

S 952 Qg: 914 S 946

Ql: 11 | >
S612 Qg: 601 S$716

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt: LAGA Donnerstags nachmittags (1) Stadt:
Knotenpunkt: K1, Donnerstags Datum:_24.01.2023
Zeitabschnitt: 16.00 - 17.00 Bearbeiter: d
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualititen (fahrstreifenbezogen)
NE. Bez. Stréme q X; faj Ngg; Nus,j Lgoj tw,j Qsv
SG [Kfz/h] [ [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] [
11 K1 2 601 0,431 0,73 0,450 4,355 46 4,3 A
12 K4 1 11 0,055 0,10 0,032 0,198 5 25,0 B
31 K3 9 32 0,026 0,66 0,015 0,197 5 3,5 A
32 K2 8 914 0,859 0,55 6,267 19,261 158 32,7 B
41 K5 12 38 0,194 0,10 0,135 0,716 12 27,3 B
42 K5 10 115 0,584 0,10 0,861 2,693 30 41,5 Cc
Gesamt 1711 0,655 22,6
FuBgédnger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. GFg QRad Anzahl tw,max Qsv
SG [Fg/h] [Rad/h] Furten [s] [-]
4 F1 100 0 1 28 A
Gesamtbewertung: C

(40) Der Linksabbiegestreifen von der B 65/ B 442 West ist in der nachmittagli-
chen werktaglichen Spitzenstunde mit der Mindestaufstelllange von 20 m erfor-
derlich. Der Rechtsabbiegestreifen von der B 65/ B 442 Ost ist mit der Min-
destaufstelllangen von 20 m ausreichend dimensioniert.
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(41) Die erforderliche Umlaufzeit betragt 60 Sekunden.

(42) In der Phase | flieRen die Geradeausfahrer im Zuge der B 65/ B 442 und
die Rechtsabbieger von der B 65/ B 442 Ost zum Parkplatz. In dieser Phase
kénnen auch FuRganger und Radfahrer die Anbindung des Parkplatzes queren.
In Phase Il flieRen weiterhin die Geradeausfahrer von der B 65/ B 442 West so-
wie die Linksabbieger von der B 65/ B 442 West zum Parkplatz. In Phase Il
schlieB3lich fahren die Kfz vom Parkplatz.

| Signalzeitenplan |

Freigabezeit[s] |g 10 20 30 40 50 60
Beginn| Ende | Dauer NERI EEEN] FERNA SRS ERNNE ANENE ARRNE RERN FRRNE ARRNE NN RNEE

Signalgrupp

K1 2 45 43

K2 2 34 32

K3 51 34 43

F1 0 32 32
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Parkplatz
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4.3 Parkplatzanbindung Sonntag vormittags — mit LSA

(43) An einem Sonntagvormittag ergibt sich an der Einmindung des Parkplatzes
in die B 65/ B 442 eine gute Verkehrsqualitat der Stufe B.

S 16
Ql: 16

S 844
0 1000 Fzg/h

o O,

Qr: 633

5 < \ Qg: 550 S 1183
550

Ql: 211
S789 Qg:578 > S 594

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt: LAGA Sonntags vormittags (1) Stadt:
Knotenpunkt: K1, Sonntags Datum: 24.01.2023
Zeitabschnitt: 10.00 - 11.00 Bearbeiter: d
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
NF. Bez. Stréme q X; faj Ngg; Nus,j L oo tw,j Qsv
SG [Kfz/h] [l [l [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K1 2 578 0,397 0,73 0,387 4,014 41 4,0 A
12 K4 1 211 0,459 0,23 0,505 3,525 38 23,7 B
31 K3 9 633 0,606 0,53 0,989 8,291 75 13,2 A
32 K2 8 550 0,666 0,42 1,341 8,740 78 20,0 A
41 K5 12 0 0,000 0,10 0,000 0,000 0 24,3
42 K5 10 16 0,140 0,10 0,091 0,334 12 27.5 B
Gesamt 1988 0,542 13,6
FuBganger- /Radfahrerfurten
Zifahit Bez. Grg QRad Anzahl tw,max Qsv
SG [Fg/h] [Rad/h] Furten [s] [-]
4 F1 100 0 1 36 B
Gesamtbewertung: B

(44) Der Linksabbiegestreifen von der B 65/ B 442 West ist in der vormittagli-
chen sonntéglichen Spitzenstunde mit einer Aufstelllange von 40 m auszugestal-
ten. Der Rechtsabbiegestreifen von der B 65/ B 442 Ost sollte Uber eine Aufstell-
lange von 75 m verfligen.
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(45) Die erforderliche Umlaufzeit betragt 60 Sekunden.

(46) In der Phase | flieRen die Geradeausfahrer im Zuge der B 65/ B 442 und
die Rechtsabbieger von der B 65/ B 442 Ost zum Parkplatz. In dieser Phase
kénnen auch FuRganger und Radfahrer die Anbindung des Parkplatzes queren.
In Phase Il flieRen weiterhin die Geradeausfahrer von der B 65/ B 442 West so-
wie die Linksabbieger von der B 65/ B 442 West zum Parkplatz. In Phase Il
schlieBlich fahren die Kfz vom Parkplatz.

| Signalzeitenplan |

Freigabezeit[s] |g 10 20 30 40 50 60
Beginn| Ende | Dauer NERI EEEN] FERNA SRS ERNNE ANENE ARRNE RERN FRRNE ARRNE NN RNEE

Signalgrupp

K1 2 45 43

K2 2 34 32

K3 51 34 43

F1 0 32 32
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4.4 Parkplatzanbindung Sonntag nachmittags — mit LSA

(47) An einem Sonntagnachmittag ergibt sich an der Einmindung des Parkplat-
zes in die B 65/ B 442 eine gute Verkehrsqualitat der Stufe B.

S 607
Ql: 455

Qr: 152 S 169
0 1000 Fzg/h

k
Qr: 127
S 699 J&\ Qg: 547 S 674

®

Ql: 42 | —> S 1022
S609 Qg: 567

HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt: LAGA Sonntags nachmittags (1) Stadt:
Knotenpunkt: K1, Sonntags Datum:_24.01.2023
Zeitabschnitt: 16.00 - 17.00 Bearbeiter: d
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
ke Bez. Stréme q X; faj Ngg Nus, Lgoj tw, Qsv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K1 2 567 0,536 0,53 0,714 6,891 64 11,6 A
12 K4 1 42 0,210 0,10 0,150 0,793 12 27,5 B
31 K3 9 127 0,103 0,66 0,064 0,829 14 3,8 A
32 K2 8 547 0,789 0,35 2,963 11,152 96 32,9 B
41 K5 12 152 0,257 0,30 0,197 2,119 25 17,1 A
42 K5 10 455 0,770 0,30 2,523 9,425 84 34,5 B
Gesamt 1890 0,607 23,6
FuBgénger- /Radfahrerfurten
— Bez. Arg QRrad Anzahl Qsv
SG [Fa/h] [Rad/h] Furten [s] [-]
4 F1 100 0 1 40 B
Gesamtbewertung: B

(48) Der Linksabbiegestreifen von der B 65/ B 442 West ist in der nachmittagli-
chen sonntaglichen Spitzenstunde mit einer Mindestaufstelllange von 20 m aus-
reichend dimensioniert. Der Rechtsabbiegestreifen von der B 65/ B 442 Ost
ebenso.
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(49) Die erforderliche Umlaufzeit betragt 60 Sekunden.

(50) In der Phase | flieRen die Geradeausfahrer im Zuge der B 65/ B 442 und
die Rechtsabbieger von der B 65/ B 442 Ost zum Parkplatz. In dieser Phase
kénnen auch FuRganger und Radfahrer die Anbindung des Parkplatzes queren.
In Phase Il flieRen weiterhin die Geradeausfahrer von der B 65/ B 442 West so-
wie die Linksabbieger von der B 65/ B 442 West zum Parkplatz. In Phase Il
schlieBlich fahren die Kfz vom Parkplatz.

l Signalzeitenplan l
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(51) Zusatzlich zum Anschluss des LAGA-Parkplatzes an die B 65/ B 442 sollen
auch die Auswirkungen des LAGA Verkehrs auf den 6stlich benachbarten Kno-
tenpunkt B 65/ B 442 (,Bickethaler Landwehr*) im Folgenden geprift werden.

4.5 Knoten B 442/ B 65 ,,Blickethaler Landwehr“ Donnerstag vormittags

(52) An einem Donnerstagvormittag ergibt sich an der Einmindung der B 442 in
die B 65 mit den Verkehren der LAGA im heutigen Ausbauzustand eine gute
Verkehrsqualitat der Stufe B.
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0 1000 Fzg/h

o O,
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® ©

Ql: 161 |
S$582 Qg:421 S 656
HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt: B 65 K 10 (1) Stadt:
Knotenpunkt: K 10, 1 Datum: 22.09.2023
Zeitabschnitt: Vormittagsspitze Bearbeiter: d
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
K Bez. Stréme qj X faj N, Nus,j L go; tw, Qsv
SG [Kfz/h] [ [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K1 2 421 0,386 0,62 0,368 3,900 45 7,0 A
12 K5 1 161 0,561 0,15 0,786 3,276 37 33.5 B
31 K3 9 276 0,228 0,63 0,167 2,154 26 5,3 A
32 K2 8 276 0,370 0,42 0,342 3,515 41 13,7 A
33 K2 8 276 0,370 0,42 0,342 3,515 41 13,7 A
41 K8 12 142 0,166 0,43 0,112 1,557 20 10,9 A
42 K9 10 235 0,586 0,22 0,888 4,402 48 29,1 B
Gesamt 1787 0,381 14,4
FuRgénger- /Radfahrerfurten
Zufahit Bez. rg JRad Anzahl tw max Qsv
SG [Fg/h] [Rad/h] Furten [s] [-]
4 F1 100 0 1 40 B
Gesamtbewertung: B
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K1

(53) Die erforderliche Umlaufzeit betragt 60 Sekunden.

Signalzeitenplan

Datei
Projekt : B 65 K 10 (1)
Knoten : K10, 1

Stunde : Vormittagsspitze

: LSA K10 Donnerstag nachmittags.amp
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4.6 Knoten B 442/ B 65 ,,Biickethaler Landwehr“ Donnerstag nachmittags

(54) An einem Donnerstagnachmittag ergibt sich an der Einmindung der B 442
in die B 65 mit den Verkehren der LAGA im heutigen Ausbauzustand eine be-
friedigende Verkehrsqualitat der Stufe C.
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt: B 65 K 10 (1) Stadt:
Knotenpunkt: K 10, Variante 1 Datum:_22.09.2023
Zeitabschnitt: Nachmittagsspitze Bearbeiter: d
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
NE. Bez. Stréme q; X faj N, Nis,j L goj tw; Qsv
SG [Kfz/h] [ 8] [Kfz] [Kfz] [m] [s] [
11 K1 2 627 0,582 0,57 0,881 7,634 73 113 A
12 K5 1 190 0,674 0,15 1,346 4,340 46 41,3 Cc
31 K3 9 540 0,448 0,63 0,484 5,124 52 7,2 A
32 K2 8 374 0,537 0,37 0,714 5,629 57 18,7 A
33 K2 8 374 0,537 0,37 0,714 5,629 67 18,7 A
41 K8 12 220 0,230 0,48 0,169 2,301 27 9,6 A
42 K9 10 349 0,674 0,27 1,382 6,582 63 29,3 B
Gesamt 2674 0,532 16,9
FuBganger- /Radfahrerfurten
iitakit Bez. GFg ARad Anzahl tw,max Qsv
SG [Fg/h] [Rad/h] Furten [s] [-]
4 F1 100 0 1 43 C
Gesamtbewertung: C
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(55) Die erforderliche Umlaufzeit betragt 60 Sekunden.

Signalzeitenplan

Datei
Projekt : B 65 K 10 (1)
Knoten : K 10, Variante 1
Stunde : Nachmittagsspitze

: LSA K10 Donnerstag nachmittags.amp
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4.7 Knoten B 442/ B 65 ,,Biickethaler Landwehr*“ Sonntag vormittags

(56) An einem Sonntagvormittag ergibt sich an der Einmtndung der B 442 in die
B 65 mit den Verkehren der LAGA im heutigen Ausbauzustand eine befriedi-
gende Verkehrsqualitat der Stufe C.
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt: B 65 K 10 (1) Stadt:
Knotenpunkt: K 10, Sonntag Datum:_19.09.2023
Zeitabschnitt: Vormittagsspitze Bearbeiter: d
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
N, Bez. Stréme qj X faj Nge, Nps;j L g0 tw, Qsv
SG [Kfz/h] [ [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [
11 K1 2 268 0,206 0,67 0,146 1,872 23 4,3 A
12 K5 1 117 0,585 0,10 0,866 2,730 30 41,4 C
31 K3 9 194 0,143 0,68 0,093 1,239 17 3,6 A
32 K2 8 484 0,481 0,52 0,560 5,748 56 11,3 A
33 K2 8 485 0,482 0,52 0,562 5,765 56 11,3 A
41 K8 12 117 0,175 0,33 0,119 1,500 19 14,8 A
42 K9 10 195 0,593 0,17 0,912 3,917 41 33,1 B
Gesamt 1860 0,405 13,9
FuBgénger- /Radfahrerfurten
Jiahd Bez. Orq QRrad Anzahl tvmax Qsv
SG [Fg/h] [Rad/h] Furten [s] [-]
4 F1 100 0 1 34 B
Gesamtbewertung: C
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K1

(57) Die erforderliche Umlaufzeit betragt 60 Sekunden.

|

Signalzeitenplan

Datei :LSA K10 Donnerstag vormittags.amp
Projekt : B 65 K 10 (1) [—
Knoten : K 10, Sonntag T—
Stunde : Vormittagsspitze
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4.8 Knoten B 442/ B 65 ,,Blickethaler Landwehr*“ Sonntag nachmittags

(58) An einem Sonntagnachmittag ergibt sich an der Einmindung der B 442 in
die B 65 mit den Verkehren der LAGA im heutigen Ausbauzustand eine befrie-
digende Verkehrsqualitat der Stufe C.
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt: B 65 K 10 (1) Stadt:
Knotenpunkt: K 10, Sonntag Datum:_22.09.2023
Zeitabschnitt: Nachmittagsspitze Bearbeiter: d
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Stréme q X faj Ngg, Nus, Lgo,j tw Qsv
SG [Kfz/h] [ [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [l
11 K1 2 1084 0,867 0,64 7,225 26,754 208 32,6 B
12 K5 1 159 0,374 0,21 0,348 3,371 36 29,9 B
31 K3 9 345 0,283 0,61 0,226 3,838 40 8,0 A
32 K2 8 315 0,413 0,39 0,416 5,522 54 19,8 A
33 K2 8 316 0,415 0,39 0,418 5,543 54 19,9 A
41 K8 12 159 0,159 0,50 0,106 2,025 24 11,2 A
42 K9 10 345 0,729 0,24 1,897 8,967 79 42,6 C
Gesamt 2723 0,600 26,4
FuBRgédnger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Grg ARad Anzahl tw.max Qsv
SG [Fg/h] [Rad/h] Furten [s] [
4 F1 100 0 1 54 C
Gesamtbewertung: C
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(59) Die erforderliche Umlaufzeit betragt 80 Sekunden.

| Signalzeitenplan

Datei :LSA K10 Sonntag nachmittags.amp
Projekt : B 65 K 10 (1)

Knoten : K 10, Sonntag

Stunde : Nachmittagsspitze
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(60) Im Folgenden soll auch geprift werden, was passiert, wenn sich die Zu-
fahrtsrichtungen (z.B. durch Stérungen auf der A 2) andern. Es wird davon ausgegan-
gen, dass 65 % aller Verkehre von und nach Richtung Westen flieRen und 35 %
von und nach Osten.

4.9 Parkplatzanbindung Donnerstag vormittags — mit LSA
Geédnderte Zu- und Abfahrtsrichtungen

(61) An einem Donnerstagvormittag ergibt sich an der Einmindung des Park-
platzes in die B 65/ B 442 eine gute Verkehrsqualitat der Stufe B.
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt: LAGA Donnerstags vormittags (1) Stadt:
Knotenpunkt: K1, Donnerstags Datum:_22.09.2023
Zeitabschnitt: 10.00 - 11.00 Bearbeiter: d
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
i Bez. Stréme q; X faj Nge, Nus,j L g0, tw Qsv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [
11 K1 2 529 0,391 0,73 0,377 3,673 42 4,0 A
12 K4 1 144 0,446 0,17 0,476 2,637 30 27,8 B
31 K3 9 78 0,067 0,60 0,040 0,586 10 5,2 A
32 K2 8 418 0,467 0,48 0,526 5,174 54 12,5 A
41 K5 12 4 0,035 0,10 0,020 0,080 5 25,0 B
42 K5 10 2 0,018 0,10 0,010 0,040 3 24,7 B
Gesamt 1175 0,401 10,1
FuBgéanger- /Radfahrerfurten
Zufahrt Bez. Arg QRad Anzahl tw,max Qsv
SG [Fg/h] [Rad/h] Furten [s] [
4 F1 100 0 1 32 B
Gesamtbewertung: B

(62) Der Linksabbiegestreifen von der B 65/ B 442 West ist in der morgendlichen
werktaglichen Spitzenstunde bei Hauptzufahrt aus Richtung Westen mit etwa
30 m Aufstelllange zu dimensionieren. Der Rechtsabbiegestreifen von der B 65/
B 442 Ost ist mit der Mindestaufstelllangen von 20 m ausreichend dimensioniert.
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(63) Die erforderliche Umlaufzeit betragt 60 Sekunden.

(64) In der Phase | flieRen die Geradeausfahrer im Zuge der B 65/ B 442 und
die Rechtsabbieger von der B 65/ B 442 Ost zum Parkplatz. In dieser Phase
kénnen auch FuRganger und Radfahrer die Anbindung des Parkplatzes queren.
In Phase Il flielBen weiterhin die Geradeausfahrer von der B 65/ B 442 West so-
wie die Linksabbieger von der B 65/ B 442 West zum Parkplatz. In Phase Il
schlie3lich fahren die Kfz vom Parkplatz. In der morgendlichen Spitzenstunde
werden dies fast nur Reisebusse sein, die in ihre Ruheposition fahren.

Signalzeitenplan

Datei :LSA Donnerstag Vormittags-Zufahrtsrichtungen umgekehrt.amp
Projekt : LAGA Donnerstags vormittags (1) g
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| e
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4.10 Parkplatzanbindung Donnerstag hachmittags — mit LSA
Geéanderte Zu- und Abfahrtsrichtungen

(65) An einem Donnerstagnachmittag ergibt sich an der Einmindung des Park-
platzes in die B 65/ B 442 eine befriedigende Verkehrsqualitat der Stufe C.
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)

Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage

Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt: LAGA Donnerstags nachmittags (1) Stadt:
Knotenpunkt: K1, Donnerstags Datum: 20.09.2023
Zeitabschnitt: 16.00 - 17.00 Bearbeiter: d
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
- Bez. Strome qj X faj Nge; Nys;j L g0, twj Qsv
SG [Kfz/h] [ [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [
11 K1 2 601 0,431 0,73 0,450 4,355 46 4,3 A
12 K4 1 30 0,158 0,10 0,105 0,562 10 26,7 B
31 K3 9 15 0,011 0,66 0,006 0,091 3 3,4 A
32 K2 8 914 0,859 0,55 6,267 19,261 158 32,7 B
41 K5 12 103 0,531 0,10 0,682 2,314 28 38,3 C
42 K5 10 56 0,287 0,10 0,230 1,094 16 29,3 B
Gesamt 1719 0,651 22,6
FuBgéanger- /Radfahrerfurten
S Bez. rq QRrad Anzahl tw.max Qsv
SG [Fg/h] [Rad/h] Furten [s] [
4 F1 100 0 1 28 A
Gesamtbewertung: C

(66) Der Linksabbiegestreifen von der B 65/ B 442 West ist in der nachmittagli-
chen werktaglichen Spitzenstunde bei Hauptzufahrt aus Richtung Westen mit
etwa 20 m Mindestaufstelllange zu dimensionieren. Der Rechtsabbiegestreifen
von der B 65/ B 442 Ost ist mit der Mindestaufstelllangen von 20 m ausreichend
dimensioniert.
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(67) Die erforderliche Umlaufzeit betragt 60 Sekunden.

(68) In der Phase | flieRen die Geradeausfahrer im Zuge der B 65/ B 442 und
die Rechtsabbieger von der B 65/ B 442 Ost zum Parkplatz. In dieser Phase
kénnen auch FuRganger und Radfahrer die Anbindung des Parkplatzes queren.
In Phase Il flieRen weiterhin die Geradeausfahrer von der B 65/ B 442 West so-
wie die Linksabbieger von der B 65/ B 442 West zum Parkplatz. In Phase Il
schlieBlich fahren die Kfz vom Parkplatz.

| Signalzeitenplan

Datei : LSA Donnerstag nachmittags-Zufahrtsrichtungen umgekehrt.amp
Projekt : LAGA Donnerstags nachmittags (1)

Knoten : K1, Donnerstags

Stunde : 16.00 - 17.00
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4.11 Parkplatzanbindung Sonntag vormittags — mit LSA
Geéanderte Zu- und Abfahrtsrichtungen

(69) An einem Sonntagvormittag ergibt sich an der Einmindung des Parkplatzes
in die B 65/ B 442 eine befriedigende Verkehrsqualitat der Stufe C.
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt: LAGA Sonntags vormittags (1) Stadt:
Knotenpunkt: K1, Sonntags Datum: 22.09.2023
Zeitabschnitt: 10.00 - 11.00 Bearbeiter: d
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
NI Bez. Stréme q; X; faj Ngg Nus, L g0 tw, Qsv
SG [Kfz/h] [l [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] [
1 K1 2 579 0,379 0,77 0,357 3,993 41 3,4 A
12 K4 1 570 0,820 0,36 3,856 13,933 118 40,4 C
31 K3 9 307 0,365 0,43 0,335 4,355 45 14,8 A
32 K2 8 562 0,844 0,34 4,803 14,907 126 47,2 C
41 K5 12 10 0,102 0,09 0,063 0,242 10 31,8 B
42 K5 10 5 0,051 0,09 0,030 0,119 6 30,5 B
Gesamt 2033 0,627 27,8
FuBganger- /Radfahrerfurten
Zufakiit Bez. GFg JRad Anzahl e Qsv
SG [Fg/h] [Rad/h] Furten [s] [
4 F1 100 0 1 47 C
Gesamtbewertung: C

(70) Der Linksabbiegestreifen von der B 65/ B 442 West ist in der morgendlichen
sonntaglichen Spitzenstunde bei Hauptzufahrt aus Richtung Westen mit etwa
120 m Aufstelllange zu dimensionieren. Der Rechtsabbiegestreifen von der B 65/
B 442 Ost ist mit der Aufstelllange von ca. 45 m ausreichend dimensioniert.
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(71) Die erforderliche Umlaufzeit betragt 70 Sekunden.

(72) In der Phase | flieRen die Geradeausfahrer im Zuge der B 65/ B 442 und
die Rechtsabbieger von der B 65/ B 442 Ost zum Parkplatz. In dieser Phase
kénnen auch FuRganger und Radfahrer die Anbindung des Parkplatzes queren.
In Phase Il flieRen weiterhin die Geradeausfahrer von der B 65/ B 442 West so-
wie die Linksabbieger von der B 65/ B 442 West zum Parkplatz. In Phase Il
schlie3lich fahren die Kfz vom Parkplatz. In der morgendlichen Spitzenstunde
werden dies fast nur Reisebusse sein, die in ihre Ruheposition fahren.

Signalzeitenplan
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4.12 Parkplatzanbindung Sonntag nachmittags — mit LSA
Geéanderte Zu- und Abfahrtsrichtungen

(73) An einem Sonntagnachmittag ergibt sich an der Einmindung des Parkplat-
zes in die B 65/ B 442 eine befriedigende Verkehrsqualitat der Stufe C.
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HBS 2015 Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage (kompakte Darstellung)
Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage
Formblatt 3
Berechnung der Verkehrsqualitaten
Projekt: LAGA Sonntags nachmittags (1) Stadt:
Knotenpunkt: K1, Sonntags Datum:_20.09.2023
Zeitabschnitt: 16.00 - 17.00 Bearbeiter: d
Kfz-Verkehrsstrome - Verkehrsqualitaten (fahrstreifenbezogen)
NE. Bez. Stréme q Xj faj Ngg Nys, Lgoj twj Qsv
SG [Kfz/h] [ [ [Kfz] [Kfz] [m] [s] []
11 K1 2 567 0,519 0,55 0,663 6,613 62 10,7 A
12 K4 1 114 0,585 0,10 0,864 2,680 31 41,8 C
31 K3 9 61 0,047 0,66 0,027 0,381 8 3,6 A
32 K2 8 547 0,753 0,37 2,277 10,255 89 27,9 B
41 K5 12 410 0,743 0,28 2,084 8,286 76 33,1 B
42 K5 10 221 0,400 0,28 0,392 3,369 37 19,9 A
Gesamt 1920 0,609 23,1
FuBgéanger- /Radfahrerfurten
Zufahtt Bez. Grq QRad Anzahl tw. max Qsv
SG [Fg/h] [Rad/h] Furten [s] [-]
4 F1 100 0 1 39 B
Gesamtbewertung: C

(74) Der Linksabbiegestreifen von der B 65/ B 442 West ist in der nachmittagli-
chen sonntaglichen Spitzenstunde bei Hauptzufahrt aus Richtung Westen mit
etwa 35 m Aufstelllange zu dimensionieren. Der Rechtsabbiegestreifen von der
B 65/ B 442 Ost ist mit der Mindestaufstelllange von ca. 20 m ausreichend di-
mensioniert.
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(75) Die erforderliche Umlaufzeit betragt 60 Sekunden.

(76) In der Phase | flieRen die Geradeausfahrer im Zuge der B 65/ B 442 und
die Rechtsabbieger von der B 65/ B 442 Ost zum Parkplatz. In dieser Phase
kénnen auch FuRganger und Radfahrer die Anbindung des Parkplatzes queren.
In Phase Il flieRen weiterhin die Geradeausfahrer von der B 65/ B 442 West so-
wie die Linksabbieger von der B 65/ B 442 West zum Parkplatz. In Phase Il
schlieBlich fahren die Kfz vom Parkplatz.

Signalzeitenplan
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(77) Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass die Anbindung des Parkplat-
zes an die B 65/ B 442 sowohl aus Grinden der Leistungsfahigkeit als auch un-
ter Sicherheitsaspekten signalisiert werden muss.

(78) Mit Lichtsignalanlage ergeben sich gute bis befriedigende Leistungsfa-
higkeiten der Stufe B und C.

(79) Auf der B 65/ B 442 sind ein Linksabbiegestreifen und ein Rechtsabbiege-
streifen in Richtung Parkplatz anzulegen. Im Bereich der Parkplatzanbindung ist
die B 65 /B 442 damit vierstreifig ausgebaut.

(80) Der Rechtsabbiegestreifen sollte aufgrund des starken Anreiseverkehrs-
stroms aus 0Ostlicher Richtung vorgesehen werden, um hier eine Rickstaumdg-
lichkeit vorzuhalten, ohne den Geradeausverkehr im Zuge der B 65 zu beein-
trachtigen. Der Rechtsabbiegestreifen zum Parkplatz sollte tber eine Aufstelllan-
ge von ca. 75 m verfigen.

(81) Der Linksabbiegestreifen von der B 65/ B 442 sollte dabei mindestens 40 m
betragen. Damit kénnen sich ggf. auch zwei Reisebusse hintereinander aufstel-
len ohne den Geradeausverkehr auf der B 65/ B 422 zu beintrachtigen. Bei einer
veranderten Zufahrtsrichtung (ggf. aufgrund von Verkehrsstérungen auf der A 2) kénnten
mehr Verkehre aus Richtung Westen zufahren. Nur in diesem Fall ware an einem
Spitzensonntag bei der Zufahrt am Vormittag ein langerer Linksabbiegestreifen
von rund 130 m sinnvoll. Hierbei ist abzuwagen, ob der Linksabbiegestreifen fur
diesen theoretisch mdglichen, aber in der Praxis allenfalls seltenen Ausnahmefall
dimensioniert werden soll.

(82) Von entscheidender Bedeutung ist zudem die Zu-/ Abfahrtsregelung bzw.
Parkraumiberwachung. Eine einfache und Ubersichtliche Parkplatzanlage, ggf.
mit Einweisung an den Spitzentagen oder zu Spitzenzeiten, erleichtert die Orien-
tierung und beschleunigt daher die Zufahrt von der B 65 zum Parkplatz. Eine Zu-/
Ausfahrtkontrolle ist nach derzeitigem Planungsstand nicht vorgesehen.
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5 Parkplatzauslastung

(83) An einem Werktag mit hoherer Besucheranzahl ergeben sich etwa 850 Kfz-
Zufahrten. Unter Berticksichtigung einer typischen Besucherganglinie ergibt sich
im Tagesverlauf die hochste Parkplatzauslastung um die Mittagszeit zwischen
13.00 und 14.00 Uhr. Zu dieser Zeit sind etwa 450 Fahrzeuge auf dem Parkplatz
abgestellt.
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(84) An einem Sonntag ergeben sich mit rund 3.375 Kfz-Zufahrten erheblich
hohere Belastungen als an Werktagen. Hier stellt sich die hdochste Auslastung
ebenfalls zwischen 13.00 und 14.00 Uhr ein. In dieser Zeit parken tber 1.800 Kfz
auf dem Parkplatz.
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(85) Insgesamt werden somit an zentraler Stelle ca. 2.000 Stellplatze bendétigt.
Dabei ist es mdglich, einen Teil der Stellplatze nur fir Spitzentage vorzusehen.
Ausweichparkplatze und Shuttle-Busse kdnnen zudem den zentralen Parkplatz
entlasten. Am Hauptparkplatz ist damit eine Stellplatzkapazitat von ca. 1.500
Pkw sinnvoll. Weitere Kapazitdten konnen auf Ausweichparkplatzen mit Shuttle-
Service und entsprechender dynamischer Wegweisung angeboten werden.
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6 Fazit

(86) In der Stadt Bad Nenndorf ist die Durchfihrung der Landesgartenschau
geplant. Hierfur gibt es bereits Planungen und Besucherprognosen.

(87) Aufgrund dieser Besucherprognosen wurden Verkehrsprognosen erstellt.
Fur besucherstarke Werktage werden 1.700 Pkw-Fahrten (850 zu- und 850 Abfahr-
ten) prognostiziert. Fir absolute Spitzentage (Sonntage) wird von 6.750 Pkw-
Fahrten (3.375 Zu- und 3.375 Abfahrten) ausgegangen.

(88) Der Bestandsverkehr auf der B 65/ B 442 wurde in einer Verkehrszéhlung
vom 6. bis zum 12.11.2022 erfasst. Hier ergab sich der Donnerstag als Bemes-
sungstag mit den héchsten Belastungen. Am Sonntag ergaben sich die gerings-
ten Belastungen im Wochenverlauf.

(89) Die tageszeitliche Verteilung der Verkehre der Landesgartenschau wurde
auf der Grundlage vorliegender Erfahrungs- und Kennwerte anderer Freizeitein-
richtungen sowie von vergleichbaren Veranstaltungen abgeschatzt (u.a. Programm
Ver_Bau, Bosserhoff 2023).

(90) Die Leistungsfahigkeit der Anbindung des Parkplatzes an die B 65/ B 442
wurde fur die morgendliche und die nachmittagliche Spitzenstunden des Don-
nerstags und des Sonntags durchgefiihrt. Am Donnerstag ist die Belastung durch
die Landesgartenschau geringer, dafir ist die Grundbelastung auf der B 65/
B 442 aber hoher. Am Sonntag verhélt es sich anders herum. Die Belastung
durch die Landesgartenschau ist deutlich héher als wochentags, aber die Grund-
belastung der B 65 ist deutlich geringer.

(91) Es zeigt sich, dass die Signalisierung des Knotenpunktes erforderlich ist.
Um den geplanten Knotenpunkt Parkplatz B 65 / B 442 zu signalisieren, sind
bauliche MaRnahmen erforderlich. So ist von der B 65/ B 442 West ein Linksab-
biegestreifen mit einer Aufstelllange von 40 m erforderlich.

(92) Von der B 65/ B 442 West ist ein Rechtsabbiegestreifen mit einer Aufstell-
lange von 75 m erforderlich. Vom Parkplatz sollten ein Links- und ein Rechtsein-
biegestreifen angelegt werden. FuRganger und Radfahrer queren die Parkplatz-
zu- und -abfahrt signalgesichert.

(93) Unter diesen Voraussetzungen sind in den Spitzenzeiten gute bis befriedi-
gende Verkehrsqualitaten der Stufen B und C zu erreichen.

(94) Da die Zu- und Abfahrt vom Parkplatz nur auf Anforderung erfolgen sollte,
wird der Verkehr im Zuge der B 65/ B 442 bei geringem Verkehr von und zur
Landesgartenschau (z.B. nachts, Tage mit geringem Besucheraufkommen etc.) kaum be-
eintrachtigt.

(95) Im Bereich der Einmindung ist die B65/ B 442 damit vierstreifig ausgebaut.

Dies kann gegebenenfalls als Vorgriff auf den geplanten Ausbau der B 65 ge-
nutzt werden.
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(96) Der ostlich benachbarte Knoten B 65/ B 442 (,Bickethaler Landwehr‘) kann die
zusatzlichen Verkehre durch die LAGA im heutigen Ausbauzustand aufnehmen.
Hier ergeben sich befriedigende Verkehrsqualitaten der Stufe C.

(97) Weiterhin wurde gepruft, welche Folgen sich ergeben, wenn sich die Zu-
fahrtsrichtungen (z.B. durch Stérungen auf der A 2) andern. In diesem Fall wird davon
ausgegangen, dass 65 % aller LAGA-Fahrten von und nach Westen flie3en und
35 % von und nach Osten. Auch in diesem Fall ergeben sich an der Anbindung
des LAGA Parkplatzes an die B 65/ B 442 gute bis befriedigende Verkehrsquali-
taten der Stufe B und C. Jedoch ware fur den Linksabbiegestreifen in diesem
speziellen Ausnahmefall an einem Spitzensonntagvormittag eine Aufstelllange
von 120 m erforderlich.

(98) An Normalwerktagen sind bis zu rund 450, an Spitzen(sonn)tagen bis zu
rund 1.820 Stellplatze belegt.

(99) An Spitzentagen konnte ein Ordnungsdienst eingesetzt werden, der die
Pkw auf dem Parkplatz leitet und fir eine effiziente Nutzung der vorhandenen
Stellplatze sorgt. Dadurch werden unnétige Parksuchverkehre und gefahrliche
Situationen vermieden.

(100) Weiterhin sollten aber auch Reserve-Parkplatze an anderer Stelle ausge-
wiesen werden und auf diese mittels flexibler Beschilderung (Klappschilder oder Dis-
plays) bei Bedarf hingewiesen werden.

Hannover, September 2023/ April 2024
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Dipl.-Geogr. Lothar Zacharias  i.A. Dipl.-Geogr. Maik Dettmar
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