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1.1

Darstellung des Vorhabens

Planerische Beschreibung

Die Stadt Bad Nenndorf beabsichtigt im Jahr 2026 die Landesgartenschau auszurichten.
Hierfur soll am Ausstellungsgeléande ein groRer provisorischer Parkplatz angelegt werden.
Gleichzeitig ist der Anschluss des Parkplatzes an die B65 zu planen. Die Planung dieses
Knotenpunktes ist Gegenstand dieses Berichtes und der zugehérigen Planunterlagen.

Baulasttrager fir die Bundesstral3e ist die Niederséachsische Landesbehdrde fur Stral3en-
bau und Verkehr, Geschéftsbereich Hameln (NLStBV).

Es ist vorgesehen den Knotenpunkt bis Ende des Jahres 2024 herzustellen, um diesen
bereits wahrend er Aufbauphase fur Baustellenverkehr zu nutzen. Auch nach dem Ende
der Ausstellung soll der Knotenpunkt noch ein halbes Jahr bis zum Ende der Riickbau-
maf3nahmen erhalten bleiben. Im Jahr 2027 erfolgt dann der Riickbau des Knotenpunktes
und die Wiederherstellung des derzeit vorhandenen Bestandes.

Die Genehmigung des gesamten Vorhabens inkl. der Parkplatze erfolgt tber ein B-Plan-
Verfahren. In diesem Verfahren werden auch die umwelttechnischen Belange abgehan-
delt.

Abb. 1: Ubersichtskarte
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1.2.

1.2.1.

1.2.2.

StralRenbauliche Beschreibung

Herstellung der Einmindung zur LAGA

Der geplante Knotenpunkt an der B65 liegt auf dem Abschnitt 610 bei Station 1+749. Der
Ausbaubereich beginnt bei Station 1+574 (Bau-km 0+130) und endet bei Station 1+926
(Bau-km 0+482). Die Ausbaulange betragt damit 352 m.

Die BundesstraRen ist im Bereich des Knotenpunktes 2-spurig und liegt im Ubergangsbe-
reich von Tempo 100 auf Tempo 70 befahrbar. Die Fahrbahnbreite betragt im Mittel etwa
8,50 m. Auf der Nordseite verlauft ein paralleler Radweg.

Der Ausbaubereich liegt im Bereich einer leichten Kuppe. Die geplante Zufahrt befindet
sich in einem, durch einen derzeit angeschlossenen Wirtschaftsweg, vorbelasteten Be-
reich.

Es ist geplant jeweils eine Rechts- und eine Linksabbiegespur auf der Nordseite der Bun-
desstral’e anzubauen. Die Lange der Spuren richtet sich nach dem vorliegenden Ver-
kehrsgutachten.

Die Einmindung vom geplanten Parkplatz erfolgt 3-spurig, mit einer Rechtseinbiege- und
einer Linkseinbiegespur, sowie einer Zufahrtsspur.

Der parallele Radweg sowie der Stral3enseitengraben werden umgelegt und neu wieder
hergestellt. Die betroffenen StraRenbaume werden gefallt und gerodet.

Der Knotenpunkt wird signalisiert.

Wiederherstellung des Bestandes nach Beendigung der LAGA

Nach Beendigung der LAGA und nach erfolgtem Riickbau des eigentlichen LAGA-Gelan-
des werden auch die Parkplatze und die Einmindung in der B 65 zurlickgebaut und der
derzeitige Zustand mit folgenden Anderungen wieder hergestellt. Der vorhandene nur
etwa 1,60 m bis 1,80 m Radweg wird in der Regelbreite von 2,50 m und einem Abstand
von 1,75 m zum Fahrbahnrand der B 65 hergestellt. Der Wirtschaftsweg durch Teilrlick-
bau der geplanten einmiindenden Stral3e hergestellt. Hierbei verbleibt eine 3,50 m breite
Fahrspur. Der auf der Westseite der Einmiindung hergestellt Graben wird ebenfalls zu-
rickgebaut. Im Bereich der Einmiindung in die B 65 erhalt der Radweg ein Furtmarkie-
rung. Die geplante Schutzplanke auf der Siidseite bleibt erhalten. Eine Schutzplanke auf
der Nordseite ist nicht erforderlich.
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2.1.

2.2.

Begrindung des Vorhabens

Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und
Verfahren

Die Kurstadt Bad Nenndorf hat sich auf die Ausrichtung der Landesgartenschau in Nie-
dersachsen im Jahr 2026 beworben und den Zuschlag Anfang 2022 erhalten. Grundlage
fur die Bewerbung stellte eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2021 mit dem Motto
»Quellen der Vielfalt“ dar. Der Ausstellungsbereich der Landesgartenschau umfasst den
zentralen Kurbereich mit dem angrenzenden Landschaftspark und einem dstlich anschlie-
Renden, im Rahmen der Landesgartenschau neu zu entwickelnden Wiesenpark.

Zur Realisierung der Landesgartenschau Bad Nenndorf 2026 werden umfangreiche Bau-
und ErschlieBungsmafnahmen erforderlich. Die planungsrechtlichen Grundlagen werden
im Zuge der 37. Anderung des Flachennutzungsplans (FNP) der Samtgemeinde Nenndorf
und im Rahmen von drei konkreten Bebauungsplanverfahren der Stadt Bad Nenndorf er-
arbeitet. Neben dem vorliegenden Bebauungsplan sind dies der Bebauungsplan Nr. 106
.Landschaft- und Wiesenpark” und der Bebauungsplan Nr. 107 ,Geh- und Radwegbriicke
B 65 / Erlengrund®.

Fur die ErschlieBung des Ausstellungsbereichs ist die Anlage einer temporaren Stellplatz-
anlage fur Besucherinnen und Besucher der Landesgartenschau im Jahr 2026 erforder-
lich. Die Flachen sollen jedoch auch bereits im Vorfeld der Abwicklung und ErschlieRung
des Baustellenverkehrs zur Verfigung stehen. Der Bereich der temporéren Stellplatzan-
lage ist nordlich der B 65 geplant, sodass ein direkter Anschluss an das uberortliche Stra-
Bennetz entsteht. Der direkte Anschluss an das Ausstellungsgelande ist im stidéstlichen
Bereich des Wiesenparks tber den vorhandenen Wirtschaftsweg geplant. Der Standort
der temporéaren Stellplatzanlage ist darlber hinaus zur Vermeidung von Mehrverkehr
durch die Wohngebiete an der Buchenallee oder durch die Kernstadt von Bad Nenndorf
gewahlt worden. Nach Beendigung der Landesgartenschau im Herbst 2026 wird der Be-
reich der temporaren ErschlieBungsanlage zuriickgebaut und anschlieRend wieder als
landwirtschaftliche Flache genutzt.

Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung

Im BauGB 2004 ist zur Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie die Umweltpriifung als Regel-
verfahren fur Bauleitplane eingefiihrt worden, um die voraussichtlichen Umweltauswirkun-
gen einer Planung zu ermitteln. Die Ergebnisse wurden im sog. Umweltbericht beschrie-
ben und bewertet sowie in der Abwagung uber den Bauleitplan angemessen bericksich-
tigt. Die Begrindung zum B-Plan, sowie der Entwurf des Umweltberichts ist als Anlage
beigefugt.
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2.3.

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan)

Es besteht kein weiterer besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag.
Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

Ziele der Raumordnung/Landesplanung und Bauleitplanung

Die BundesstralBe 65 verlauft von Osnabriick im Westen Uber Hannover bis nach
Vechelde im Osten von Niedersachsen, weist im Planungsbereich einen Stral3enquer-
schnitt mit etwa 8,50 m Asphaltbreite, welcher in etwa dem Regelquerschnitt RQ 11,5+
entspricht. Im betrachteten Streckenabschnitt sind alle Knotenpunkte plangleich. Die B 65
wird daher gem. RIN in die Kategorie LS Il, Gberregionale Landstral3e und damit in die
Entwurfskategorie EKL 2 eingestuft werden. Zudem fungiert der betroffene Abschnitt der
B 65 als feste Bedarfsumleitung fir die Autobahn A 2.

Das Landesgartenschaugelénde, als temporares kulturelles Ereignis, wird Uber die B 65
mit einem provisorischen, aber leistungsfahigen und signalisierten, Knotenpunkt erschlos-
sen. Diese verkehrssichere Losung zur vorubergehenden Erschlief3ung ist mit den Zielen
der Raumordnung vereinbar.

Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhaltnisse

Im Zuge der Planungsphase zur Landesgartenschau wurde im Auftrag der Stadt Bad
Nenndorf eine Verkehrsuntersuchung zur Anbindung des geplanten Parkplatzes an die
B 65 in Auftrag gegeben und im April 2024 in Uberarbeiteter Form Ubergeben. Die Unter-
suchung liegt als Anlage der Unterlage bei.

Der durchschnittliche tagliche Verkehr (DTV) im Bereich des geplanten Knotenpunktes
betragt auf der Grundlage der im Zuge der Verkehrsuntersuchung erhobenen Verkehrs-
zahlen im Bestand zwischen 18.000 und 19.000 Kfz/Werktag. Zum Wochenende fallen
die Verkehrsbelastungen deutlich ab.

Der Schwerverkehrsanteil liegt bei etwa 5,5 %.

Fur die Mehrbelastung durch die Landesgartenschau wurden im Bericht zur Verkehrsun-
tersuchung verschiedene Szenarien untersucht. Hierbei wurde davon ausgegangen, dass
es an Spitzentagen bis zu 3.375 Pkw-Zu- und 3.375 Pkw-Abfahrten sowie 130 Bus-Zu-
und 130 Bus-Abfahrten geben wird. Der ,normale“ Bemessungstag wird mit 850 Pkw-Zu-
und 850 Abfahrten sowie zusatzliche 17 Bus-Zu- und 17- Busabfahrten angesetzt. Dies
entspricht einem SV-Anteil von ca. 2%.

Mit diesen Zahlen wurde die Leistungsfahigkeit des Knotenpunktes fiir einen normalen
Werktag und fir einen Spitzensonntag, jeweils vormittags und nachmittags, nachgewie-
sen. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass der Knotenpunkt zu beiden Zeiten ohne
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2.4.3.

2.5.

Signalregelung Uber keine ausreichende Leistungsfahigkeit verfuigt. Daher ist eine Signal-
regelung an allen Offnungstagen erforderlich.

Die Leistungsfahigkeitsnachweise gem. HBS fiir den Werktag vormittags und fiir den Spit-
zensonntag (vor- und nachmittags) ergaben bei einer gewéhlten Umlaufzeit von 60 Se-
kunden eine Qualitatsstufe B (gute Verkehrsqualitat). Fur die nachmittagliche Spitzen-
stunde wurde eine Qualitatsstufe C (befriedigende Verkehrsqualitat) ermittelt.

Die Verkehrsuntersuchung empfiehlt hier die Herstellung der Linksabbiegespur mit einer
Aufstelllange von mindestens 40 m, so dass sich auch zwei Reisebusse hintereinander
aufstellen kdnnen, ohne den Geradeausverkehr auf der B 65/ B 422 zu beintrachtigen.
Der Rechtsabbiegestreifen zum Parkplatz sollte tber eine Aufstelllange von 75 m verfi-
gen.

Gem. RAL-Abschnitt 6.2 ,Knotenpunktplanung“ werden Knotenpunkte zwischen den Stra-
Renkategorien EKL 2 und EKL 4 (Parkplatz-Zufahrt) nicht empfohlen, ebenso sollten Zu-
fahrten zu landwirtschaftliche Flachen vermieden werden. Dartiber hinaus sollen Einmun-
dungen/Kreuzungen einen Abstand von mindestens 2 km untereinander aufweisen. Die
Absténde zu den benachbarten Kreuzungen betragen hier ca. 1,7 km bzw. 0,7 km.

Aufgrund der Einstufungen der B 65 in die EKL 2 und der Zufahrt in die Kategorie EKL 4
lasst sich feststellen, dass die Kriterien fur eine dauerhafte Einmindung gem. RAL so
nicht erfillt werden kénnen und die Einmindung so nicht genehmigungsfahig wére. Aus
diesem Grund kann die geplante Einmindung lediglich als temporare Maflinahme vorge-
sehen werden.

Verbesserung der Verkehrssicherheit

Durch die Herstellung eines lichtsignalgeregelten Knotenpunktes bleibt die Verkehrssi-
cherheit gewahrleistet. Im Rahmen der Umbaumafinahme werden auf der sidlichen Stra-
Renseite der B65 passive Schutz Einrichtungen aufgestellt, wodurch die hier die Verkehrs-
sicherheit verbessert.

Wahrend der LAGA wird der Wirtschaftsweg bei Bau.km 0+130 gesperrt, so dass es dann
hier keine Beeintrachtigung des Verkehrsflusses mehr gibt.

Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Durch die Herstellung des Knotenpunktes und der Zunahme des Verkehres kommt es
zwangslaufig zu einer Erhéhung der Umweltbeeintrachtigungen. Durch Herstellung eines
leistungsféahigen Knotenpunktes mit einer mdglichst kurzen Wartezeit fur alle Verkehrs-
teilnehmer wird der zusatzliche Schadstoffausstof3 maximal minimiert.

Seite - 7 -



HvO Ingenieur GmbH & Co KG Ebstorfer StralRe 2 29525 Uelzen & 0581/97634-0

2.6.

4.1.

4.1.1.

Zwingende Grinde des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses

Ohne die Herstellung des Knotenpunktes kann der erwartete Besucherverkehr durch die
Landesgartenschau nicht bewaltigt werden. Eine alternative leistungsfahige Erschlie-
Rungsmaoglichkeit ist auch nicht gegeben.

Vergleich der Varianten und Wahl der Linie

Das geplante LAGA-Gelande liegt auf der Nordseite der B65. In diesem Bereich minden
zwei Wirtschaftswege in die Bundesstral3e. Ferner stehen auf beiden Seiten der B65 Stra-
Renbdaume und auf der Nordseite verlauft ein paralleler Radweg. Durch die Lage des ge-
planten LAGA-Geléandes und dem Wunsch, den zentralen vorhandenen Wirtschaftsweg
als Zufahrt zu nutzen, war die Lage der Einmundung im Wesentlichen vorgegeben. Im
Rahmen der ersten Uberlegungen wurde ein Knotenpunkt entworfen, welcher eine sym-
metrische Aufweitung der B 65 zu beiden Seiten vorsah, so dass auch auf beiden Seiten
ein Grunderwerb erforderlich geworden ware.

Im Zuge der Grundsatzplanung zur Landesgartenschau wurde auch mit den Eigentiimern
auf der Sldseite tUber Grunderwerb gesprochen. Dieses Ansinnen stiel3 jedoch auf eine
massive Ablehnung, so dass ausschliel3lich eine Verbreiterung der Bundesstral3e in Rich-
tung Norden mdglich ist.

Weitere grundsatzliche Varianten zur Linienfihrung waren bei der Planung nicht erforder-
lich. Im Rahmen der weiteren Detailplanung wurde die Einmindung um wenige Meter
verschoben, um eine bessere Geometrie zu erhalten. Dieses kann aber nicht als Varian-
tenplanung betrachtet werden. Insofern wird auf eine weitere Betrachtung von Varianten
und deren Beurteilung verzichtet.

Technische Gestaltung der Baumalinahme
Ausbaustandard

Entwurfs- und Betriebsmerkmale

Die Entwurfsbearbeitung erfolgte unter Beachtung der gegebenen Entwurfselemente aus
der Richtlinie fur die Anlage von Landstral3en. Hierbei wurde die Bundesstral3e 65 (s. Ka-
pitel 2.4.1) der StraRenkategorie LS Il und damit der Entwurfsklasse EKL 2 zugeordnet,
Daraus leiten sich die Gestaltung und Ausbildung der zusatzlichen Abbiegespuren ab.

Die detailliertere Beschreibung der geplanten Abbiegespuren bzw. des Knotenpunktes
erfolgt im Kapitel 4.4 und 4.5..

Seite - 8 -



HvO Ingenieur GmbH & Co KG Ebstorfer StralRe 2 29525 Uelzen & 0581/97634-0

4.1.2.

4.1.3.

Vorgesehene Verkehrsqualitat

Im Vorfeld der Planung wurde ein Verkehrsgutachten zu einer moglichen Parkplatzanbin-
dung an die Bundesstral3e erarbeitet, die vorhandenen Verkehrsstarken gezahlt, die zu
erwartenden Verkehrsmengen abgeschéatzt und die Verkehrsqualitat einer Einmiindung
gem. HBS ermittelt (s. beiliegendes Verkehrsgutachten).

Hierbei wurde festgestellt, dass der Knotenpunkt ohne Signalregelung an Spitzentagen
Uber keine ausreichende Leistungsfahigkeit verfligt. Daraus ergibt sich die Schlussfolge-
rung, dass eine Signalisierung des Knotenpunktes erforderlich ist. Da die Verkehrsver-
haltnisse je nach Wochentag und Veranstaltungskalender stark differieren kénnen, wird
die Lichtsignalanlage moglichst flexibel mit Stau- und Anforderungsdetektoren ausgestat-
tet. Die exakte Ausplanung dieser Detektoren erfolgt im Zuge der Ausfiihrungsplanung.

Als relevante Bemessungstage wurde der verkehrsstarkste Wochentag (Donnerstag) und
eine Spitzensonntag herangezogen und untersucht,

Fur die untersuchten Lastfélle ergaben sich nachfolgende Verkehrsqualitaten (s. beilie-
gendes Verkehrsgutachten Abschnitt 4.1 bis 4.4 sowie 4.9 bis 4.12).

e Parkplatzanbindung Donnerstag vormittags — mit LSA Stufe B
e Parkplatzanbindung Donnerstag nachmittags — mit LSA Stufe C
e Parkplatzanbindung Sonntag vormittags — mit LSA Stufe B
e Parkplatzanbindung Sonntag nachmittags — mit LSA Stufe B

Ferner wurde untersucht, wie sich der Verkehr auf die benachbarten Knotenpunkte aus-
wirkt. Auch hier wurden Verkehrsqualitaten der Stufen B und C ermittelt.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der zusétzliche (provisorische) Kno-
tenpunkt keine wesentlichen Einschrankungen hinsichtlich der Verkehrsqualitat auf der
B 65 aufweist und die Leistungsfahigkeit der B 65 als Ubergeordnete Straf3e wird durch
die Planung gewahrt bleibt.

Gewabhrleistung der Verkehrssicherheit

Der Anbau der beiden Abbiegespuren ist unter Beachtung der derzeit gultigen Regelwerke
erarbeitet worden. Auf der Stdseite der Bundestral3e werden unter Bertuicksichtigung der
RPS passive Schutzeinrichtungen wegen der vorhandenen Stralenb&ume aufgestellt.
Auch die geplante flexible und verkehrsabhéngige Steuerung der Lichtsignalanlage tragt
zur Gewahrleistung der Verkehrssicherheit bei.

Zum Ende der Planung wurde nach den Empfehlungen fur das Sicherheitsaudit fir Stra-
Ren (ESAS) ein Sicherheitsauto erstellt (s. Anlage 25.1). Die im Bereich aufgefihrten
Punkte wurden geprift, bewertet und je nach Ergebnis der Bewertung eingearbeitet. Die
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Stellungnahme der Stadt Bad Nenndorf liegt als Anlage 25.2 und die ergénzende Stel-
lungnahme der NLStBV als Anlage 25.3 der Unterlage bei.

4.2. Bisherige/zukiinftige Stral3ennetzgestaltung

Das umliegende StrafRen- bzw. Wegenetz wird durch die geplante Maf3nahme nicht ver-
andert.

4.3. Linienfuhrung

4.3.1. Beschreibung des Trassenverlaufs
Die detaillierte Beschreibung der Planung erfolgt im Kapitel 4.5.

4.3.2. Zwangspunkte
Lage- und hohenmaRig ist die bestehende Fahrbahnkante der Bundesstral3e ein Zwangs-
punkt. Die Querneigung der Richtungsfahrbahn Hannover ist auf dem gesamten Ausbau-
bereich in Richtung Norden gerichtet, so dass die Verbreiterung mit der Regelneigung von
2,5 % in Richtung Seitenraum angebaut werden kann.

Durch die Verbreiterung missen alle StraRenbdume auf der Nordseite der B 65 gefallt
werden, so dass hierdurch keine Zwangspunkt mehr gegeben waren.

4.3.3. Linienfuhrung im Lageplan

Die Linienflihrung orientiert sich am Bestand.

4.3.4. Linienfuhrung im Hohenplan

Die Linienflihrung orientiert sich am Bestand.

4.3.5. Raumliche Linienfilhrung und Sichtweiten

Die vorhandenen Sichtweiten werden nicht verandert. Die Bundesstral3e wird im Ausbau-
bereich von Tempe 100 km/h auf 70 km/h beschrankt, so dass die erforderlichen Halte-
sichtweiten reduziert und damit sicher eingehalten werden. Gem. RAL Abschnitt 6.2.4 ,Li-
nienfuhrung® sollen Knotenpunkte an Strafen der EKL 1 und EKL 2, unabh&ngig von der
gefahrenen Geschwindigkeit, aus Entfernungen von = 300 m erkennbar sein. Anderenfalls
ist durch eine entsprechende Beschilderung auf den Knotenpunkt hinzuweisen. Die Sicht-
weitenanalyse auf Basis der Vermessung ergab im Bereich der Einmindung eine vorhan-
dene Sichtweite von mindestens 300 m. Insofern sind die Anforderungen nach RAL in
diesem Bereich erflillt. Zeitgleich ist hiermit auch der Nachweis fur die Einhaltung der Hal-
tesichtweiten erbracht. Es wird im Rahmen der weiteren Planungsschritte die Aufstellung
eines Wegweisungs- und Verkehrslenkungskonzeptes erforderlich.
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4.4.

4.4.1.

4.4.2.

Querschnittsgestaltung

Querschnittselemente und Querschnittsbemessung

Die StraRenbreiten werden im Abschnitt 4.5, Knotenpunkte, Wegeanschliisse und Zufahr-
ten, erlautert.

Fahrbahnbefestigung

Der Fahrbahnaufbau der Abbiegespuren an der Bundesstral3e sowie der einmiindenden
Stral3e wurde gem. RSTO auf Basis der erwarteten Verkehrsbhelastung und der angestreb-
ten Nutzungsdauer (max. 3 Jahre) berechnet und als Anlage 14.1.1 der Unterlage beige-
fugt.

Dabei wurde der Fahrbahnaufbau der B 65 der Belastungsklasse 1,0 zugeordnet. Bei ei-
ner normalen Nutzungsdauer von 30 Jahren ergibt sich eine Belastungsklasse 10 (s. An-
lage 14.1.2). Aufgrund einer Ausbauplanung der Bundesstral3e seitens des NLStBV und
dem dort berucksichtigten zuséatzlichen Verkehr bei Aktivierung der Bedarfsumleitung der
Bundesautobahn 2, in dem eine Belastungsklasse 32 zugrunde gelegt wird, wurde eine
Belastungsklasse 32 fir die weitere Planung gewahit.

Fur die Parkplatzzufahrt wurde unter der Annahme von ca. 1.700 Kfz/h und 2% SV-Anteil
eine Belastungsklasse 0,3 errechnet (s. Anlage 14.1.3). Aufgrund der Nutzung der Zufahrt
auch wahrend der Auf- und Abbauphase durch den Baustellenschwerlastverkehr wurde
eine Belastungsklasse 1,8 gewahlt.

Fur den Fahrbahnaufbau der B 65 wurde folgende Mindestdicke ermittelt:

o Ausgangswert bei anstehendem Boden der Frostempfindlichkeitsklasse F3 und

fur die Belastungsklassen 10 bis 100: 65 cm
o Frosteinwirkzone Il +5cm
o Kleinrdumige Klimaunterschiede 0cm
o Wasserverhéltnisse (zeitw. GW) +5cm
o Lage der Gradiente (gelandenah) 0cm
o Entwasserung (Mulden/Graben) 0cm
o Mindestdicke des Oberbaus 75cm

Aufgrund der Empfehlungen des Baugrundgutachtens wird wegen des wenig tragfahigen
Baugrundes die Mindestdicke um 20 cm verstérkt.

Fur die Verbreiterung der B 65 wird eine Regelaufbau nach RStO Tafel 1, Zeile 3 fur die
Belastungsklasse 32 gewabhilt.
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4 cm Asphaltdecke SMA 11 S
8 cm Asphaltbinder AC 16 BS
14 cm Asphalttragschicht AC 22 TS
15 cm Schottertragschicht 0/32 (Naturbrechkorn)
54 cm_Frostschutzschicht 0/45 (Naturbrechkorn)
95 cm Gesamtaufbau
Wegen der Lage der BaumafRnahme innerhalb einer Wasserschutzzone IllIA (s. Kapi-
tel 6.3) durfen fur die ungebundenen Schichten keine Baustoffgemische aus Recycling-
materialien verwendet werden.

Fur den Fahrbahnaufbau der Zufahrt wurde folgende Mindestdicke ermittelt:

o Ausgangswert bei anstehendem Boden der Frostempfindlichkeitsklasse F3 und

fur die Belastungsklassen 1,8: 55 cm
o Frosteinwirkzone Il +5cm
o Kleinraumige Klimaunterschiede Ocm
o Wasserverhéltnisse (zeitw. GW) +5cm
o Lage der Gradiente (gelandenah) Ocm
o Entwasserung (Mulden/Gréaben) 0cm
o Mindestdicke des Oberbaus 65 cm

Aufgrund der Empfehlungen des Baugrundgutachtens wird wegen des wenig tragfahigen
Baugrundes die Mindestdicke um 20 cm verstarkt. starke Schicht aus Mineralgemisch als
Bodenverbesserung eingebaut.

Fur die Zufahrt zum LAGA-Parkplatz wird eine Regelaufbau nach RStO Tafel 1, Zeile 3
fur die Belastungsklasse 1,8 gewahlt.

4 cm Asphaltdecke AC 11 DS
12 cm Asphalttragschicht AC 22 TS
15 cm Schottertragschicht 0/32 (Naturbrechkorn)
54 cm_Frostschutzschicht 0/45 (Naturbrechkorn)
85 cm Gesamtaufbau

Wegen der Lage innerhalb einer Wasserschutzzone lllA (s. Kapitel 6.3) durfen fur die un-
gebundenen Schichten keine Baustoffgemische aus Recyclingmaterialien verwendet wer-
den. Wegen des Provisoriums wird auf dem Planum ein Vlies eingebaut, um spéater einen
einfacheren Rickbau zu ermdglichen.
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4.4.3.

4.4.4.

4.5.

4.5.1.

Bdschungsgestaltung

Im Bereich der freien Rander der B 65 schliel3en sich an den Asphalt 1,75 m breite und
standsichere Bankette mit einer Regelneigung von 12 % an. Im Bereich der Zufahrt wur-
den Bankette mit einer Breite von 1,25 m vorgesehen.

Im Bereich des leichten Einschnittes (Bau-km 0+150 bis 0+250) wurden die aufsteigenden
Bdschungen an der B 65 mit der Neigung 1:3 geplant. Gréf3ere Boschungen sind im Pla-
nungsraum nicht vorhanden.

Hindernisse in Seitenraumen

Im Seitenraum der Bundesstrafl3e befinden sich derzeit StraRenbaume sowohl auf der
Nord- als auch der Siuidseite. Die Baume auf der Verbreiterungsseite werden komplett
gefallt und gerodet, so dass auf dieser Seite zukiinftig keine Hindernisse im Seitenraum
stehen. Die 6 StralRenbdume auf der Siidseite stehen in einem Abstand ca. 1,20 m bis
1,50 m neben der Asphaltkante der Bundesstralie.

Aufgrund der Umbaumafinahmen muss hier auf beiden Seiten gepruft werden, ob passive
Schutzeinrichtungen gem. RPS erforderlich werden. Mal3gebend hierflr ist das Bild 7 der
RPS.

Der sudliche Seitenraum wird hier aufgrund der Strallenb&ume und des Uber 1 m tiefen
Seitengrabens der Gefahrdungsstufe 3 zugeordnet. Daraus erfolgt die erforderliche Auf-
stellung einer Schutzeinrichtung auf der kompletten Ausbaulédnge mit der Aufhaltestufe
N2.

Der nordliche Seitenraum wird hier keiner Gefahrdungsstufe zugeordnet. Der parallel ver-
laufende Geh- und Radweg ist nicht stark frequentiert und fallt damit nicht in die Gefahr-
dungsstufe 2. Auch der Strafl3enseitengraben ist mit einer geplanten Tiefe von max. 50 cm
kein Gefahrdungskriterium.

Knotenpunkte, Wegeanschlisse und Zufahrten

Anordnung von Knotenpunkten

Der vorhandene Wirtschaftsweg bei Station 1+784 fuhrt im weiteren Verlauf direkt zum
zuklnftigen Haupteingang fir das Ausstellungsgeléande. Dieser Wirtschaftsweg soll so
weit wie mdglich weiter genutzt werden. Da der Wirtschaftsweg sehr spitzwinklig auf die
Bundesstralie trifft, wurde die Achse der Einmiindung so gelegt, dass eine Weiterfihrung
des Weges zum Haupteingang gegen ist, sowie eine rechtwinklige Anbindung an die B65
erreicht wird. Damit liegt der Kreuzungspunkt mit der B65 bei Station 1+749 bzw. Bau-
km 0+305. Die nachsten Knotenpunkte liegen im Westen (Kreuzung mit der Rodenberger
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4.5.2.

Allee / B 442) im Abstand von ca. 1,8 km und im Osten (Einmindung der Landwehrstral3e
B 442) im Abstand von ca. 0,8 km.

Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte
Lage/Geometrie

Die Langen der erforderlichen Aufstellspuren ergeben sich aus der verkehrstechnischen
Berechnung (s. Verkehrsuntersuchung). Die Linksabbiegespur benétigt eine Aufstelllange
von mind. 40 m, die Rechtsabbiegespur eine Aufstelllange von mind. 75 m.

Die zusatzlichen Langen fur Verzogerung und Verziehung sowie die grundséatzliche Ge-
staltung des Knotenpunktes erfolgen gem. RAL fir eine Entwurfsklasse EKL 2.

Damit ergibt sich die Zuordnung der Linksabbiegespur in die Kategorie LA1 mit einer zu-
gehdrigen Verziehungslange Lz von 70 m und einer Verzégerungstrecke Lv von 40 m. Die
Gesamtlange der LA-Spur betragt damit 150 m. Die Breite wurde gem. RAL zu 3,25 m
gewabhilt.

Die Rechtsabbiegespur wurde der Kategorie RAL1l zugeordnet mit dem Zufahrtstyp
KE1/KE2 (Dreiecksinsel mit Tropfen). Damit ergibt sich eine zugehdrige Verziehungs-
lange Lz von 30 m und eine Verzégerungstrecke Lv von 40 m. Die Gesamtlange der LA-
Spur betragt damit 145 m. Die Breite wurde gem. RAL zu 3,75 m (inkl. Randstreifen) ge-
wahlt.

Die Querneigung auf der zu verbreiternden Seite der bestehenden Bundesstralie betragt
gem. Vermessung zwischen 1,9 % und 2,6 %, immer in Richtung Seitenraum. Fur die
Planung wird davon ausgegangen, dass die Bundesstral’e mit einer Regelneigung von
2,5 % hergestellt wurde und diese Querneigung auch fir die zu verbreiternde Fahrbahn
angesetzt werden kann. Insofern hat die komplette Verbreiterung eine Regelneigung von
2,5 % in Richtung Seitenraum. Verziehungen sind nicht erforderlich.

Aufgrund der geringen Nutzungsdauer und zur Minimierung der Knotenpunktabmessun-
gen wurde auf die Ausbildung eines komplett regelkonformen gro3en Tropfens verzichtet.
Der Tropfen wird so weit vom Fahrbahnrand der B 65 abgeriickt, dass der Fu3- und Rad-
Uberweg am Tropfen vorbeigefuhrt werden kann. Der Abstand der Furt zur durchgehen-
den Fahrbahn betragt im gesamten Knotenpunktbereich 1,75 m. Damit liegt der Radweg
auf der Insel im Abstand von 1,25 m zum Inselrand und damit geringfiigig unter dem Soll-
Maf aus der RAL mit 1,50 m. Aufgrund der geringen Abweichung und der kurzen Nut-
zungsdauer des Knotenpunktes erscheint diese Abweichung akzeptabel.

Alle in der RAL sonst genannten Abmessungen, wie Fahrbahnbreite der Rechtsabbiege-
spur neben der Dreiecksinsel (5,50 m) und Fahrbahnbreite zwischen Tropfen und Drei-
ecksinsel (5,50 m) werden eingehalten. Der Rechtsabbieger wird in die Knotenpunktsteu-
erung einbezogen. Der parallel verlaufende Geh- und Radweg wird Uber die Dreiecksin-
sel, aber vor dem Tropfen gefiihrt. Der parallel zur Linkseinbiegespur befindliche Rand
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4.5.3.

4.6.

4.7.

des Tropfens ist senkrecht zur Achse der B65 ausgerichtet, um so ein mdglichst zligiges
AbflieBen des Linkseinbiegers zu gewahrleisten.

Als Zufahrtstyp wird gem. RAL-Tabelle 31 eine zweispurige Aufstellung mit einer Aufstell-
lange von 2 x 96 m neben dem Tropfen gewahlt. Die Lange ergibt sich aus dem Anstand
der Haltelinie zum parallel zur B 65 verlaufendem Wirtschaftsweg. Uber diesen Wirt-
schaftsweg hinaus sind keine Stral3enbaumafnahmen an dem bestehenden Wegenetz
vorgesehen.

Der im weiteren Verlauf bei Bau-km 0+130 befindliche Wirtschaftsweg wird wahrend der
LAGA aufgrund der Eindeutigkeit und Verkehrssicherheit provisorisch geschlossen.

Hohenlage

Der Achsschnittpunkt der beiden Straf3enachsen ist bei Bau-km 0+304,750. In diesem
Bereich liegt in etwa der Hochpunkt der BundesstralRe. Die Achse der Parkplatzzufahrt
beginnt am Achsschnittpunkt mit der Bundesstral3e und endet auf Hohe des parallelen
Wirtschaftsweges. Der Anschluss an die Querneigung der BundesstralRe (2,5%) erfolgt
tangential mit einem Wannenhalbmesser von 500 m. Die Querneigung der Zufahrtsstral3e
entspricht im Kreuzungsbereich der Langsneigung der Fahrbahn der B 65, also einem
minimal ausgepragtem Dachprofil. Dieses wird im Bereich der Dreiecksinsel auf die Re-
gelneigung von 2,5 % verzogen.

Die Entwasserung des Knotenpunktes erfolgt ausschlie3lich Uber die Bankettbereiche in
den parallelen Graben. Die Tiefpunkte der Fahrbahnrander der Zufahrt wurden so ange-
ordnet, dass diese nicht im Bereich der Querungsstellen fir die FuRganger / Radfahrer
liegen.

Die BundesstralRe hat im gesamten Bereich eine ausreichende Langs- und Querneigung.
Im Ausbaubereich sind keine Verwindungen in der Richtungsfahrbahn Stadthagen vor-
handen. Die bestehenden Verwindungen in der RiFa Hannover werden nicht verandert.

Fuhrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungsstellen, Zufahrten

Der Ful3ganger- und Radfahrerverkehr in Ost-Westrichtung wird auf der Nordseite signal-
gesichert Uber die Einmindung der Parkplatzfahrt gefihrt. Eine Nord-Stid-Verbindung ist
nicht erforderlich.

Besondere Anlage

Die Errichtung besonderer Anlagen ist im Zuge dieser Planung nicht vorgesehen.

Ingenieurbauwerke

Die Errichtung von Ingenieurbauwerken ist im Zuge dieser Planung nicht vorgesehen.
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4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Larmschutzanlagen

Aufgrund der Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen sowie der giiltigen Rechts-
lage resultieren in Folge der geplanten Baumafnahmen keine Anspriiche auf Larmschutz.
Es werden somit keine LarmschutzmafRnahmen notwendig.

Offentliche Verkehrsanlagen

Im Planungsbereich gibt es keine Haltestellen.

Leitungen

Im Vorfeld der Planung wurden Leitungsplane von allen bekannten Ver- und Entsorgern
abgefordert. Die Leitungen und Kanale sind in den Lageplanen eingezeichnet. Es werden
unter der Voraussetzung, dass die Leitungen ausreichend tief liegen, keine grof3eren
MalRnahmen an den Versorgungsleitungen erforderlich. Vereinzelt werden querende Lei-
tungen (je nach Tiefenlage) gesichert werden missen.

Baugrund/Erdarbeiten

Fur die Verbreiterung der Bundesstraf3e 65 nach Norden wurden folgende Feststellungen
seitens des Baugrundgutachters getroffen.

Der untersuchte Asphalt des Radwegs und des Wirtschaftsweges wurde in die Verwer-
tungsklasse (VK) A eingestuft.

Der unterhalb des Mutterbodens bzw. den Schichten des Radwegoberbaus angetroffene
Losslehm ist als stark frostempfindlich einzustufen (Frostempfindlichkeitsklasse F3 nach
ZTVE-StB 17). Es muss daher von einem stark frostempfindlichen Untergrund ausgegan-
gen werden.

Unter Bericksichtigung eines stark frostempfindlichen Planums und der Frosteinwir-
kungszone Il ist gemaR RStO 12 ein frostsicherer Aufbau von mindestens 65 cm Dicke
(Bk 32) erforderlich. Der teilbindige Losslehm ist nicht ausreichend tragfahig. Es wird ein
zusatzlicher Bodenaustausch unterhalb der Frostschutzschicht erforderlich. Empfohlen
wird daher der Einbau einer ca. 20 cm dicken Kies-Sandlage. Dies kann auch durch eine
Verstarkung der FSS erfolgen. In sehr ungiinstigen Witterungsperioden kann auch eine
grolRere Austauschstarke erforderlich werden.

Es ist davon auszugehen, dass auf dem verbesserten Planum ein Ev2-Wert von 45 MPa
erreicht wird.

Die umwelttechnischen Beurteilungen des Baugrundes ergab fur die Bodenproben eine
Einstufung in nicht gefahrlichen Abfall nach AVV. Dabei wurden je nach Mischprobe die
LAGA-Klassen Z0 und Z2 ermittelt.
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4.12.

4.13.

Die Asphaltschichten des auszubauenden Radweges wurde in die Verwertungsklasse
VK-A eingestulft.

Das entsprechende Gutachten liegt als Anlage der Unterlage bei.

Entwasserung

Da der Ausbaubereich der B 65 innerhalb eines Heilquellenschutzgebietes (Schutz-
zone llIA) liegt, ist fur die Planung der Entwasserung grundsatzlich die RiStWag mal3geb-
lich.

Fur StraRen in einer Schutzzone IlIA fordert die RiStWag einen undurchlassigen Stral3en-
oberbau, standfeste Bankette gem. ZTV-E und in der Regel Schutzeinrichtungen der Auf-
haltestufe H 1.

Die erkundeten Boden im Untergrund sind undurchlassig mit einem k-Wert < 1 x 107 m/s,
so dass die Grundwasseriberdeckung ,grof3* ist. Gem. Tabelle 3 der RiStWag wird die
erforderliche Entwéasserungsmal3nahme daher der Stufe 1 zugeordnet. Daraus ergibt sich,
dass keine Uber die RAS-Ew hinausgehenden Anforderungen gestellt werden. Da das
Wasser analog des Bestandes in Graben aus dem Gebiet herausgeleitet wird, muss der
Graben mit 20 cm Oberboden angedeckt werden.

Die genannten Anforderungen an das Bankett und den Seitenraum werden eingehalten.
Aufgrund des Provisoriums wir auf die Herstellung einer Schutzplanke auf der Nordseite
der B 65 verzichtet, da eine Aufstellung nach RPS nicht erforderlich ist.

Entlang der Aufstellspuren der Einmiindung werden ebenfalls StraRenseitengrédben ange-
legt, welche an die Grében entlang der Bundesstral3e angeschlossen werden.

Der Seitengraben der B 65 entwassert vom Hochpunkt (Einmindungsbereich) sowohl in
westliche als auch dstliche Richtung und schliel3t am Ende des Ausbauabschnittes wieder
an den bestehenden Seitengraben an.

Sollten im Zuge der Ausfihrungsplanung entwasserungsschwache Bereiche innerhalb
des unmittelbaren Knotenpunktes festgestellt werden, so werden diese mittels Stral3en-
ablaufen und Anschlussleitung an die Stral3enseitengraben angeschlossen.

Straf’enausstattung

Der Ausbaubereich erhélt die tbliche Beschilderung. Alle vorhandenen Beschilderungen
werden wieder aufgestellt. Von den Richtlinien abweichende MalRhahmen sind nicht vor-
gesehen. Auf beiden Seiten der Einmundung wird ein Vorwegweiser zur LAGA aufgestellt.
Der Knotenpunktbereich wird mit Tempo 70 km/h ausgeschildert.

Der Knotenpunkt selber wird mit einer verkehrsabh&ngigen Lichtsignalanlage mit den ent-
sprechenden Stauschleifen ausgestattet.
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5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.2.

521

Markierungen sind in den Planen nur nachrichtlich dargestellt. Die endgultige Ausstattung
des Knotenpunktes mit Fahrbahnmarkierungen sowie auch die Festlegung der erforderli-
chen Verkehrsschilder nach der StralRenverkehrsordnung einschlief3lich der wegweisen-
den Beschilderung bedarf einer verkehrsrechtlichen Anordnung durch die Untere Ver-
kehrsbehotrde des Landkreises Schaumburg und bleibt dieser vorbehalten. Fir die Weg-
weisung zur LAGA wird ein eigenstandiges Verkehrslenkungs- und Wegweisungskonzept
durch die Stadt Bad Nenndorf erarbeitet.

Sonstige Besonderheiten sind nicht vorgesehen.

Angaben zu den Umweltauswirkungen

Im Zuge der Planungen zur Aufstellung des B-Planes wurde ein Umweltbericht gem. 83
Abs. 2 und 84 Abs. 2 BauGB erstellt. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass sich
der B-Plan sowie der Umweltbericht auf die Gesamtplanung Herstellung der prov. Besu-
cherparkplatze inkl. Ausbau der B 65 wahrend der LAGA bezieht. Hier wurden beide Be-
reiche zusammengefasst. Die nachfolgenden Kapitel stellen eine Zusammenfassung der
jeweiligen Teile des Umweltberichtes dar, wobei versucht wurde, nur die B 65-relevanten
Aspekte zu erwéhnen.

Der Umweltbericht liegt als Anlage den Unterlagen bei.
Menschen einschlie3lich der menschlichen Gesundheit

Bestand

Die vorhandene Umweltsituation (Basisszenario) zeigt, dass das Plangebiet hinsichtlich
Wohnfunktionen keinerlei Bedeutung aufweist. Es handelt sich um landwirtschaftlich ge-
nutzte Flachen des AuBBenbereichs, die im Ausbaubereich kaum eine Bedeutung fir die
Erholungsnutzung aufweisen.

Umweltauswirkungen

Durch Baustellenbetrieb kénnen zwar zeitlich begrenzt Schallimmissionen oder Staube
auftreten, gem. Nr. 1 der TA-Larm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm) sind
Baustellen jedoch als Ausnahme zu bewerten. Anhaltende Belastungen kdnnen ausge-
schlossen werden. Zudem befinden sich innerhalb des Plangebiets und seiner Umgebung
keinerlei Wohnnutzungen, die dadurch betroffen sein kénnten.

Insgesamt sind erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf den Belang ,Mensch und
seine Gesundheit sowie die Bevodlkerung insgesamt® nicht zu erwarten.

Naturhaushalt

Bestand
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5.2.2

Die Umweltbelange Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt bilden den biotischen Be-
standteil des Naturhaushaltes. lhre Betrachtung bezieht sich im Wesentlichen auf interna-
tional und national ausgewiesene Schutzgebiete, naturschutzfachlich wertvolle Bereiche,
bedeutsame Biotop- und Nutzungsstrukturen und auf artenschutzrechtlich relevante Tier-
und Pflanzenarten bzw. Fragestellungen.

Innerhalb des Plangebiets ist aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung sowie
der vorliegenden Straf3en ein Bezug zur potenziell natirlichen Vegetation nicht mehr vor-
handen. Auch zeigen die Flachennutzung und angrenzende Bereiche keine besonders
geeigneten Strukturen bzw. Gewasser fir Amphibien, Reptilien und Weichtiere, zumal
auch die ortlichen StraRenseitengraben dahingehend keine Habitateignung aufweisen.
Das gilt nicht nur fir Amphibien, Weichtiere oder Libellen, sondern auch fur Fische.

Umweltauswirkungen

Hinsichtlich der Lage des Plangebiets innerhalb des Naturparks ,Weserbergland“ (NP
NDS 10) kommt es zu keinerlei erheblich negativen Umweltauswirkungen.

Jedoch ist fiir die Errichtung des Knotenpunktes von der B 65 mit einer Linksabbiegespur
und einer neuen Rechtsabbiegespur mit einer Ampelanlage die Verbreiterung der B 65
auf einer Lange von 350 m erforderlich. Diese Verbreiterung hat zur Folge, dass 19 Linden
der entlang der B 65 stockenden Lindenallee (Wertstufe E3) innerhalb dieses Abschnitts
gefallt werden missen. Die Lage des Knotenpunkts ist durch die NLStBV vorgegeben und
notwendige Sichtbeziehungen und vorgegebene Langen von Abbiegespuren sind nur an
dieser Stelle realisierbar. Dartber hinaus missen funf weitere Ba&ume entlang des Wirt-
schaftswegs, in welchen der Knotenpunkt miindet, gefallt werden. Somit kommt es insge-
samt zu einer Fallung von 24 Baumen zur Errichtung des Knotenpunktes.

Fur die zu entnehmenden Baume wurde im Vorfeld die Mdéglichkeit einer GroRbaumver-
pflanzung als Alternative zur Fallung gepruft. Diese ist aufgrund der raumlichen N&he zur
B 65 aus Griunden der Verkehrssicherheit nicht realisierbar. Da sich das Plangebiet inner-
halb des Geltungsbereichs der Verordnung zum Schutze des Landschaftsteils ,Sud Deis-
ter* vom 27.02.1967 (Amtsblatt 1967, S. 70), zuletzt gedndert durch Verordnung vom
18.12.2018 (Amtsblatt 2019, S. 10), befindet, wurde bereits ein Antrag auf Erlaubnis zur
Fallung der Baume bei der unteren Naturschutzbehotrde gestellt. Diesem wurde stattge-
geben. Voraussetzung hierfir ist der dauerhafte Ausgleich.

Im Rahmen der Eingriffsbilanzierung (siehe Anlage zur Begriindung) wurden die erforder-
lichen Ausgleichspflanzungen bzw. der entstehende Wertverlust ermittelt. Dieser soll so-
weit moglich durch neue Baumpflanzungen im Plangebiet, anteilig aber auch durch neue
Baumpflanzungen im raumlichen Zusammenhang zu den Planflachen aul3erhalb des Gel-
tungsbereichs fiir den Bebauungsplan erfolgen. Zusatzlich werden fir den Ausgleich
,Kompensationsreserven® aus den Kompensationsleistungen fir den Bebauungsplan Nr.
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5.3.

5.4.

5.5.

106 ,Landschafts- und Wiesenpark® hinzugezogen, um die Verluste bzw. Eingriffe dauer-
haft zu kompensieren (siehe Kap. 3.5).

Landschaftsbild

Der Umweltbelang Landschaft bzw. das flr diesen Belang ausschlaggebende Land-
schaftsbild wird im Wesentlichen durch das Relief, Biotop- und Vegetationsstrukturen so-
wie Besiedelung gepragt.

Konkret wird das Plangebiet durch die sidlich verlaufende B 65 mit begleitender Lin-
denallee gepréagt. Durch die B 65 besteht zudem eine hohe Verkehrsbelastung des Plan-
gebiets und seiner Umgebung, welche entsprechende Stérwirkungen hinsichtlich des
Landschaftserlebens verursacht.

Konflikte mit dem Landschaftsbild ergeben sich durch die notwendige anteilige Fallung
der die B 65 begleitenden Lindenallee. Jedoch ist hierbei fiir alle entfallenden B&dume ein
Ausgleich durch Neupflanzungen bzw. eine Kompensation im Rahmen der Eingriffsbilan-
zierung vorgesehen. Tlw. werden diese innerhalb des Plangebiets nach Ende der befris-
teten Zulassigkeit ab dem 01.07.2027 verortet. Die verbleibenden notwendigen Pflanzun-
gen sollen auRBerhalb des Plangebiets im raumlichen Zusammenhang stidwestlich des
Plangebiets und sudlich der B 65 umgesetzt werden. Die geplanten Neupflanzungen be-
ricksichtigen somit auch die besondere Schutzwiirdigkeit des Landschaftsbilds und ge-
wabhrleisten, dass der Charakter der Landschaft insgesamt erhalten bleibt und der beson-
dere Schutzbedarf kompensiert ist.

Kulturgtter und sonstige Sachguter

Der Umweltbelang Kultur- und sonstige Sachguter umfasst vornehmlich geschutzte oder
schutzenswerte Kultur-, Bau- und Bodendenkmaler, historische Kulturlandschaften und
Landschaftsteile von besonderer charakteristischer Eigenart. Damit umfasst der Begriff
sowohl den visuell bzw. historisch bedingten Landschaftsschutz im Sinne der Landes-
pflege als auch die umweltspezifische Seite des Denkmalschutzes.

Artenschutz

Zur Berucksichtigung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestédnde des § 44 BNatSchG
ist speziell zu prifen, ob das Planvorhaben mit den artenschutzrechtlichen Vorgaben des
BNatSchG vereinbar ist. Da die vorliegende Planung der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung unterliegt, greifen fir das Verfahren die Sonderregelungen des 8§ 44 Abs. 5
BNatSchG.

Zusammenfassend ist dabei dem Plangebiet und den daran angrenzenden Strukturen
aufgrund der Ortlichen Biotopausstattungen sowie der Ergebnisse der vor Ort durchge-
fuhrten Erhebungen von Végeln und Fledermausen vornehmlich eine Bedeutung fur eher
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5.6.

5.7.

6.1.

storungsunempfindliche und weit verbreitete in Gehdlzen und Halboffenland britende Vo-
gelarten zuzuschreiben. Aufgrund der unmittelbaren Nahe zur B 65 konnten inshesondere
entlang der Stral3e keine nennenswerten Vorkommen der Avifauna nachgewiesen wer-
den.

Ein Besatz der Gehdlze im Plangebiet durch Fledermé&use kdnnte nicht ausgeschlossen
werden, war aber aufgrund der Nahe zur B 65 unwahrscheinlich.

Fir den Bereich der B 65 kommt der Artenschutzbeitrag zu dem Ergebnis, dass keine
VermeidungsmalRnahmen erforderlich werden. Lediglich zum Schutz der Fledermause
war eine Kontrolle der zu fallenden Baume vor der Rodung auf mdglichen Besatz sowie
eine Beschrankung der bauzeitlichen Baustellenbeleuchtung zu bertcksichtigen.

Natura 2000-Gebiete

Natura 2000-Gebiete sind vor Ort nicht ausgewiesen und auch im Nahbereich nicht vor-
handen. Das néchstgelegene Natura 2000-Gebiet befindet sich in deutlichem Abstand zu
den Planflachen rund 6 km nordéstlich (FFH-Gebiet DE-3622-331 ,Mausohr-Wochen-
stube bei Barsinghausen®). Aufgrund der deutlichen Entfernung zu den Planungsflachen
kann eine Beeintrachtigung durch Umsetzung der Planungen ausgeschlossen werden. Es
besteht kein Funktions- und Wirkungszusammenhang.

Weitere Schutzgebiete

Neben dem Heilguellenschutzgebiet liegt der Ausbaubereich auch innerhalb des beste-
henden Landschaftsschutzgebietes (LSG) ,Std-Deister (LSG SHG 00017).

Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund der siedlungsnahen Lage der Planflachen
nordlich der B 65 sowie des anteilig vorgesehenen Erhalts von Baumen und der im Plan-
gebiet verorteten Kompensationsflache durch die Umsetzung des Bebauungsplans keine
nachhaltigen Einschrankungen fir die Gesamtkulisse des Gebiets und seine Schutzge-
bietsfunktionen entstehen werden. Zudem werden die sich auf das Schutzgebiet negativ
auswirkenden Planinhalte Gberwiegend nur temporér wahrend der Herrichtung und der
Durchfiihrung der Landesgartenschau bestehen.

MalRnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erhebli-
cher Umweltauswirkungen nach den Fachgesetzen

LarmschutzmalRnahmen

Ein larmtechnisches Gutachten wurde parallel zur StraBenplanung erstellt. Aufgrund der
Ergebnisse der Berechnungen zum Verkehrslarm und des Ergebnisses der Prifung auf
wesentliche Anderung ist festzustellen, dass fiir kein Gebaude eine wesentliche Anderung
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

im Sinne von § 1 (2) der 16 BImSchV vorliegt. Anspriiche auf Schallschutz dem Grunde
nach ergeben sich demnach nicht.

Sonstige ImmissionsschutzmalRnahmen

Erkenntnisse Uber sonstige relevante Immissionen (z. B. Gerliche, Staub, Erschitterun-
gen), die eine durchgreifende Relevanz fir die Planung besitzen kénnten, liegen nach
derzeitigem Kenntnisstand nicht vor. Grenzwerttiberschreitungen fir Feinstaub etc. sind
fur den Raum nicht bekannt. Aufgrund der Nahe zur Autobahn BAB 2 und zur B 65 ist eine
erhdhte Belastung mit Luftschadstoffen nicht auszuschlief3en.

MalRnahmen zum Gewaéasserschutz

Das Plangebiet liegt innerhalb des Heilquellenschutzgebiets Bad Nenndorf-Algesdorf in
der Schutzzone Ill. Die Verordnung aus dem Jahr 1926 mit den Anderungen aus dem
Jahr 1997 trifft geman § 53 WHG in Verbindung mit 8 94 NWG die erforderlichen Schutz-
bestimmungen, die entsprechend zu berticksichtigen sind.

Fur die Ableitung des Oberflachenwassers aus dem Plangebiet wurden die Bestimmung
aus der Richtlinie flr bautechnische MaRhahmen an Stral3en in Wasserschutzgebieten
(RiStWag 16) berlcksichtigt. Darliber hinaus gehende MafRhahmen sind nicht vorgese-
hen.

Landschaftspflegerische MalRnahmen

Fur die Aufweitung der B 65 in Richtung Norden ist eine Entnahme von 19 Allee-Baumen
erforderlich. Die Baumentnahmen sind entsprechend in der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzie-
rung berlcksichtigt worden.

Um die Entnahme der Baume teilweise innerhalb des Plangebiets zu kompensieren, sind
im Bereich des Wirtschaftswegs mit Anbindung an die B 65 sowie im Ubergang der land-
wirtschaftlichen Flache zum Wiesenpark 26 Einzelbaume gemal § 9(1) Nr. 25a BauGB
neu anzupflanzen, fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Zwei dieser Einzel-
baume entlang der Erlengrundstrale kénnen bereits im Rahmen der temporéren Stell-
platzanlage angepflanzt werden. Die Baumstandorte sind der Plankarte zu entnehmen,
hierbei ist im sudlichen Bereich bereits der mogliche Ausbau der B 65 (2+1) berticksichtigt
worden, sodass falls der Ausbau langfristig umgesetzt werden sollte, die Baumstandorte
nicht gefahrdet sind. Unterhalb der anzupflanzenden Baume ist gemal § 9(1) Nr. 20
BauGB die Umwandlung von Ackerflachen in einen Landschaftsrasenstreifen festgesetzt.

MalRnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

Der Ausbaubereich der B 65 befindet sich aul3erhalb bebauter Gebiete. Eine Einpassung
ist hier nicht erforderlich.
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6.6.

Sonstige MalBhahmen nach Fachrecht

Weitere Malinahmen sind nicht vorgesehen.

Kosten

Gemal der Kostenermittlung mit Stand April 2024 ergeben sich folgende zu erwartenden
Brutto-Kosten. Die Kosten flr Ausgleichs- und ErsatzmalRinahmen und fur den Grunder-
werb sind hier noch nicht enthalten.

Baukosten fur Herstellung 1.125.000 Euro
Baukosten fir Ruckbau 460.000 Euro
Gesamtbaukosten (ohne Grunderwerb und A+E-Malinahmen) 1.585.000 Euro

Kostentrager fur die Baumaflinahme ist die Stadt Bad Nenndorf.

Verfahren

Zur Erlangung der Baurechte wird eine Bauleitplanung mit planfeststellungsersetzender
Wirkung aufgestellt.

Durchfihrung der BaumalRnahme

Vorbehaltlich der zur Verfiigung stehenden Haushaltsmittel und dem weiteren Planungs-
verlauf konnte die Baumalnahme im Jahr 2024 durchgefiihrt werden. Der Bau erfolgt vo-
raussichtlich unter Teilsperrung der Bundesstral3e.

Es wird mit einer Bauzeit von ca. 4 Monaten gerechnet.

Aufgestellt:
Uelzen, den 15.05.2024

HvO Ingenieur GmbH & Co KG

]. v /!Ma(
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BundesstralRe 65 Unterlage 14.1.1
Blatt 1

Bad Nenndorf

Ermittlung der Belastungsklasse nach RStO 12

(Methode 1.2 = Bestimmung von B bei konstanten Faktoren)

Projektdaten: LAGA Bad Nenndorf; Parkplatz mit Einmindung in B65; It. Verkehrsgutachten:
Belastung IST der B65 mit 17.300 Fz und 5,5% SV zzgl. 2000Fz/d fir LAGA

Streckenbereich: B65

Eingabedaten: StralRenklasse BundesstralRen
DTVEW Ausgangswert (Untersuchung) 1062 Jahr: 2022
Verkehrsiibergabe Jahr: 2025
Zunahme des SV im 1. Jahr des Nutzungszeitraumes? ja p.>0
Nutzungszeitraum 3 Jahre
Fahrstreifenbreite 3,75 m
DTV®Y) - Erfassung fiir beide Fahrtrichtungen
Anzahl der Fahrstreifen, die durch den DTV®Y erfasst sind 2
Hochstlangsneigung 2,00 %

A. Berechnung der dimensionierungsrelevanten Beanspruchung B

SV
1. Berechnung des DTV®Y) genrstberqabe

1.1 DTV®Y) Ausgangswert (Untersuchung) DTV = 1062
1.2 Jahr, in dem der Ausgangswert gilt 2022
1.3 Jahr der Verkehrsibergabe 2025
1.4 Anzahl der Differenzjahre |A| 3
1.5 Mittlere jahrliche Zunahme des Schwerverkehrs p fur BundesstralRen p= 0,02
1.6 Korrekturfaktor fir DTV®Y) Ausgangswert k = (1+p)*! k= 1,061
1.7 DTV(SV)VerkehrsUbergabe =DTV®Y Ausgangswert « k DTV(SV)VerkehrsUbergabe = 1127
2. Achszahlfaktor f5 (Tabelle A 1.1) fir BundesstralRen fa = 4,0
3. Lastkollektivquotient gg, (Tabelle A 1.2) fir Bundesstrallen  Ogn = 0,25
4. Fahrstreifenfaktor f; (Tabelle A 1.3) f, = 0,50
5. Fahrstreifenbreitenfaktor f, (Tabelle A 1.4) f,= 1,00
6. Steigungsfaktor f; (Tabelle A 1.5) fs = 1,02
7. Nutzungszeitraum N in Jahren N = 3
N
8. Mittlerer jahrlicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs f; = Jl—;‘%% * (1+p) ; fir p;>0 f,= 1,041

9. Durchschnittliche Anzahl der taglichen Achsiibergange des Schwerverkehrs:
DTA®Y = DTVEY, cpenrsibergape * fa DTA®= 4508

10. B=N+DTA®Y e qg,, ¢ f, o f, ¢ fs o f, * 365

Aquivalente 10-t-Achsiibergange im zugrunde gelegten Nutzungszeitraum [Mio.] B = 0.65
B. Ermittlung der Belastungsklasse (nach Tabelle 1) | Bk1,0 |
Bearbeitet:

Uelzen den 05.02.2024
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Thomas Schröder
Stempel


BundesstralRe 65 Unterlage 14.1.2
Blatt 1

Bad Nenndorf

Ermittlung der Belastungsklasse nach RStO 12

(Methode 1.2 = Bestimmung von B bei konstanten Faktoren)

Projektdaten: LAGA Bad Nenndorf; Parkplatz mit Einmindung in B65; It. Verkehrsgutachten:
Belastung IST der B65 mit 17.300 Fz und 5,5% SV zzgl. 2000Fz/d fir LAGA

Streckenbereich: B65

Eingabedaten: StralRenklasse BundesstralRen
DTVEW Ausgangswert (Untersuchung) 1062 Jahr: 2022
Verkehrsiibergabe Jahr: 2025
Zunahme des SV im 1. Jahr des Nutzungszeitraumes? ja p.>0
Nutzungszeitraum 30 Jahre
Fahrstreifenbreite 3,75 m
DTV®Y) - Erfassung fiir beide Fahrtrichtungen
Anzahl der Fahrstreifen, die durch den DTV®Y erfasst sind 2
Hochstlangsneigung 2,00 %

A. Berechnung der dimensionierungsrelevanten Beanspruchung B

SV
1. Berechnung des DTV®Y) genrstberqabe

1.1 DTV®Y) Ausgangswert (Untersuchung) DTV = 1062
1.2 Jahr, in dem der Ausgangswert gilt 2022
1.3 Jahr der Verkehrsibergabe 2025
1.4 Anzahl der Differenzjahre |A| 3
1.5 Mittlere jahrliche Zunahme des Schwerverkehrs p fur BundesstralRen p= 0,02
1.6 Korrekturfaktor fir DTV®Y) Ausgangswert k = (1+p)*! k= 1,061
1.7 DTV(SV)VerkehrsUbergabe =DTV®Y Ausgangswert « k DTV(SV)VerkehrsUbergabe = 1127
2. Achszahlfaktor f5 (Tabelle A 1.1) fir BundesstralRen fa = 4,0
3. Lastkollektivquotient gg, (Tabelle A 1.2) fir Bundesstrallen  Ogn = 0,25
4. Fahrstreifenfaktor f; (Tabelle A 1.3) f, = 0,50
5. Fahrstreifenbreitenfaktor f, (Tabelle A 1.4) f,= 1,00
6. Steigungsfaktor f; (Tabelle A 1.5) f3 = 1,02
7. Nutzungszeitraum N in Jahren N = 30
N
8. Mittlerer jahrlicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs f; = Jl—;‘%% * (1+p) ; fir p;>0 f,= 1,379

9. Durchschnittliche Anzahl der taglichen Achsiibergange des Schwerverkehrs:
DTA®Y = DTVEY, cpenrsibergape * fa DTA®= 4508

10. B=N+DTA®Y e qg,, ¢ f, o f, ¢ fs o f, * 365

Aquivalente 10-t-Achsiibergange im zugrunde gelegten Nutzungszeitraum [Mio.] B = 8.68

B. Ermittlung der Belastungsklasse (nach Tabelle 1) |  Bk10 |

Bearbeitet:
Uelzen den 05.02.2024
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Thomas Schröder
Stempel


BundesstralRe 65 Unterlage 14.1.3
Blatt 1

Bad Nenndorf

Ermittlung der Belastungsklasse nach RStO 12

(Methode 1.2 = Bestimmung von B bei konstanten Faktoren)

Projektdaten: LAGA Bad Nenndorf; Parkplatz mit Einmdndung in B65; It. Verkehrsgutachten:
mittlere Verkehrsbelastung ca. 1.700 Fz/d fur LAGA; max. 2% SV

Streckenbereich: Zufahrt LAGA-Parkplatz auf B65 bei Station 1660

Eingabedaten: Stral3enklasse Landes- und Kreisstral3en
DTV®Y) Ausgangswert  (Untersuchung) 34 Jahr: 2022
Verkehrsiibergabe Jahr: 2025
Zunahme des SV im 1. Jahr des Nutzungszeitraumes? ja p:>0
Nutzungszeitraum 3 Jahre
Fahrstreifenbreite 3,25 m
DTV®Y) - Erfassung fiir beide Fahrtrichtungen
Anzahl der Fahrstreifen, die durch den DTV®Y) erfasst sind 2
Hdéchstlangsneigung 4,00 %

A. Berechnung der dimensionierungsrelevanten Beanspruchung B

SV
1. Berechnung des DTVS )Verkehrwbemabe

1.1 DTV®Y) Ausgangswert (Untersuchung) DTV®" = 34
1.2 Jahr, in dem der Ausgangswert gilt 2022
1.3 Jahr der Verkehrsiibergabe 2025
1.4 Anzahl der Differenzjahre |A| 3
1.5 Mittlere jahrliche Zunahme des Schwerverkehrs p fur Landes- und Kreisstral3en p= 0,01
1.6 Korrekturfaktor firr DTV®Y) Ausgangswert k = (1+p)*! k= 1,030
1.7 DTV, e enrsubergabe = DTVEY Ausgangswert « k DTV eenrsibergave = 35
2. Achszahlfaktor f, (Tabelle A 1.1) fur Landes- und Kreisstral3en fa= 3,3
3. Lastkollektivquotient gg,, (Tabelle A 1.2) fur Landes- und KreisstraBen  Qggm= 0,23
4. Fahrstreifenfaktor f, (Tabelle A 1.3) f, = 0,50
5. Fahrstreifenbreitenfaktor f, (Tabelle A 1.4) f,= 1,10
6. Steigungsfaktor f; (Tabelle A 1.5) f3= 1,05
7. Nutzungszeitraum N in Jahren N = 3
N
8. Mittlerer jahrlicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs f, = M * (1+p) ; fiir p1>0 f, = 1,020

peN
9. Durchschnittliche Anzahl der taglichen Achsuibergénge des Schwerverkehrs:

DTA(SV) = DTV(SV)VerkehrsUbergabe * fA DTA(SV) = 116

10. B =N+ DTA®Y) ¢ qg,,, o f, o f, o 5o f, » 365

Aquivalente 10-t-Achsiibergénge im zugrunde gelegten Nutzungszeitraum [Mio.] B = 0.02
B. Ermittlung der Belastungsklasse (nach Tabelle 1) | BkO0,3 |
Bearbeitet:

Uelzen den 05.02.2024
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Thomas Schröder
Stempel
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Projektnummer: HV-23/025

Schnitt 3-3

Rechtsabbiegespur
Station 0+350.00

2 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht
15 cm Frostschutzschicht

Vlies

40 cm frostsicherer Aufbau

N

0,50
2,50 2,50 1,75 3,75 4,25 3,06 4,25
Graben Radweg Fahrbahn Fahrbahn Sperrflache Fahrbahn
J 2,85 | T
0,40 *
,60  , 0,86 0,90 ,b0 1,60 0,90 4,40 4,45
Radweg Fahrbahn Fahrbahn
0,19
0,00 0 1.8% ’
j}_‘_’{? -0,17 215 % v 7742_’7_5&’77777 — -y

Legende

Langsdrainage

Fahrbahn Aufbau:

RStO Tafel 1, Zeile 3 fiir die Bk 32

4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphaltbinder
14 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht
54 cm Frostschutzschicht
Vlies
95 cm frostsicherer Aufbau

Korrekturwert Stralenoberflache
Dstro = OdB(A)

Bestand Planung
Aufgestellt: StraRenbaubehdrdlich gepruft:
1 6 05 Hameln, den ......... 1705 ......... 2024
Bad Nenndorf, den .............7%. et SRRRN 2024 Niedersachsische Landesbehorde fiir
Stadt Bad Nenndorf StraBenbau und Verkehr
- Geschéftsbereich Hameln -
LA gez.Behrens ... LA e gez.Lueg . . ..

Infrastruktur
Umwelttechnik

H.,O
Ingenieure

Ebstorfer Stralte 2, 29525 Uelzen,
Tel. 0581/97634-0, Fax -36
www.hutzler-ingenieure.de
E-Mail: Uelzen@hutzler-ingenieure.de

in Bad

Stadt Bad Nenndorf

Herstellung einer temporaren Einmundung an
der B65 fur die Landesgartenschau 2026

Nenndorf

Vorentwurf
Malstab
. 1:50
Schnitt 3-3 -
Anlage 14.2
Aufgestellt: Tag |Name
Uelzen, den 15.05.2024 bearb. | 05/24 |Niemann
gez. 05/24 |Wings
s geand.
I- geand.
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Projektnummer: HV-23/025

Schnitt 4-4

Linksabbiegespur
Station 0+270.00 0.50
2,50 2,50 1,75 4,25 3,25 4,62
Graben Radweg Fahrbahn Fahrbahn Fahrbahn
8,76
+0,20
12 % 12% _0|11 259 0,00 2.3% 2,3% ¥

Radweg Aufbau:
2 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphalttragschicht

15 cm Schottertragschicht 0/32
15 cm Frostschutzschicht 0/32

Vlies

Langsdrainage

40 cm frostsicherer Aufbau

Fahrbahn Aufbau:

RStO Tafel 1, Zeile 3 fur die Bk 32 Korrekturwert Strallenoberflache
Dstro = OdB(A)
4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphaltbinder
14 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht
54 cm Frostschutzschicht
Vlies

95 cm frostsicherer Aufbau

Legende

Bestand Planung
Aufgestellt: StraRenbaubehdrdlich gepruft:
1 6 05 Hameln, den ......... 1705 ......... 2024
Bad Nenndorf, den .............7%. et SRRRN 2024 Niedersachsische Landesbehorde fiir
Stadt Bad Nenndorf StraBenbau und Verkehr
- Geschéftsbereich Hameln -
LA gez.Behrens ... LA e gez.Lueg . . ..

Infrastruktur

Ufiwelttechik Ebstorfer Stralle 2, 29525 Uelzen,
H.0 Tel. 0581/97634-0, Fax -36

e www.hutzler-ingenieure.de
Ingenieure E-Mail: Uelzen@hutzler-ingenieure.de

Stadt Bad Nenndorf

Herstellung einer temporaren Einmundung an
der B65 fur die Landesgartenschau 2026
in Bad Nenndorf

Vorentwurf
Malstab
. 1:50
Schnitt 4-4 -
Anlage 14.3
Aufgestellt: Tag |Name
Uelzen, den 15.05.2024 bearb. | 05/24 |Niemann
gez. 05/24 |Wings
s geand.
I- geand.
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Projektnummer: HV-23/025

Schnitt 5-5

Einmundung
Station 0+60.00
1,00 2,50

1,50

2,50

1,25

3,25 3,25 3,25 1,70 2,50

Legende

Gehweg

-0,771

A

Graben

Fahrbahn Fahrbahn Fahrbahn Graben

d . T

I
il

Radweg Aufbau:

10 cm Schottertragschicht
30 cm Frostschutzschicht
Vlies

40 cm frostsicherer Aufbau

S

Fahrbahn Aufbau:

Korrekturwert Stralenoberflache

Dstro = 'ZdB(A)
RStO Tafel 1, Zeile 3 fir die Bk 1,8

4 cm Asphaltdeckschicht
12 cm Asphalttragschicht
15 cm Schottertragschicht
54 cm Frostschutzschicht
Vlies
85 cm frostsicherer Aufbau

Bestand Planung
Aufgestellt: StraRenbaubehdrdlich gepruft:
1 6 05 Hameln, den ......... 1705 ......... 2024
Bad Nenndorf, den .............7%. Sl 2024 Niedersachsische Landesbehorde fiir
Stadt Bad Nenndorf StraBenbau und Verkehr
- Geschéftsbereich Hameln -
LA gez.Behrens ... LA e gez.Lueg . . ..

H.O

Infrastruktur
Umwelttechnik

Ingenieure

Ebstorfer Stralte 2, 29525 Uelzen,
Tel. 0581/97634-0, Fax -36
www.hutzler-ingenieure.de
E-Mail: Uelzen@hutzler-ingenieure.de

Stadt Bad Nenndorf

Herstellung einer temporaren Einmundung an
der B65 fur die Landesgartenschau 2026
in Bad Nenndorf

Vorentwurf
Malstab
. 1:50
Schnitt 5-5 -
Anlage 14 4
Aufgestellt: Tag |Name
Uelzen, den 15.05.2024 bearb. | 05/24 |Niemann
gez. 05/24 |Wings
s U geand.
I- i geand.
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Allgemeine Projektangaben

Projektbezeichnung:

Aufsteller:

Entwurfsbearbeitung:

Auditphase:

Aufstelldatum:

Auditierte Unterlagen:

Herstellung einer temporéren Einmindung an der
B65 fir die Landesgartenschau 2026 in Bad Nenn-
dorf

Knotenpunkt an der B 65, Abs 610, Station 1,712
Bau-km 0+000,00 — Bau-km 0+504,22

Stadt Bad Nenndorf
Stadt- u. Regionalplanung
Rodenberger Allee 13, 31542 Bad Nenndorf

H,O Ingenieure GmbH & Co.KG
Ebstorfer Stralle 2, 29525 Uelzen

Entwurfsplanung, Auditphase 2

03/2024

- 5.1 Lageplan Gesamt Planung 27.03.2024,
Mafstab 1 : 500 (1 Blatt)

- 5.2 Lageplan Rickbau 27.03.2024
Mal3stab 1 : 500 (1 Blatt)

- 5.3 Lageplan Planung Knotenpunkt 27.03.2024
Mal3stab 1 : 250 (1 Blatt)

- 5.4 Lageplan Sichtweiten 27.03.2024
Mal3stab 1 : 500 (1 Blatt)

- 5.5 Lageplan Knoten Héhen 27.03.2024
Mal3stab 1 : 250 (1 Blatt)

- 5.6 Lageplan Achsen 27.03.2024
Mal3stab 1 : 500 (1 Blatt)

- 5.7 Lageplan Schleppkurven 27.03.2024
Mal3stab 1 : 500 (1 Blatt)

- 6.1 Langsschnitt B65 27.03.2024
Mal3stab 1 : 500 (1 Blatt)

- 6.2 Langsschnitte Einmindung 27.03.2024
Mal3stab 1 : 500 (1 Blatt)



Audit: Neubau einer temporaren Einmtndung an der B65

Fehlende Unterlagen:

Ortsbesichtigung:

Besonderheiten:

Auditoren

Nina Bade

Niederséachsische Landebehérde
fur StralBenbau und Verkehr
Geschaéftsbereich Hannover
Fachbereich 2

DorfstralRe 17-19

30519 Hannover

Hannover, den 10.04.2024

...gez. BADE.....................

(Nina Bade)

14.1 Schnitt 3-3 27.03.2024
Maf3stab 1 : 50 (1 Blatt)

14.2 Schnitt 4-4 27.03.2024
Mal3stab 1 : 50 (1 Blatt)

14.3 Schnitt 5-5 27.03.2024
Mal3stab 1 : 50 (1 Blatt)

Seite2/7

Landschaftspflegerische Ausfiihrungsplanung

detaillierte Markierungs- und Beschilderungsplan

10.03.2024

Anja Volmer

Niedersachsische Landebehdrde
far StraRenbau und Verkehr
Geschéftsbereich Hameln
Fachbereich 4

Rosenplatz 5

31787 Hameln

Hameln, den 10.04.2024

(Anja Volmer)

temporare Einmindung fir Landesgartenschau



Audit: Neubau einer temporaren Einmtndung an der B65 Seite3/7

Detaillierte Projektangaben

Bezeichnung:

Art der Baumafl3hahme:

Lange:

Querschnitt:

Verkehrsstarken:

Stralenkategorie:

Entwurfsklasse:

Entwurfsrichtlinien:

Baukosten:

Herstellung einer temporéren Einmindung an der
B65 fir die Landesgartenschau 2026 in Bad Nenn-
dorf

Neubau einer temporaren Einmindung

ca. 0,500 km

Fahrbahn B65 etwa 8,50m (RQ 11,5+)

Radweg-/Gehwegbreite 2,50m (einseitig)

gem. Erlauterungsbericht, Verkehrsuntersuchung

Gesamtverkehr im Bestand 18.000 und 19.000
Kfz/Werktag, SV 5,5%

LS 1l

EKL 2

Die Auditierung wurde vor allem auf der Grundlage
der RAL 2012, RASt 06, ERA 2010, REwS 2021,
RPS 2009, RBSV 2021, RMS, StVO, VwV-StVO,
HAV, RSAS 2019 durchgefihrt.

Erlauterungsbericht, Stand Marz 2024
1,125 mio Euro - Herstellung

0,460 mio Euro - Ruckbau
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Bestandsplane/ Bilder

Planungsbereich — Knotenpunkt an der B65 -

Bestand B65 = Blickrichtung in Fahrtrichtung Minden auf die Einmindung zu

Bestand B65 = Blickrichtung in Fahrtrichtung Minden von der Einmindung weg
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Bestand B65 = Blickrichtung in Fahrtrichtung Hannover auf die Einmiindung zu

Wirtschaftsweg = Blick auf die Einmindung Wirtschaftsweg/ B65
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Auditergebnis

Bei der Auditierung des oben genannten Projektes wurde Folgendes festgestellt:
Vorbemerkung

(1) Zur Auditierung lagen nur nicht genehmigte Planunterlagen vor.

(2 Auditiert wurde nur der Einmundungsbereich der B65 und nicht die Parkplatzanlage.
Linienfuhrung in Lage und Hohe

(3 Die Trassierung des Einmindungsbereichs erfolgt laut Erlauterungsbericht nahe des
Bestandsverlaufes. Dabei sind die Trassierungselemente/ Entwurfsparameter gemaf
RAL nicht berticksichtigt worden. Eine Bertcksichtigung der Radienrelation ist wiin-

schenswert und verbessert die Verkehrssicherheit bzw. Fahrdynamik.

(4 Zum Schutz der Fu3génger und Fahrradfahrer, ist auch bei einer Temporar geringen
Nutzungsdauer, die derzeitige Ausbildung des nicht regelkonformen Tropfen - mit
nicht Einhaltung der Mindestabsténde - als bedenklich zu sehen. Die regelkonforme

Ausbildung ist zu Uberprifen.

(5 Die barrierefreie Gestaltung ist im Einmindungsbereich zu berticksichtigen und muss
in der Ausgestaltung eingearbeitet werden (vgl. DIN 18040-3: 2014-12 und Handbuch
fur Barrierefreiheit). Dabei sollte fir die barrierefreie Ausgestaltung und besseren op-
tischen Fuhrung taktile Elemente oder kontrastreiche Untergriinde Berticksichtigung
finden (vgl. zusatzlich ERA Kapitel 5.3). Die barrierefreie Gestaltung ist zu Gberpri-

fen.

( 6) Im Lageplan 5.5_Lageplan-H8hen sind Héhenlinien eingezeichnet, aber keine Ho-
henangaben verzeichnet. Sodass eine vollstandige Uberpriifung von entwasserungs-
schwachen Zonen im Knotenpunktbereich, gerade im Hinblick auf die Ausbildung von
Tropfen und Dreieckinsel, nicht durchgefiihrt werden konnte. Eine Uberprifung auf

entwasserungsschwache Bereiche im Einmindungsbereich wird empfohlen.

(7 In Unterlage ,Schnitt 3-3, Schnitt 4-4 und Schnitt 5-5“ entwéassert die Fahrbahn im
Bereich der Fahrbahnaufweitung (Links- und Rechtsabbiegespur) Uber das Bankett
mit 6%. Das Bankett muss in der Entwéasserungsrichtung der Fahrbahn mit 12 %

Querneigung hergestellt werden, dies ist zu korrigieren.
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(8 Weiterhin ist die Querneigung vom Radweg in Richtung der Entwasserungseinrich-
tung zu Uberprifen und gegebenenfalls auf 12% zu korrigieren.

Markierung und Beschilderung

(9 Die Angaben zu Markierung und Beschilderung sind nicht vollstandig vorhanden. Die
Markierungsdefinitionen geman RMS fehlen in den Entwurfsunterlagen und die Be-
schilderung fur den Einmindungsbereich ist angegeben. Dieses ist im weiteren Pla-
nungsprozess noch zu erstellen, um eine eindeutige Herstellung in der Baudurchfiih-

rung sicherzustellen.
Fahrzeug-Ruckhaltesysteme und Gelander

( 10) Die Angaben des Fahrzeugrickhaltesystemen in Bezug auf die Bundesstral3e sind
nicht vollstandig angegeben. Es fehlt die Benennung des Wirkungsbereiches, sowie
die Benennung von Aufgangs- und Endkonstruktionen. Eine Detailplanung fur Rick-

haltesysteme ist noch zu erstellen und im Anschluss zu prifen und auditieren.
Hinweise

( 11) Da keine Ausgleichs- und Kompensationsplane beigefuigt sind, ist darauf zu achten,

dass die Sichtweitenfelder von Bepflanzungen oder Einbauten frei zu halten sind.

( 12) Die Unterlage 5.7_Lageplan-Schleppkurven ist im Stempelfeld falsch betitelt. Dieses
sollte angepasst werden. Der Schleppkurvennachweis ist mit einem 3achsigen Rei-
sebus durchgefiihrt worden. In der Regel erfolgt der Schleppkurvennachweis auf-

grund des Bemessungsfahrzeuges ,Sattelzug*.



STELLUNGNAHME

Des Sicherheitsaudits zum Projekt ,Neubau einer temporaren Einmindung an der B65“ vom 11.04.2024
(Auditoren: Fr. Bade, NLStBV Geschdftsbereich Hannover und Fr. Volmer, NLStBV Geschaftsbereich Hameln)

)
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DER STADTDIREKTOR

Stadt Bad Nenndorf
Rodenberger Allee 13
31542 Bad Nenndorf

Stichpunkt | Inhalt Abwagung
Vorbemerkung
1 Zur Auditierung lagen nur nicht genehmigte Das war so abgestimmt.
Planunterlagen vor.
2 Auditiert wurde nur der Einmundungsbereich und | Das war so abgestimmt.
nicht die Parkplatzanlage
Linienfihrung in Lage und HOhe
3 Die Trassierung des Einmindungsbereichs Die beiden Abbiegespuren liegen parallel zur bestehenden B 65. Es wird
erfolgt laut Erlauterungsbericht nahe des davon ausgegangen, dass die B 65 regelkonform trassiert wurde. Eine
Bestandverlaufs. Dabei sind die Anderung der Trassierung der B 65 wdre auch nicht innerhalb des
Trassierungselemente/Entwurfsparameter gemaf | Projektes moglich.
RAL nicht berticksichtigt worden. Eine Eine Nachtrassierung der B 65 mit den genauen Trassierungselementen
Berlicksichtigung der Radienrelation ist der damaligen Planung wurde nicht vorgenommen, da nicht
winschenswert und verbessert die erforderlich.
Verkehrssicherheit bzw. Fahrdynamik.
4 Zum Schutz der FuRganger und Fahrradfahrer, ist | Bereits im Erlduterungsbericht zum Audit wurde erléutert, dass aufgrund
auch bei einer temporar geringen Nutzungsdauer, | der geringen Nutzungsdauer und zur Minimierung der
die derzeitige Ausbildung des nicht Knotenpunktabmessungen, in Absprache mit dem NLStBV-Hameln, auf
regelkonformen Tropfen- mit nicht Einhaltung der | die Ausbildung eines komplett regelkonformen groBen Tropfens
Mindestabstande- als bedenklich zu sehen. Die verzichtet wurde. Der Tropfen wird so weit vom Fahrbahnrand der B 65
regelkonforme Ausbildung ist zu Uberpriifen. abgeruckt, dass der FuB- und RadUberweg am Tropfen vorbeigefUhrt
werden kann. Der Abstand der Furt zur durchgehenden Fahrbahn
betradgt im gesamten Knotenpunktbereich 1,75 m. Damit liegt der
Radweg auf der Insel im Abstand von 1,25 m zum Inselrand und damit
geringfugig unter dem Soll-MaB aus der RAL mit 1,50 m. Aufgrund der

NENNDORF




geringen Abweichung und der kurzen Nutzungsdauer des
Knotenpunktes erscheint diese Abweichung akzeptabel.

Aus Sicht des Planers kann an der reduzierten Geometrie festgehalten
werden.

Die barrierefreie Gestaltung ist im
Einmundungsbereich zu bertcksichtigen und
muss in der Ausgestaltung eingearbeitet werden
(vgl. DIN 18040-3: 2014-12 und Handbuch fur
Barrierefreiheit). Dabei sollte fiir die barrierefreie
Ausgestaltung und besseren optischen Fihrung
taktile Elemente oder kontrastreiche Untergriinde
Bericksichtigung finden (vgl. zusatzlich ERA
Kapitel 5.3). Die barrierefreie Gestaltung ist zu
Uberpriifen.

Uber den bestehenden Radweg an der B65 werden keine FuBgdnger
gerUhrt. Im Bereich des neuen Knotenpunktes ist fr FuBgdnger kein Ziel
erreichbar. Parallel zur B65 verlduft ein Wirtschaftsweg, welcher fir die
Nutzung von FuBgdngern deutlich attraktiver ist.

Vor diesem Hintergrund und auch wegen des Provisoriums macht die
barrierefreie Gestaltung des Knotenpunktes aus Sicht des Planers keinen
Sinn.

Im Lageplan 5.5_Lageplan-Hohen sind
Hohenlinien eingezeichnet, aber keine
Hohenangaben verzeichnet. Sodass eine
vollstandige Uberpriifung von entwasserungs-
schwachen Zonen im Knotenpunktbereich,
gerade im Hinblick auf die Ausbildung von
Tropfen und Dreieckinsel, nicht durchgefiihrt
werden konnte. Eine Uberpriifung auf
entwasserungsschwache Bereiche im
Einmindungsbereich wird empfohlen.

Durch die Darstellung der Hohenlinien ist erkennbar, dass es im Bereich
der durchgehenden Fahrbahn keine entwdsserungsschwachen Zonen
gibt. Jeweils hinter dem Uberweg wurde auf beiden Seiten ein Tiefpunkt
eingeplant, an dem das Oberflachenwasser ist die begleitenden
Graben laufen kann. Im Zuge der AusfUhrungsplanung werden
Deckenhdhenpléne erstellt. Anhand dieser Pldne ist dann eine
Uberprifung nochmal maglich.

In Unterlage ,Schnitt 3-3, Schnitt 4-4 und Schnitt
5-5“ entwassert die Fahrbahn im Bereich der
Fahrbahnaufweitung (Links- und
Rechtsabbiegespur) Uber das Bankett mit 6%.
Das Bankett muss in der Entwésserungsrichtung
der Fahrbahn mit 12 % Querneigung hergestellt
werden, dies ist zu korrigieren.

Die Querneigung des Seitenstreifens wird auf 12 % gedndert.




Weiterhin ist die Querneigung vom Radweg in
Richtung der Entwasserungseinrichtung zu
Uberprufen und gegebenenfalls auf 12% zu
korrigieren.

Die Querneigung des Bankettes am Radweg wird auf 12 % gedndert.

Markierung und Beschilderung

Die Angaben zu Markierung und Beschilderung
sind nicht vollstandig vorhanden. Die
Markierungsdefinitionen gemafd RMS fehlen in
den Entwurfsunterlagen und die Beschilderung
fur den Einmindungsbereich ist angegeben.
Dieses ist im weiteren Planungsprozess noch zu
erstellen, um eine eindeutige Herstellung in der
Baudurchfiihrung sicherzustellen.

Ein Markierungs- und Beschilderungsplan wird im weiteren verlauf der
Planung erstellt und anschlieBend durch die Genehmigungsbehdrde
angeordnet.

Fahrzeug-Rickhaltesysteme und Gelander

Die Angaben des Fahrzeugriickhaltesystemen in
Bezug auf die Bundesstral3e sind nicht vollstandig
angegeben. Es fehlt die Benennung des
Wirkungsbereiches, sowie die Benennung von
Aufgangs- und Endkonstruktionen. Eine
Detailplanung fur Ruckhaltesysteme ist noch zu
erstellen und im Anschluss zu prifen und
auditieren.

Die Anfangs- und Endkonstruktionen werden nachgetragen. Der
Wirkungsbereich betragt aufgrund des Baumabstandes vom
Fahrbahnrand von z.T. nur 1,20 m (1,2m -0,5m = 0,7 => W < 0,8) W2.

Hinweise

Da keine Ausgleichs- und Kompensationsplane
beigefligt sind, ist darauf zu achten, dass die
Sichtweitenfelder von Bepflanzungen oder
Einbauten freizuhalten sind.

Die Sichtfelder werden von Bepflanzungen und Einbauten freigehalten.

Die Unterlage 5.7_Lageplan-Schleppkurven ist im
Stempelfeld falsch betitelt. Dieses sollte
angepasst werden. Der Schleppkurvennachweis

Das Stempelfeld wird korrigiert. Schleppkurven fur SattelzGge werden
ergdnzt. Der Knotenpunkt ist auch fur Sattelzige befahrbar.




ist mit einem 3achsigen Reisebus durchgefihrt
worden. In der Regel erfolgt der
Schleppkurvennachweis auf-grund des
Bemessungsfahrzeuges ,Sattelzug®.

Bad Nenndorf, den 22.04.2024

Auftraggeber (Aufsteller)
Stadt Bad Nenndorf

U. luef

Beauftragtes Planungsburo (Entwurfsbearbeitung)
HvO Ingenieur GmbH & Co. KG




Niedersachsische Landesbehorde fur Strallenbau
und Verkehr

Geschéftsbereich Hameln

Vermerk, Az.: 2111/31232-B65

Hameln, 23.04.2024

Neubau einer temporédren Einmiindung an der BundesstraBe 65 fiir die Durchfiihrung
der Landesgartenschau 2026 bei Bad Nenndorf

Sicherheitsaudit vom 10.04.2024; Ergénzende Stellungnahme der StralRenbauverwaltung zur
Stellungnahme der Stadt Bad Nenndorf vom 22.04.2024

Zu den gegebenen Hinweisen im Sicherheitsaudit nehme ich nachfolgend im Rahmen der
Auftragsverwaltung der StraRenbauverwaltung fir die Bundesstraen ergénzend Stellung:

Zu (1): Die straRenbaubehérdliche Priifung als Abschluss des Vorentwurfes erfolgt erst nach
Auditierung der Unterlagen und bei planungsrechtlicher Absicherung auf Grundlage einer
gemeindlichen Bauleitplanung erst nach erfolgter Aufstellung durch die Gemeinde.

Zu (2): entfallt

Zu (3): Die Gesamtausdehnung der fiir den Knotenpunkt erforderlichen Baustrecke betragt
etwas mehr als 500m und ist fiir eine mogliche Linienverbesserung deutlich zu gering. Der
Knotenpunkt liegt bereits innerhalb einer gestreckten Linienfiihrung der B 65 in einem
Ubersichtlichen Bereich. Gleichzeitig wird flr die Dauer des bestehenden Knotenpunktes
eine Signalisierung erforderlich, die bereits aus verkehrsrechtlichen Griinden einer
Geschwindigkeitsbeschrankung auf 70 km/h bedarf.

Zu (4). Die Fukganger- und Radfahrerfurt ist signalisiert. Aufgrund der geplanten Rechts-
und Linksabbiegespuren mit entsprechend eigener Signalisierung werden keine
signaltechnischen Freigaben lediglich bedingt vertréglicher Verkehrsstrome (Abbiegestrome)
vorgesehen. Parallel zur FuRgénger- und Radfahrerfurt erhalten lediglich die
Geradeausspuren der B 65 ihre Freigabe (Grlinsignal).

Die verringerten Absténde der FuRgéanger- und Radfahrerfiihrung lehnen sich an die
Ausfihrungen unter Punkt 4.2.2 der Richtlinien fur die Anlage von LandstraRen (RAL) zum
erforderlichen seitlichen Sicherheitsraum von Fahrbahnen an. Die dort geforderten Mafie
seitlicher Bewegungsspielrdume und Sicherheitsrdume werden durch die vorgelegte Planung
eingehalten. Ein Sicherheitsdefizit (insbesondere bei einer zuldssigen Hchstgeschwindigkeit
von 70 km/h) ist dementsprechend auch nicht zu befiirchten.

Zu (5): Der Stellungnahme der Stadt Bad Nenndorf wird auch von hieraus gefolgt. Die
Bundesstralie 65 verlauft sidlich der Stadt Bad Nenndorf und umgeht diese. Sie verlauft
ebenfalls stidlich des Ortteiles Blickethaler Landwehr, der auch und vor allem (iber
Gemeindestrafien nordlich der B 65 an den Hauptort Bad Nenndorf angebunden ist. Die
fullaufige Funktion des parallel zur BundesstralRe verlaufenden Rad-/Gehweges ist
dementsprechend tatséchlich als sehr gering einzuschatzen.



Zu (6): Keine Ergénzung erforderlich!
Zu (7): Keine Ergédnzung erforderlich!
Zu (8): keine Erganzung erforderlich!
Zu (9): Keine Erganzung erforderfich!
Zu (10): Keine Ergénzung erforderlich!
Zu (11): Keine Ergénzung erforderlich!
Zu (12): Keine Erganzung erforderlich!

Im Auftrage

e
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/
Dirk Lueg
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