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Allgemeine Projektangaben

Projektbezeichnung:

Aufsteller:

Entwurfsbearbeitung:

Auditphase:

Aufstelldatum:

Auditierte Unterlagen:

Herstellung einer temporéren Einmindung an der
B65 fir die Landesgartenschau 2026 in Bad Nenn-
dorf

Knotenpunkt an der B 65, Abs 610, Station 1,712
Bau-km 0+000,00 — Bau-km 0+504,22

Stadt Bad Nenndorf
Stadt- u. Regionalplanung
Rodenberger Allee 13, 31542 Bad Nenndorf

H,O Ingenieure GmbH & Co.KG
Ebstorfer Stralle 2, 29525 Uelzen

Entwurfsplanung, Auditphase 2

03/2024

- 5.1 Lageplan Gesamt Planung 27.03.2024,
Mafstab 1 : 500 (1 Blatt)

- 5.2 Lageplan Rickbau 27.03.2024
Mal3stab 1 : 500 (1 Blatt)

- 5.3 Lageplan Planung Knotenpunkt 27.03.2024
Mal3stab 1 : 250 (1 Blatt)

- 5.4 Lageplan Sichtweiten 27.03.2024
Mal3stab 1 : 500 (1 Blatt)

- 5.5 Lageplan Knoten Héhen 27.03.2024
Mal3stab 1 : 250 (1 Blatt)

- 5.6 Lageplan Achsen 27.03.2024
Mal3stab 1 : 500 (1 Blatt)

- 5.7 Lageplan Schleppkurven 27.03.2024
Mal3stab 1 : 500 (1 Blatt)

- 6.1 Langsschnitt B65 27.03.2024
Mal3stab 1 : 500 (1 Blatt)

- 6.2 Langsschnitte Einmindung 27.03.2024
Mal3stab 1 : 500 (1 Blatt)
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Fehlende Unterlagen:

Ortsbesichtigung:

Besonderheiten:

Auditoren

Nina Bade

Niederséachsische Landebehérde
fur StralBenbau und Verkehr
Geschaéftsbereich Hannover
Fachbereich 2

DorfstralRe 17-19

30519 Hannover

Hannover, den 10.04.2024

...gez. BADE.....................

(Nina Bade)

14.1 Schnitt 3-3 27.03.2024
Maf3stab 1 : 50 (1 Blatt)

14.2 Schnitt 4-4 27.03.2024
Mal3stab 1 : 50 (1 Blatt)

14.3 Schnitt 5-5 27.03.2024
Mal3stab 1 : 50 (1 Blatt)
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Landschaftspflegerische Ausfiihrungsplanung

detaillierte Markierungs- und Beschilderungsplan

10.03.2024

Anja Volmer

Niedersachsische Landebehdrde
far StraRenbau und Verkehr
Geschéftsbereich Hameln
Fachbereich 4

Rosenplatz 5

31787 Hameln

Hameln, den 10.04.2024

(Anja Volmer)

temporare Einmindung fir Landesgartenschau
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Detaillierte Projektangaben

Bezeichnung:

Art der Baumafl3hahme:

Lange:

Querschnitt:

Verkehrsstarken:

Stralenkategorie:

Entwurfsklasse:

Entwurfsrichtlinien:

Baukosten:

Herstellung einer temporéren Einmindung an der
B65 fir die Landesgartenschau 2026 in Bad Nenn-
dorf

Neubau einer temporaren Einmindung

ca. 0,500 km

Fahrbahn B65 etwa 8,50m (RQ 11,5+)

Radweg-/Gehwegbreite 2,50m (einseitig)

gem. Erlauterungsbericht, Verkehrsuntersuchung

Gesamtverkehr im Bestand 18.000 und 19.000
Kfz/Werktag, SV 5,5%

LS 1l

EKL 2

Die Auditierung wurde vor allem auf der Grundlage
der RAL 2012, RASt 06, ERA 2010, REwS 2021,
RPS 2009, RBSV 2021, RMS, StVO, VwV-StVO,
HAV, RSAS 2019 durchgefihrt.

Erlauterungsbericht, Stand Marz 2024
1,125 mio Euro - Herstellung

0,460 mio Euro - Ruckbau
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Bestandsplane/ Bilder

Planungsbereich — Knotenpunkt an der B65 -

Bestand B65 = Blickrichtung in Fahrtrichtung Minden auf die Einmindung zu

Bestand B65 = Blickrichtung in Fahrtrichtung Minden von der Einmindung weg
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Bestand B65 = Blickrichtung in Fahrtrichtung Hannover auf die Einmiindung zu

Wirtschaftsweg = Blick auf die Einmindung Wirtschaftsweg/ B65
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Auditergebnis

Bei der Auditierung des oben genannten Projektes wurde Folgendes festgestellt:
Vorbemerkung

(1) Zur Auditierung lagen nur nicht genehmigte Planunterlagen vor.

(2 Auditiert wurde nur der Einmundungsbereich der B65 und nicht die Parkplatzanlage.
Linienfuhrung in Lage und Hohe

(3 Die Trassierung des Einmindungsbereichs erfolgt laut Erlauterungsbericht nahe des
Bestandsverlaufes. Dabei sind die Trassierungselemente/ Entwurfsparameter gemaf
RAL nicht berticksichtigt worden. Eine Bertcksichtigung der Radienrelation ist wiin-

schenswert und verbessert die Verkehrssicherheit bzw. Fahrdynamik.

(4 Zum Schutz der Fu3génger und Fahrradfahrer, ist auch bei einer Temporar geringen
Nutzungsdauer, die derzeitige Ausbildung des nicht regelkonformen Tropfen - mit
nicht Einhaltung der Mindestabsténde - als bedenklich zu sehen. Die regelkonforme

Ausbildung ist zu Uberprifen.

(5 Die barrierefreie Gestaltung ist im Einmindungsbereich zu berticksichtigen und muss
in der Ausgestaltung eingearbeitet werden (vgl. DIN 18040-3: 2014-12 und Handbuch
fur Barrierefreiheit). Dabei sollte fir die barrierefreie Ausgestaltung und besseren op-
tischen Fuhrung taktile Elemente oder kontrastreiche Untergriinde Berticksichtigung
finden (vgl. zusatzlich ERA Kapitel 5.3). Die barrierefreie Gestaltung ist zu Gberpri-

fen.

( 6) Im Lageplan 5.5_Lageplan-H8hen sind Héhenlinien eingezeichnet, aber keine Ho-
henangaben verzeichnet. Sodass eine vollstandige Uberpriifung von entwasserungs-
schwachen Zonen im Knotenpunktbereich, gerade im Hinblick auf die Ausbildung von
Tropfen und Dreieckinsel, nicht durchgefiihrt werden konnte. Eine Uberprifung auf

entwasserungsschwache Bereiche im Einmindungsbereich wird empfohlen.

(7 In Unterlage ,Schnitt 3-3, Schnitt 4-4 und Schnitt 5-5“ entwéassert die Fahrbahn im
Bereich der Fahrbahnaufweitung (Links- und Rechtsabbiegespur) Uber das Bankett
mit 6%. Das Bankett muss in der Entwéasserungsrichtung der Fahrbahn mit 12 %

Querneigung hergestellt werden, dies ist zu korrigieren.
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(8 Weiterhin ist die Querneigung vom Radweg in Richtung der Entwasserungseinrich-
tung zu Uberprifen und gegebenenfalls auf 12% zu korrigieren.

Markierung und Beschilderung

(9 Die Angaben zu Markierung und Beschilderung sind nicht vollstandig vorhanden. Die
Markierungsdefinitionen geman RMS fehlen in den Entwurfsunterlagen und die Be-
schilderung fur den Einmindungsbereich ist angegeben. Dieses ist im weiteren Pla-
nungsprozess noch zu erstellen, um eine eindeutige Herstellung in der Baudurchfiih-

rung sicherzustellen.
Fahrzeug-Ruckhaltesysteme und Gelander

( 10) Die Angaben des Fahrzeugrickhaltesystemen in Bezug auf die Bundesstral3e sind
nicht vollstandig angegeben. Es fehlt die Benennung des Wirkungsbereiches, sowie
die Benennung von Aufgangs- und Endkonstruktionen. Eine Detailplanung fur Rick-

haltesysteme ist noch zu erstellen und im Anschluss zu prifen und auditieren.
Hinweise

( 11) Da keine Ausgleichs- und Kompensationsplane beigefuigt sind, ist darauf zu achten,

dass die Sichtweitenfelder von Bepflanzungen oder Einbauten frei zu halten sind.

( 12) Die Unterlage 5.7_Lageplan-Schleppkurven ist im Stempelfeld falsch betitelt. Dieses
sollte angepasst werden. Der Schleppkurvennachweis ist mit einem 3achsigen Rei-
sebus durchgefiihrt worden. In der Regel erfolgt der Schleppkurvennachweis auf-

grund des Bemessungsfahrzeuges ,Sattelzug*.



